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บทที่ 4 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

4.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาสามารถสรุปผลได ดังนี้ 
 4.1.1 คากําลังอัดแกนเดียวของดินคันทางที่ปรับปรุงโดยผสมปูนซีเมนต        
ปอรตแลนดประเภทที่ 1 มีคาสูงขึ้นเมื่อลดปริมาณน้ําและเพิ่มปริมาณปูนซีเมนตและอายุการบมที่
มากขึ้น อันเปนผลมาจากปฏิกิริยาของปูนซีเมนต ดิน และน้ํา 
 4.1.2 การยุบตัวของดินคันทางมีแนวโนมลดลง เมื่อปริมาณปูนซีเมนตที่ผสม
เพิ่มขึ้น 
 4.1.3 โครงสรางจุลภาคของดินซีเมนตมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเมื่อผสม
ปูนซีเมนตโดยโครงสรางของดินซีเมนตมีแรชนิดใหมเกิดขึ้น เชน แร เคโอลิไนต แอตตรินไจต 
และปฏิกิริยาปอซโซลาน ซ่ึงทําใหโครงสรางของดินซีเมนตมีการยึดประสานแนนขึ้นทําให
สามารถรับกําลังไดเพิ่มขึ้น 
 4.1.4 ปริมาณธาตุ CaO ในดินซีเมนตมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณปูนซีเมนตที่ผสม
เพิ่มขึ้นเนื่องจากธาตุ CaO เปนธาตุองคประกอบหลักในปูนซีเมนต ซ่ึงธาตุ CaO เปนธาตุหลัก
สําหรับการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นและปอซโซลาน 
 4.1.5 ปริมาณการเกิดแร เคโอลิไนต แอตตรินไจต และปฏิกิริยาปอซโซลาน 
สอดคลองกับกําลังอัดของดินซีเมนตที่เพิ่มขึ้นจากการผสมปูนซีเมนตรอยละ 5, 10 และ 20 
 4.1.6 สมการสหสัมพันธพหุคูณ ของคากําลังอัดแกนเดียว การอัดตัวคายน้ํา อายุบม 
ปริมาณปูนซีเมนต และปริมาณความชื้น คือ 
 qu = 9.53+0.80(qu, 0)-0.26(ω0)+0.86(C)+0.21(T) คา R2 = 0.825 
 E50 = 425.59+1.24(E50, 0)-39.76(ω0)+150.90(C)+45.61(T) คา R2 = 0.724 
 εf = 1.90+0.25(εf, 0)+0.02(ω0)-0.08(C)-0.03(T) คา R2 = 0.705 
 ω = 5.46+0.86(ω0)-0.42(C)-0.16(T) คา R2 = 0.991 
 γm = -0.10+1.07(γm, 0)+0.003(C)-0.002(T) คา R2 = 0.993 
 E50 = 239.17(Su) คา R2 = 0.891 
 Pc = -0.33+0.95(Pc, 0)+0.11(C) คา R2 = 0.794 
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 Cc = 0.15+1.83(Cc, 0)-0.01(ω0)-0.01(C) คา R2 = 0.928 
 Cr = 0.004(W/C)1.01 คา R2 = 0.915 
 4.1.7 คาความเปนกรด (pH ต่ํา) ของดินมีผลตอคากําลังอัดของดินซีเมนต โดยถา
ดินมีคาความเปนกรดสูงจะทําใหดินซีเมนตไมแข็งตัว รับกําลังอัดไดนอย เมื่อปริมาณปูนซีเมนต
และอายุบมนอย ถาตองการใหดินซีเมนตแข็งตัวและรับกําลังอัดที่สูงขึ้นจะตองเพิ่มปริมาณ
ปูนซีเมนตและอายุบมที่มากขึ้น 
 4.1.8 สมการสหสัมพันธพหุคูณ ของคากําลังอัดแกนเดียว อายุบม ปริมาณ
ปูนซีเมนต และปริมาณความชื้น โดยพิจารณาคา pH คือ 
 qu = 5.59+0.82(qu, 0)-0.25(ω0)+0.86(C)+0.21(T)+0.67(pH) คา R2 = 0.835 
 E50 = -208.73+1.29(E50, 0)-35.66(ω0)+150.90(C)+45.61(T)+97.40(pH) คา R2 = 
0.732 
 4.1.9 มาตรฐานของกรมทางหลวงกําหนดคากําลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต
สําหรับงานคันทางที่อายุบม 7 วัน จะตองมีคาไมนอยกวา 6.00 กก./ซม.2 ซ่ึงผลจากการศึกษา
สามารถหาปริมาณปูนซีเมนตและปริมาณความชื้นสําหรับผสมดินซีเมนตที่เหมาะสมสําหรับงาน
ดินซีเมนตคันทางของดินแตละจุด คือ 
 - ดินลพบุรีราเมศวร จะตองใชปริมาณปูนซีเมนตไมนอยกวารอยละ 20 ปริมาณ
ความชื้นสําหรับผสมไมเกินรอยละ 54.53 
 - ดินติณสูลานนท จะตองใชปริมาณปูนซีเมนตไมนอยกวารอยละ 5 ปริมาณ
ความชื้นสําหรับผสมไมเกินรอยละ 28.60 
 - ดินโรงไฟฟาสงขลา จะตองใชปริมาณปูนซีเมนตไมนอยกวารอยละ 5 ปริมาณ
ความชื้นสําหรับผสมไมเกินรอยละ 24.50 
 - ดินระโนด จะตองใชปริมาณปูนซีเมนตไมนอยกวารอยละ 10 ปริมาณความชื้น
สําหรับผสมไมเกินรอยละ 42.90 
 - ดินตํามะลัง จะตองใชปริมาณปูนซีเมนตไมนอยกวารอยละ 5 ปริมาณความชื้น
สําหรับผสมไมเกินรอยละ 23.20 
 - ดินปากบารา จะตองใชปริมาณปูนซีเมนตไมนอยกวารอยละ 5 ปริมาณความชื้น
สําหรับผสมไมเกินรอยละ 41.53 
 - ดินคลองขุด จะตองใชปริมาณปูนซีเมนตไมนอยกวารอยละ 10 ปริมาณความชื้น
สําหรับผสมไมเกินรอยละ 42.00 
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 - ดินฉลุง จะตองใชปริมาณปูนซีเมนตไมนอยกวารอยละ 5 ปริมาณความชื้น
สําหรับผสมไมเกินรอยละ 21.54 
 
4.2 ขอเสนอแนะ 

 4.2.1 การศึกษานี้ เปนการศึกษากําลังของดินคันทางที่ปรับปรุงโดยการใช
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 ในหองปฏิบัติการเทานั้น เพื่อเปนแนวทางในการนําไปเปน
ขอมูลในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินคันทางในสนาม ซ่ึงหากนําไปใชจริงในสนามจะตอง
พิจารณาถึงวิธีการดําเนินงาน การบดอัด สภาพหนางาน ดังนั้นอาจจะตองสรางแปลงทดลองใน
สนามจริง เพื่อทําการศึกษากําลังของดินซีเมนตโดยอาศัยขอมูลการทํางานจริงในสนามเปนตัว
เปรียบเทียบกับการศึกษาในหองปฏิบัติการ แลวหาคาปรับแกเพื่อทําใหคาในหองปฏิบัติการ
สอดคลองกับคางานจริงในสนาม 
 4.2.2 การศึกษานี้ไดผลการศึกษาของดินคันทางเพียงแคดิน 3 ประเภท คือ CH, 
MH และ CL เทานั้น ถาหากตองการศึกษาเพิ่มเติมอาจนําดินชนิดอื่นๆ มาศึกษาดวยเพื่อเปน
ฐานขอมูลที่จะใชวัสดุทองถ่ินในงานกอสรางถนนโดยไมตองหาวัสดุจากแหลงที่อ่ืน 
 4.2.3 การศึกษานี้เปนการศึกษาการปรับคุณภาพของดินคันทางโดยผสมปูนซีเมนต
ปอรตแลนดประเภทที่ 1 เทานั้น และใชปริมาณน้ําในการผสมที่แตกตางกัน ดังนั้น อาจศึกษาตอ
โดยการใชวัสดุผสมอยางอื่นมาปรับปรุงคุณภาพดิน เชน ปูนซีเมนตประเภทอื่น ปูนขาว เถาปาลม
น้ํามัน เถาไมยางพารา หรือวัสดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมเปนพิษตอส่ิงแวดลอม เพื่อ
ชวยกําจัดวัสดุเหลือใชไดอีกทางหนึ่ง 
 4.2.4 การศึกษานี้เปนการศึกษาโดยการเก็บตัวอยางในพื้นที่จังหวัดสงขลาและ
จังหวัดสตูล เทานั้น ดังนั้น เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายและมากยิ่งขึ้น ควรศึกษาดินในจังหวัดอื่น
ที่มีปญหาดินออนดวย เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา 
หรือ จังหวัดนราธิวาส 
 
 


