
บทที่ 7

ผ ล ลั พ ธ ข อ ง แ บ บ จํ า ล อ ง น้ํ าท ว ม

ในบทนี้กลาวถึงผลลัพธจากการคํานวณของแบบจําลองน้ําทวม( Flood Model )เพื่อหา
อัตราการเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ที่พิจารณา ขอมูลตางๆของพื้นที่ที่พิจารณา ซ่ึงประกอบ
ดวยขอมูลของปริมาณน้ําฝน ขอมูลของเสนระดับความสูง และขอมูลสภาพดินและสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติของปาไม  ซ่ึงขอมูลเหลานี้นํามาใชในการคํานวณผลลัพธของแบบจําลองน้ําทวม    
ไดแก คาความสูงของพื้นผิว เสนทางการไหลของน้ํา อัตราการไหลของน้ํา พื้นที่รับน้ํา คาความลึก
ของน้ํา และอัตราการเสี่ยงของการเกิดอุกทกภัย

ข้ันตอนการคํานวณของแบบจําลองน้ําทวม สามารถแสดงไดตามภาพประกอบ 7-1 ดังตอ
ไปนี้

ในภาพประกอบ 7-
จําลองน้ําทวม โดยขอมูลเร่ิม
ประกอบดวยแบบจําลองยอย
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แบบจําลองน้ําทวม

อัตราการเสี่ยงของการเกิดอุทกภัย
ภาพประกอบ 7-1 ขั้นตอนการคํานว
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ตนทั้ง
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รเกิดอุทกภัย
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7.1 ขอมูลเร่ิมตน
แบบจําลองน้ําทวมใชขอมูลเร่ิมตน 4 สวน คือ ขอมูลน้ําฝน ขอมูลความสูงของพื้นที่ ขอมูล

สภาพดิน และขอมูลทางธรรมชาติ
7.1.1  ขอมูลน้ําฝน

ขอมูลของน้ําฝนเปนขอมูลที่แสดงความเขมของฝนที่เพิ่มสูงขึ้นภายในพื้นที่ที่พิจารณา ซ่ึง
ในงานวิจัยนี้เปนการคํานวณหาระดับความลึกของน้ําทวมในสภาวะสถิตย ดังนั้น ขอมูลน้ําฝนที่
เหมาะสมในการพิจารณาหาผลลัพธของแบบจําลองน้ําทวม คือ ขอมูลความเขมของฝนที่มีคาคงที่ 
และมีคาเทากันทุกๆจุดภายในพื้นที่ที่พิจารณา โดยกําหนดความเขมของฝนที่เพิ่มสูงขึ้นดวย
สัญลักษณ R มีหนวยเปนมิลลิเมตรตอช่ัวโมง และในการคํานวณผลลัพธของแบบจําลองน้ําทวม
กําหนดให R มีคาเทากับ 3,600 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง

7.1.2  ขอมูลความสูง
ขอมูลความสูงจะเปนเสนระดับความสูงตางๆ ซ่ึงจะถูกกําหนดใหมีลักษณะเดียวกับขอมูล

ความสูงในแผนที่ โดยการกําหนดจุดพิกัดและคาความสูงของเสนระดับความสูงแตละเสน ซ่ึง
สามารถแสดงขอมูลเร่ิมตนของเสนระดับความสูงตางๆ ดังภาพประกอบ 7-2 โดยมีเสนระดับความ
สูงทั้งหมดจํานวน 7 เสนอยูภายในพื้นที่ระนาบ xy  และตัวแปร x และ y มีคาอยูในชวง ( 0 , 20 )

ขอมูลเสนระดับความสูง สามารถแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่หนึ่ง เปนเสนระดับความสูงที่มีความสูงคงที่ตลอดเสน ซ่ึงมีจํานวน 6 เสนและมีคา

ความสูงเทากับ 2.0 1.8 1.6
สวนที่สอง เปนเสนระดับความสูงที่มีคาความสูงไมคงที่ตลอดเสน โดยคาความสูงจะ

สัมพันธกับจุดพิกัดของเสนระดับความสูง ซ่ึงสามารถแบงเสนระดับความสูงออกเปนเสนตรง
จํานวน 4 เสน ดังนี้

- เสนตรงที่ลากจากจุดพิกัด (xA , yA) ไปยังจุดพิกัด (xB , yA) ซ่ึงมีคาความสูง 
20

)( Ayxh +
=

- เสนตรงที่ลากจากจุดพิกัด (xB , yA) ไปยังจุดพิกัด (xB , yB) ซ่ึงมีคาความสูง 
20

)( yxh B +=

- เสนตรงที่ลากจากจุดพิกัด (xB , yB) ไปยังจุดพิกัด (xA , yB) ซ่ึงมีคาความสูง 
20

)( Byxh +
=

- เสนตรงที่ลากจากจุดพิกัด (xA , yB) ไปยังจุดพิกัด (xA , yA) ซ่ึงมีคาความสูง 
20

)( yxh A +=



111

h=1.6
h=1.8

h=2.0

  (xA, yA ) (xB, yA )

h=(x+yA)/20

h=(xB+y)/20

h=(x+yB)/20

     (xB, yB )(xA, yB )

h=(xA+y)/20

7.1.3  ขอมูลสภาพดินแ
ในงานวิจัยนี้ได

ลักษณะเหมือนกันทั่วทั้งพ
ของพื้นผิวที่พิจารณา ซ่ึงใ
ของแบบจําลองน้ําทวมจะ
ภาพประกอบ 7-2 ขอมูลเสนระดับความสูง
ละขอมูลของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของปาไม
ทําการกําหนดขอมูลสภาพดินและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติใหมี
ื้นที่ที่พิจารณา โดยจะทําการกําหนดขอมูลเหลานี้ดวยคาความคลองตัว
ชสัญลักษณ σ  มีหนวยเปนเมตรตอวินาที และในการคํานวณผลลัพธ
กําหนดให σ  มีคาเทากับ 1 เมตรตอวินาที
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7.2  ขั้นตอนการคํานวณของแบบจําลองน้ําทวม
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สภาพทางธรรมชาติใชในการคํานวณแบบจําลองพื้นผิวตนไม( Vegetation Model ) และผลลัพธ
จากการคํานวณแบบจําลองน้ําทวม คือ อัตราการเสี่ยงที่จุดตางๆในพื้นที่ที่พิจารณา ซ่ึงแบบจําลอง
น้ําทวมประกอบดวยแบบจําลองยอยตางๆ โดยสามารถแสดงผลลัพธในแตละแบบจําลองยอยได 
ดังนี้

7.2.1  ผลลัพธของแบบจําลองระดับความสูง
แบบจําลองระดับความสูง เปนแบบจําลองที่ทําการคํานวณคาความสูง ณ จุดใดๆภายในพื้น

ที่ที่พิจารณาโดยใชขอมูลเสนระดับความสูงซึ่งมีลักษณะตามภาพประกอบ 7-3 ซ่ึงไดคํานวณตาม
หลักการในหัวขอ 4.1 บทที่ 4 สามารถคํานวณผลลัพธไดดังภาพประกอบ 7-4  ตอไปนี้

ในภาพป
ซ่ึงจะเห็นไดวา 
ความกวางเทากับ
คํานวณคาความส
เสนตรงที่ลากจา
จําลองระดับควา

ิ

พิกัด x (เมตร)
พิกัด y (เมตร)

ความสูง(เมตร)
ภาพประกอบ 7-4 แสดงผลลัพธการประมาณคาความสูงแบบ 3 มิต
ระกอบ 7-4  แสดงผลลัพธการประมาณคาความสูงที่จุดตางๆในพื้นที่ที่พิจารณา 
คาความสูงของเนินเขาอยูในชวงความสูง 0 เมตร ถึง 2.2 เมตร ซ่ึงอยูในพื้นที่ที่มี
 20 เมตรและความยาวเทากับ 20 เมตร และแบบจําลองระดับความสูงสามารถ
ูงที่จุดพิกัดใดๆได ตัวอยางเชน เมื่อตองการทราบคาความสูงที่จุดพิกัดตางๆบน
กจุดพิกัด (2,3) ไปยังจุดพิกัด (3,2) ซ่ึงอยูภายในพื้นที่ที่พิจารณา จะพบวาแบบ
มสูงสามารถคํานวณคาความสูงได โดยจะแสดงผลลัพธในภาพประกอบ 7-5 ดังนี้
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พิกัด (4
สามารถค
ภาพประกอบ 7-5 แสดงผลลัพธการประมาณคาความสูงระหวางจุดพิกัด(2,3) และ (3,2)
และอีกตัวอยางหนึ่ง เมื่อตองการทราบคาความสูงที่จุดพิกัดใดๆบนเสนตรงที่ลากจากจุด
,5) ไปยังจุดพิกัด (5,4) ซ่ึงอยูภายในพื้นที่ที่พิจารณา จะพบวาแบบจําลองระดับความสูง
ํานวณคาความสูงได โดยจะแสดงผลลัพธในภาพประกอบ 7-6 ดังนี้
ภาพประกอบ 7-6 แสดงผลลัพธการประมาณคาความสูงระหวางจุดพิกัด(4,5) และ (5,4)
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จะเห็นไดวา แบบจําลองสามารถคํานวณคาความสูงที่จุดใดๆในพื้นที่ที่พิจารณาได ดังนั้น 
จึงไดทําการสรางผลลัพธของแบบจําลองในรูปแบบของเสนระดับความสูงเพื่อทําใหสะดวกในการ
นําไปวิเคราะหและพิจารณารวมกับผลลัพธของแบบจําลองยอยอ่ืนๆตอไป

1.91.8
1.71.6

1.5

1.9
1.8

1.7
1.6

1.5

1.4
1.3

1.2
1.1

1.0
0.9

0.8
0.7

0.6
0.5

0.40.30.20.1

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

ในภาพปร
1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1
นี้ไดจากการลากเส
เพื่อแสดงแนวเสน

ิติ

พิกัด x (เมตร)

พิกัด x (เมตร)

ภาพประกอบ 7-7 แสดงผลลัพธเสนระดับความสูงแบบ 2 ม
ะกอบ 7-7 แสดงเสนระดับความสูงที่มีคาความสูงเทากับ 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 
.0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2  และ 0.1 เมตร ซ่ึงเสนระดับความสูงเหลา
นผานจุดที่มีคาความสูงกัน และสําหรับภาพประกอบ 7-8 เปนการใชระดับสีเทา
ระดับความสูงตางๆ ซ่ึงจะเห็นไดวา มีลักษณะเชนเดียวกับแผนที่แสดงระดับ
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ความสูงโดยทั่วไป และเมื่อนําภาพประกอบ 7-8 นี้ไปพิจารณารวมกับภาพผลลัพธของแบบจําลอง
เสนทางการไหลของน้ํา จะทําใหสามารถแยกแนวเสนความสูงและเสนทางน้ําไดอยางชัดเจน

พิกัด x (เมตร)      0              5                               10                              15                               20

พิกัด y (เมตร)

20

15

10

 5

 0
ภาพประกอบ 7-8 แสดงผลลัพธในรูปแบบแผนที่ระดับความสูง
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7.2.2  ผลลัพธของแบบจําลองเสนทางการไหลของน้ํา
แบบจําลองเสนทางการไหลของน้ํา เปนแบบจําลองที่ทําการคํานวณเสนทางการไหลของ

น้ํา ซ่ึงใชผลลัพธของแบบจําลองระดับความสูงเปนขอมูลเร่ิมตน และนําไปใชในการคํานวณตาม
หัวขอ 4.2 บทที่ 4  ดังนั้น สามารถแสดงเสนทางการไหลของน้ําในพื้นที่ที่พิจารณาไดดังภาพ
ประกอบ 7-9

ในภาพ
จะเห็นไดวา ท
และเมื่อสังเกต
คลองกับการไห

้ํา
ภาพประกอบ 7-9 แสดงผลลัพธของแบบจําลองเสนทางการไหลของน
ประกอบ 7-9 เปนผลลัพธจากการคํานวณของแบบจําลองเสนทางการไหลของน้ํา 
ิศทางการไหลของน้ําไหลจากบริเวณที่มีคาความสูงมากไปบริเวณที่คาความสูงนอย 
ภายในวงกลมเสนประ พบวา เสนทางการไหลของน้ําจะไหลออมเนินเขาซึ่งมีสอด
ลของน้ําในธรรมชาติ
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นอกจากนั้น แบบจําลองยังสามารถคํานวณเสนทางการไหลบริเวณใดบริเวณหนึ่งของพื้น
ที่ที่พิจารณา  ตัวอยางเชน เมื่อตองการทราบถึงเสนทางของน้ําที่จะไหลผานจุดพิกัด (2,3)    แบบ
จําลองนี้ก็สามารถคํานวณเสนทางการไหลของน้ํา ไดดังภาพประกอบ 7-10

(2,3)

อีกตัวอยาง
จําลองนี้ก็สามารถค
ภาพประกอบ 7-10 แสดงเสนทางการไหลของน้ําที่ไหลผานจุด (2,3)
หนึ่ง เมื่อตองการทราบถึงเสนทางของน้ําที่จะไหลผานจุดพิกัด (3,2) แบบ
ํานวณเสนทางการไหลของน้ํา ไดดังภาพประกอบ 7-10 ดังตอไปนี้

(3,2)
ภาพประกอบ 7-11 แสดงเสนทางการไหลของน้ําที่ไหลผานจุด (3,2)
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เสนทางการไหลของน้ําที่ไดจากการคํานวณในแบบจําลองเสนทางการไหล สามารถนําผล
ลัพธที่ไดมาแสดงรวมกับผลลัพธจากการประมาณความสูงจากแบบจําลองระดับความสูง ซ่ึง
สามารถแสดงไดตามภาพประกอบ 7-12 ดังตอไปนี้

พิกัด x (เมตร)       0               5                               10                              15                               20     

พิกัด y (เมตร) 

20 

15 

10 

 5 

 0 
ภาพประกอบ 7-12 แสดงเสนทางการไหลและระดับความสูงที่จุดตางๆในพื้นที่ที่พิจารณา
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7.2.3  ผลลัพธของแบบจําลองพื้นท่ีรับน้ํา
แบบจําลองพื้นที่รับน้ํา เปนแบบจําลองที่คํานวณพื้นที่ที่รับปริมาณน้ําฝน ซ่ึงใชผลลัพธจาก

แบบจําลองเสนทางการไหลของน้ําเปนขอมูลเร่ิมตน การคํานวณพื้นที่รับน้ํานั้นตองกําหนดชอง
ทางรับน้ํา ซ่ึงเมื่อกําหนดพิกัดชองทางรับน้ําในแนวเสนตรงที่ลากจากจุด (2,3) ไปยังจุด (3,2) จะ
สามารถคํานวณไดตามหลักการในหัวขอ 4.3 บทที่ 4 ดังนั้นสามารถคํานวณผลลัพธเปนพื้นที่รับน้ํา
ไดตามภาพประกอบ 7-13 ดังนี้

จาก
ภาพประกอบ 7-13 แสดงพื้นที่รับน้ําซึ่งน้ําไหลผานชองทางรับน้ําระหวางจุด(2,3)และ(3,2)
ในภาพประกอบ 7-13 แสดงลักษณะรูปรางของพื้นที่รับน้ํา ซ่ึงจะเห็นไดวา ชองทางรับน้ํา
จุด (2,3) ไปยังจุด (3,2) จะมีพื้นที่รับน้ําทั้งหมดเทากับ 37.51 ตารางเมตร
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นอกจากนั้นลักษณะของพื้นที่รับน้ํา ซ่ึงไดจากการกําหนดชองทางรับน้ํา สามารนํามาแสดง
ผลรวมกับคาระดับความสูงจากแบบจําลองระดับความสูงไดตามภาพประกอบ 7-14 ดังนี้

เมื่อตอ
แตละจุดของพ
หลักการในหัวข

พิกัด x (เมตร)

พิกัด y (เมตร)
20

15

 5

 0
ภาพประกอบ 7-14 แสดงพื้นที่รับน้ําและคาระดับความสูงที่จุดตางๆ
ในพื้นที่ที่พิจารณาจุด(2,3)และ(3,2)
   0            5                                10                               15                               20
10
งการพิจารณาพื้นที่รับน้ําทั้งหมดเพื่อนําไปสูการคํานวณคาระดับความลึกของน้ําใน
ื้นที่ จึงจะตองทําการคํานวณคาอนุพันธของพื้นที่รับน้ําในแตละจุดของพื้นที่ตาม
อ 4.3.2 บทที่ 4 ซ่ึงสามารถผลลัพธแสดงไดในภาพประกอบ 7-14 ดังตอไปนี้
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ในภาพประกอบ 
ตางๆที่มีคาอนุพันธของพ

นอกจากนั้นแบบ
หนึ่งได ตัวอยางเชน เมื่อ
จุด (2,3) ไปยังจุด (3,2)
ประกอบ 7-16 ดังตอไปน

้ํา
ภาพประกอบ 7-15 แสดงคาอนุพันธของพื้นที่รับน
7-15 แสดงคาอนุพันธของพื้นที่รับน้ํา โดยแตละเสนจะประกอบดวยจุด
ื้นที่รับน้ําเทากัน

จําลองนี้ สามารถคํานวณคาอนุพันธของพื้นที่รับน้ําในบริเวณใดบริเวณ
ตองการคํานวณคาอนุพันธของพื้นที่รับน้ําที่จุดตางๆบนเสนตรงที่ลากจาก
 ซ่ึงแบบจําลองนี้สามารถคาอนุพันธของพื้นที่รับน้ําได โดยแสดงในภาพ
ี้
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ร
ผ
ใ

ภาพประกอบ 7-16 แสดงคาอนุพันธของพื้นที่รับน้ําที่จุดตางๆบนเสนตรงที่ลากจากจุด(2,3)ไปยัง(3,2)
ในภาพประกอบ 7-16 แสดงคาอนุพันธของพื้นที่รับน้ํา จะเห็นไดวา คาอนุพันธของพื้นที่
ับน้ําที่ระยะทางในชวง 0.6 ถึง 0.8 จะมีคาสูงมาก เนื่องจากเปนบริเวณที่เสนทางการไหลของน้ํา
านอยางหนาแนนเมื่อเทียบกับบริเวณอ่ืนๆ และคาอนุพันธของพื้นที่รับน้ําตางๆเหลานี้จะถูกนําไป
ชในการคํานวณความลึกของระดับน้ําตอไป
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7.2.4  ผลลัพธของแบบจําลองอัตราการไหลของน้ํา
แบบจําลองอัตราการไหลของน้ํา เปนแบบจําลองที่คํานวณความเร็วและอัตราการไหลของ

น้ําที่จุดใดๆในพื้นที่ที่พิจารณา ซ่ึงใชผลลัพธจากแบบจําลองระดับความสูงเปนขอมูลเร่ิมตน และได
ทําการกําหนดคาคาความคลองตัวของพื้นผิวσ จากแบบจําลองความตานทานการไหลของน้ําใหมี
คาเทากับ 1 เมตรตอวินาที เนื่องจากพิจารณาใหสภาพของดินและสภาพธรรมชาติของตนไมเปน
ลักษณะเดียวกัน ซ่ึงในการคํานวณจะใชหลักการในหัวขอ 4.7 ของบทที่ 4 ดังนั้น สามารถคํานวณ
ผลลัพธเปนความเร็วของจุดพิกัดไดตามภาพประกอบ 7-17

ในภาพประกอบ 7-17 แสดงคาความเร็วท
ความเร็วที่บริเวณเนินเขาจะมีคาความเร็วสูง สวนพ
และสวนพื้นที่ตอนลางเปนบริเวณที่กระแสไหลมา
ตอนบน

นอกจากนี้ยังแสดงเปนเสนระดับความเร็วแบ
เปนเสนอัตราการไหลแบบ 2 มิติไดดังในภาพประกอ

พิกัด x (เมตร)
บริเวณเนินเขา
ี่จุดตางๆในพื้นที่ที่พิจ
ื้นที่ตอนบน ซ่ึงเปนพ
รวมกัน(ปากน้ํา)ซ่ึงม

บ 2 มิติไดดังในภาพป
บ 7-19

พ

พื้นที่ตอนบน
พื้นที่ตอนลาง
ิ

ิกัด y (เมตร)
ภาพประกอบ 7-17 แสดงคาความเร็วที่จุดตางๆในพื้นที่ที่พิจารณาแบบ 3 มิต
คาความเร็ว(m/s)
ารณา จะเห็นไดวา คา
ื้นที่ราบมีคาความเร็วต่ํา 
ีคาความเร็วสูงกวาพื้นที่

ระกอบ 7-18 และแสดง
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ในภา
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ิ
ภาพประกอบ 7-18 แสดงคาความเร็วที่จุดตางๆในพื้นที่ที่พิจารณาแบบ 2 มิต
พประกอบ 7-18 แสดงคาความเร็วของน้ําที่จุดตางๆในพื้นที่ที่พิจารณา โดยแตละเสน
วยจุดตางๆที่มีคาความเร็วของน้ําเทากัน
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ภาพประกอบ 7-19 แสดงคาอัตราการไหลที่จุดตางๆในพื้นที่ที่พิจารณาแบบ 2 มิต
ในภาพประกอบ 7-19 แสดงคาอัตราการไหลของน้ําที่จุดตางๆในพื้นที่ที่พิจารณา โดยแต
จะประกอบดวยจุดตางๆที่มีคาอัตราการไหลของน้ําเทากัน

จะเห็นไดวา ลักษณะของเสนแสดงคาความเร็วและอัตราการไหลมีลักษณะเหมือนกัน 
ากความสัมพันธระหวางความเร็วและอัตราการไหลมีลักษณะเปนเชิงเสน ซ่ึงคาทั้งสองจะ
นวนเทาระหวางกัน ดังนั้น เมื่อนําภาพผลลัพธของเสนระดับความเร็วและเสนอัตราการไหล
ทับจะเห็นไดวา เสนระดับความเร็วและเสนอัตราการไหลจะเปนเสนเดียวกัน และสําหรับ
ะกอบ 7-20 เปนการใชระดับสีเทาเพื่อแสดงแนวเสนระดับความเร็วและอัตราการไหลที่คา
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ตางๆ  และเมื่อนําภาพประกอบ 7-20 ไปรวมกับภาพผลลัพธของแบบจําลองระดับความสูง  จะทํา
ใหสามารถแยกแนวเสนความสูงและเสนระดับความเร็วไดอยางชัดเจน ดังภาพประกอบ 7-21

พิกัด x (เมตร)      0 5 10 15 20

พิกัด y (เมตร)

20

15

10

5

0

า
ภาพประกอบ 7-20 แสดงคาความเร็วที่จุดตางๆในพื้นที่ที่พิจารณาโดยการใชระดับสีเท
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พิกัด x (เมตร)       0               5                               10                              15                               20     

พิกัด y (เมตร) 

20 

15 

10 

 5 

 0 

นอกจากนั้น แบบจําลองนี้ยังสามารถคํานวณคาความเร็วและอัตราการไหลที่จุดใดๆที่ถูก
เลือกในพื้นที่ที่พิจารณา  ตัวอยางเชน เมื่อตองการทราบถึงคาความเร็วและอัตราการไหลของน้ําที่
จุดตางๆบนเสนตรงที่ลากจากจุด (2,3) ไปยังจุด (3,2) ซ่ึงมีเสนทางการไหลของน้ําผานระหวางจุด
ทั้งสองตามภาพประกอบ 7-22 แบบจําลองนี้ก็สามารถคํานวณความเร็วและอัตราการไหลที่จุดตางๆ
เหลานั้นไดโดยแสดงในภาพประกอบ 7-23 และภาพประกอบ 7-24 ตามลําดับ

ภาพประกอบ 7-21 แสดงคาความเร็วและเสนระดับความสูงที่จุดตางๆในพื้นที่ที่พิจารณา
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(3,2)

(2,3)

ภาพประกอบ 7-22 แสดงเสนทางการไหลของน้ําระหวางจุด(2,3)และจุด(3,2)
ภาพประกอบ 7-23 แสดงคาความเร็วที่จุดตางๆบนเสนที่ลากจากจุด(2,3)ไปยังจุด(3,2)
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ภาพประกอบ 7-24 แสดงคาอัตราการไหลที่จุดตางๆบนเสนที่ลากจากจุด(2,3)ไปยังจุด(3,2)
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7.2.5  ผลลัพธของแบบจําลองความลึกของระดับน้ํา
แบบจําลองความลึกของระดับน้ํา เปนแบบจําลองที่คํานวณคาระดับความลึกที่จุดใดๆใน

พื้นที่ที่พิจารณา ซ่ึงใชขอมูลเร่ิมตนจากผลลัพธจากแบบจําลองพื้นที่รับน้ํา ผลลัพธจากแบบจําลอง
อัตราการไหลของน้ํา และผลลัพธจากแบบจําลองปริมาณน้ําฝน ซ่ึงไดทําการกําหนดคาความเร็ว
ของปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มสูง(R) มีคาเทากับ 3,600 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง ผลลัพธของแบบจําลองความ
ลึกของน้ํา สามารถทําการคํานวณโดยใชหลักการในหัวขอ 4.9 ของบทที่ 4  ดังนั้น สามารถแสดงผล
ลัพธเปนคาความลึกของน้ําที่จุดพิกัดตางๆแบบ 3 มิติไดตามภาพประกอบ 7-25

ในภาพประกอบ 7-25 จะเห็นไดวา บริเวณตอนลางของพื้นที่ซ่ึงเปนบริเวณที่คาความสูง
นอยกวาบริเวณอื่นๆในพื้นที่ที่พิจารณา ซ่ึงเปนบริเวณที่คาระดับความลึกสูงมาก และสวนบริเวณ
เนินเขาจะมีคาความลึกของน้ํานอยมาก

นอกจากนี้ยังแสดงเปนเสนระดับความลึกแบบ 2 มิติไดดังในภาพประกอบ 7-26

ภาพประกอบ 7-25 แสดงคาความลึกของจุดตางๆในพื้นที่ที่พิจารณาแบบ 3 มิติ

Depth(m)
ตอนลางของพื้นที่

บริเวณเนินเขา

คาความลึก(mm)

พิกัด x (เมตร)
พิกัด y (เมตร)
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า
ภาพประกอบ 7-26 แสดงเสนระดับความลึกของจุดตางๆในพื้นที่ที่พิจารณ
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พิกัด x (เมตร)      0 5 10 15 20

พิกัด y (เมตร)

20
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0

ในภาพประ
และเมื่อนําภาพประกอ
แยกแนวเสนความสูง

า
ภาพประกอบ 7-27 แสดงระดับความลึกดวยระดับสีเท
กอบ 7-27 เปนการใชระดับสีเทาเพื่อแสดงแนวเสนระดับความลึกที่คาตางๆ  
บ 7-27 ไปรวมกับภาพผลลัพธของแบบจําลองระดับความสูง ทําใหสามารถ
และเสนระดับความลึกไดอยางชัดเจน ดังภาพประกอบ 7-28
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พิกัด x (เมตร)      0 5 10 15 20

พิกัด y (เมตร)
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ภาพประกอบ 7-28 แสดงระดับความลึกดวยระดับสีเทาและเสนความสูงในพื้นที่ที่พิจารณา
นอกจากนั้น แบบจําลองนี้ยังสามารถคํานวณคาความลึกของน้ําที่จุดใดๆที่ถูกเลือกในพื้นที่
ารณา ตัวอยางเชน เมื่อตองการทราบถึงคาความลึกที่จุดตางๆบนเสนตรงที่ลากจากจุด (2,3) ไป
ุด (3,2) ซ่ึงมีเสนทางการไหลของน้ําผานระหวางจุดทั้งสองตามภาพประกอบ 7-22   แบบจําลอง
ามารถคํานวณความลึกของน้ําที่จุดตางๆเหลานั้นไดโดยแสดงในภาพประกอบ     7-29
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Depth(mm)

ภาพประกอบ 7-29 แสดงคาความลึกของระดับน้ําที่จุดตางๆบนเสนตรงที่ลากจากจุด(2,3)ไปยัง(3,2)
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ในภาพประกอบ 7-29 แสดงคาความลึกของระดับน้ํา จะเห็นไดวา คาความลึกที่ระยะทาง
ในชวง 0.6 ถึง 0.8 จะมีคาสูงมาก เนื่องจากเปนบริเวณที่มีความสูงนอยเมื่อเทียบกับบริเวณอื่นๆโดย
พิจารณาจากภาพประกอบ 7-4 และเปนบริเวณที่อยูระหวางเนินเขาทั้งสองซึ่งมีเสนทางการไหลของ
น้ํามากโดยพิจารณาจากภาพประกอบ 7-13 และเปนบริเวณที่มีคาความเร็วนอยเมื่อเทียบกับบริเวณ
อ่ืนๆโดยพิจารณาจากภาพประกอบ 7-23

7.3  ผลลัพธของแบบจําลองน้ําทวม
แบบจําลองน้ําทวมเปนแบบจําลองที่คํานวณอัตราการเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ที่

พิจารณา ซ่ึงแบบจําลองนี้ประกอบดวยแบบจําลองยอยตางๆทั้ง 9 แบบจําลอง และเมื่อนําผลลัพธ
ของแบบจําลองยอยทั้ง 9 แบบจําลองมาพิจารณารวมกัน โดยใชหลักการตามหัวขอ 4.9 ของบทที่ 4
สามารถคํานวณคาอัตราเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยได ซ่ึงผลลัพธของแบบจําลองสามารถในภาพ       
3  มิติ ดังภาพประกอบ 7-30
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ใน
อยูระหวางเ
เห็นไดวา เป
อุทกภัยในแ

นอ

Risk[m(m/s)]

ิ

พิกัด x (เมตร)
พิกัด y (เมตร)
ภาพประกอบ 7-30 แสดงคาความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ที่พิจารณาแบบ 3 มิต
ภาพประกอบ 7-30 เห็นไดวา คาอัตราเสี่ยงของการเกิดอุทกภัย มีคาสูงมากในบริเวณที่
นินเขาทั้งสอง เพราะเปนบริเวณที่มีเสนทางการไหลสูงมาก สวนบริเวณบนเนินเขานั้น 
นบริเวณที่มีความเสี่ยงนอยกวามาก ดังนั้น จึงสรุปไดวา คาอัตราการเสี่ยงของการเกิด
ตละบริเวณนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของภูมิประเทศของพื้นที่ที่พิจารณา
กจากนี้ยังแสดงเปนเสนระดับความลึกแบบ 2 มิติไดดังในภาพประกอบ 7-31
Risk
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7.4  สรุป

ิ
ภาพประกอบ 7-31 แสดงคาความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ที่พิจารณาแบบ 2 มิต
ภาพประกอบ 7-31 แสดงคาอัตราเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยที่จุดตางๆในพื้นที่ที่พิจารณา
นจะประกอบดวยจุดตางๆที่มีคาอัตราเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยเทากัน
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ในบทนี้แบบจําลองน้ําทวมทําการคํานวณโดยใชขอมูลเร่ิมตน 4 สวน ไดแก ขอมูลเสน
ระดับความสูง ขอมูลปริมาณน้ําฝน ขอมูลสภาพของดิน และขอมูลสภาพทาง ธรรมชาติ ในสวน
ของขอมูลเสนระดับความสูงไดสรางเสนระดับความสูงที่มีคาความสูงตางๆในพื้นที่ที่พิจารณา ใน
สวนของขอมูลปริมาณน้ําฝนไดกําหนดใหน้ําฝนมีคาเทากันทุกๆจุดในพื้นที่ที่พิจารณา และสวน
ของขอมูลสภาพดินและสภาพของทางธรรมชาติเปนสภาพพื้นผิวของพื้นที่ ไดกําหนดใหมีลักษณะ
เปนรูปแบบเดียวกันทั้งพื้นที่  ซ่ึงการคํานวณจะทําใหไดผลลัพธของแบบจําลองน้ําทวม คือ อัตรา
เสี่ยงของการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ที่พิจารณา และผลลัพธอ่ืนๆที่ชวยในการวิเคราะหพื้นที่ดังกลาว 
ซ่ึงเปนผลลัพธจากแบบจําลองยอยทั้ง 9 แบบจําลอง ไดแก ความสูงที่จุดใดๆในพื้นที่จากแบบ
จําลองระดับความสูง เสนทางการไหลของน้ําจากแบบจําลองเสนทางการไหลของน้ํา พื้นที่รับน้ํา
จากแบบจําลองพื้นที่รับน้ํา ความเร็วของน้ําและอัตราการไหลของน้ําจากแบบจําลองอัตราการไหล
ของน้ํา และความลึกของน้ําจากแบบจําลองความลึก เห็นไดวา ในแตละแบบจําลองยอยจะถูกแสดง
ผลในรูปแบบของแผนที่ สวนในบทตอไปเปนการสรุปผลและขอเสนอแนะจากการวิจัย
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