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บทท่ี 6

การทดสอบแบบจําลองระดับความสูง

แบบจําลองระดับความสูง เปนหนึ่งในแบบจําลองยอยทั้งหมดของแบบจําลองน้ําทวม ซ่ึง
แบบจําลองระดับความสูงเปนแบบจําลองเพื่อทําการคํานวณคาความสูงของจุดใดๆภายในพื้นที่ เพื่อ
ใชในการวิเคราะหพื้นที่ที่พิจารณา ซ่ึงโดยทั่วไป เมื่อพิจารณาความสูงของพื้นที่ไมสามารถทราบคา
ความสูงทุกๆจุดที่พิจารณาได แตอยางไรก็ตามยังสามารถหาขอมูลความสูงในบางจุดของพื้นที่ได 
เชน ขอมูลความสูงจากแผนที่ ขอมูลความสูงจากภาพถายดาวเทียม เปนตน ดังนั้น จึงนําแบบจําลอง
ระดับความสูงมาคํานวณคาความสูงที่จุดใดๆภายในพื้นที่โดยใชขอมูลความสูงที่สามารถหาไดจาก
แผนที่ ซ่ึงจุดประสงคของการทดสอบแบบจําลองนี้เพื่อการศึกษาความถูกตองของการประมาณคา
ความสูงที่จุดใดๆในพื้นที่ที่พิจารณา โดยใชขอมูลของเสนความสูงตางๆที่สรางขึ้นเปนขอมูลเร่ิมตน 
ซ่ึงมีความละเอียดของขอมูลที่แตกตางกัน

6.1  ขั้นตอนการทดสอบ
ขั้นตอนการทดสอบ จะเริ่มดวยการสรางขอมูลเร่ิมตน ซ่ึงจะทําการคํานวณคาฟงกชัน 

ความสูงที่สรางขึ้น โดยการเลือกจุดพิกัด (x,y) เพื่อนําไปแทนในฟงกชัน และลักษณะการเลือกจุด
พิกัด (x,y) จะกําหนดใหมีระยะหางตามแกน x และ y ซ่ึงมีขนาดแตกตางกัน ดังนั้น คาฟงกชัน 
ความสูงที่คํานวณไดจะมีหลายคาขึ้นอยูกับจํานวนจุดพิกัดที่ถูกเลือกมา ซ่ึงจะเห็นไดวา การกําหนด
ขอมูลเร่ิมตน เพื่อใชในการคํานวณของแบบจําลอง สามารถทําไดโดยการกําหนดจํานวนของจุด
พิกัดที่ถูกเลือก และเมื่อสามารถสรางขอมูลเร่ิมตนใหมีลักษณะที่แตกตางกันได จึงนําไปใชในการ
คํานวณหาคาความสูงในแบบจําลองระดับความสูง เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับคาความสูง และ
สามารถคํานวณคาความคลาดเคลื่อนได

  6.1.1  การสรางฟงกชันความสูง
ขอมูลความสูงที่จุดใดๆภายในพื้นที่ที่พิจารณา จะถูกสรางขึ้นจากฟงกชันความสูง h(x,y) 

โดยกําหนดใหฟงกชันความสูง h(x,y) เปนฟงกชันของเกาสเซียน ซ่ึงมีรูปแบบทั่วไปดังตอไปนี้
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( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )2222 11 11, yxyx eAeAyxh ++−++− ×++×−= (6-1)

โดยกําหนดใหตัวแปร A มีคาเทากับ 0.25

6.1.2  การคํานวณคาฟงกชันความสูง h(x,y)
การคํานวณคาฟงกชันความสูง h(x,y) สามารถทําไดโดยการกําหนดจุดพิกัดของ (x,y) และ

แทนคาลงในสมการ(6-1) และเมื่อตองการขอมูลความสูงที่มีความละเอียดที่แตกตางกัน ดังนั้น จึง
ไดกําหนดใหคา x อยูในชวง [-3,3] และคา y อยูในชวง [-2,2] โดยกําหนดใหระยะหางของจุดพิกัด
บนแกน x และ y มีคาที่แตกตางกัน 3 คา คือ 0.1 0.2 และ 0.5

6.1.3  การกําหนดเสนระดับความสูง
ทําการกําหนดเสนระดับความสูงจากคาความสูงที่คํานวณไดในฟงกชัน h(x,y) โดยการใช

โปรแกรม gnuplot ( gnuplot เปนโปรแกรมที่สามารถเขียนกราฟในรูปแบบตางๆบนระบบปฏิบัติ
การคอมพิวเตอร Linux ) แสดงความสูงที่จุดตางๆ ในรูปแบบกราฟความสูงแบบสามมิติ และ
คํานวณหาจุดพิกัดที่มีคาความสูงเดียวกัน เพื่อสามารถนําไปเขียนกราฟ ( plot ) เปนเสนระดับความ
สูงได

ขั้นตอนในการสรางเสนระดับความสูง สามารถแสดงไดดวยภาพประกอบ 6-1  ดังนี้

ขอมูลความสูงที่จากการแทน
คาจุดพิกัดในฟงกชัน h(x,y)

เขียนกราฟดวย
โปรแกรม gnuplot

กราฟของเสนระดับความ
สูงที่มีคาความสูงตางๆ

เลือกเสนระดับความ
สูงที่ตองการ

จํานวนเสนระดับความสูงปานกลาง

ภาพประกอบ 6-1 แสดงขั้นตอนการสรางเสนระดับความสูง

จํานวนเสนระดับความสูงนอย

จํานวนเสนระดับความสูงมาก
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ในภาพประกอบ 6-1 แสดงขั้นตอนการสรางเสนระดับความสูง โดยเริ่มจากการนําคาความ
สูงของจุดตางๆที่ไดจากหัวขอ 6.1.2  มาเขียนกราฟดวยโปรแกรม gnuplot ซ่ึงจะไดเสนระดับความ
สูงที่มีคาความสูงตางๆ หลังจากนั้น จึงทําการเลือกเสนระดับความสูงบางเสน เพื่อนํามาใชเปน    
ขอมูลเร่ิมตนของแบบจําลองเสนระดับความสูง

การสรางขอมูลเร่ิมตนจากเสนระดับความสูงสามารถสรางไดหลายลักษณะ ซ่ึงจะขึ้นอยูกับ
จํานวนของเสนระดับความสูง ดังนั้น ขอมูลเร่ิมตนที่มีจํานวนเสนระดับความสูงมาก จะเปนขอมูลที่
มีความละเอียดมากเชนเดียวกัน ซ่ึงในการทดสอบแบบจําลองระดับความสูง จึงไดกําหนดขอมูล 
เร่ิมตนที่มีจํานวนเสนระดับความสูงที่แตกตางกันโดยแบงออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้

1. ขอมูลเร่ิมตนที่มีจํานวนเสนระดับความสูงนอย
2. ขอมูลเร่ิมตนที่มีจํานวนเสนระดับความสูงปานกลาง
3. ขอมูลเร่ิมตนที่มีจํานวนเสนระดับความสูงมาก
จากภาพประกอบ 6-1  จะเห็นไดวา ขอมูลความสูงในหัวขอ 6.1.2 ซ่ึงนํามาคํานวณเสน

ระดับความสูงเปนขอมูลที่แบงออกเปน 3 ลักษณะ(ขึ้นอยูกับระยะหางของจุดพิกัด) ดังนั้น ลักษณะ
ของเสนระดับความสูงในแตละขนาดของระยะหางของจุดพิกัด จึงมีความแตกตางกัน และสามารถ
สรางเปนขอมูลเร่ิมตนแบงออกเปน 9 ลักษณะดังภาพประกอบ 6-2

ภาพประกอบ 6-2 แสดงลักษณะขอมูลเร่ิมตน

=∆=∆ yx  0.1

จํานวนเสนระดับความสูงนอย

จํานวนเสนระดับความสูงปานกลาง

จํานวนเสนระดับความสูงมาก

จํานวนเสนระดับความสูงนอย

จํานวนเสนระดับความสูงปานกลาง

จํานวนเสนระดับความสูงมาก

จํานวนเสนระดับความสูงนอย

จํานวนเสนระดับความสูงปานกลาง

จํานวนเสนระดับความสูงมาก

ฟงกชันความสูงh
(x,y) =∆=∆ yx  0.2

=∆=∆ yx  0.5



84

6.1.4  การประมาณคาความสูงโดยใชแบบจําลองระดับความสูง
ทําการประมาณคาความสูงของจุดตางๆภายในพื้นที่ที่พิจารณา โดยใชขอมูลของเสนระดับ

ความสูงทั้ง 9 ลักษณะ( จากภาพประกอบ 6-2 )เปนขอมูลเร่ิมตน
การคํานวณคาระดับความสูงภายในแบบจําลองเสนระดับความสูง สามารถแสดงขั้นตอน

การคํานวณไดตามภาพประกอบ 6-3

ภาพประกอบ 6-3 แสดงการคํานวณของแบบจําลองเสนระดับความสูง

บันทึกคาพิกัด (x,y) และคาความสูง h

เร่ิมตน

กําหนดชวงของ x และ y ที่ตองการทราบคาความสูง

  พิกัด (x,y)อยูในชวง
ที่ตองการหรือไม

คํานวณคาความสูง

ใช

ไมใชหยุดการทํางาน

รับคาขอมูลเสนระดับความสูง
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6.1.5  การคํานวณคาความคลาดเคลื่อน
จากผลการคํานวณคาความสูงที่จุดใดๆในพื้นที่จาการภาพประกอบ 6-2 สามารถคํานวณคา

ความคลาดเคลื่อนของคาความสูงที่จุดตางๆไดจากผลตางระหวางคาความสูงของฟงกชัน h(x,y) ใน
สมการ(6-1) และคาความสูงที่คํานวณจากแบบจําลองระดับความสูง ซ่ึงพิจารณาคาความสูงทั้งสอง 
ณ จุดพิกัดเดียวกัน  และจุดพิกัดตางๆเหลานั้นเปนจุดที่กําหนดขึ้นเพื่อคํานวณคาฟงกชันความสูง h
(x,y) ซ่ึงมีระยะหางของจุดพิกัดบนแกน x และ y นอยที่สุด คือ 0.1

6.2  ผลการทดลอง
6.2.1  คาระดับความสูงท่ีคํานวณขึ้นจากของฟงกชัน h(x,y)

การสรางขอมูลความสูงเพื่อใชเปนขอมูลเร่ิมตนของแบบจําลองระดับความสูง โดยทําการ
เลือกพิกัด(x,y)ใหมีคาระยะหางของจุดพิกัดตามแนวแกน x และ y ภายในชวง [-3,3]  ซ่ึงกําหนดให 
∆x = ∆y  โดยมีคาเทากับ 0.1 0.2 และ 0.5

-  คาระดับความสูงโดยใชคา  ∆x = ∆y  เทากับ 0.1

จากภาพประกอบ 6-4 จะเห็นไดวา ผลลัพธจากการคํานวณคาฟงกชันความสูง h(x,y) ดวย
คาระดับความสูงโดยใชคา  ∆x = ∆y  เทากับ 0.1 ซ่ึงสามารถเขียนกราฟเพื่อแสดงเสนระดับความ
สูงจํานวน 13 เสน ซ่ึงมีคาความสูงตางๆ คือ 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7(จํานวน 2 เสน ) 0.5 0.4 0.3 0.2
0.1 และ 0.0

ภาพประกอบ 6-4    (a) คาความสูงของฟงกชัน h(x,y)   (b) เสนระดับความสูง
ภาพประกอบ 6-4 (a) ภาพประกอบ 6-4 (b)
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-  คาระดับความสูงโดยใชคา  ∆x = ∆y  เทากับ 0.2

จากภาพประกอบ 6-5 จะเห็นไดวา ผลลัพธจากการคํานวณคาฟงกชันความสูง h(x,y) ดวย
คาระดับความสูงโดยใชคา  ∆x = ∆y  เทากับ 0.2 ซ่ึงสามารถเขียนกราฟเพื่อแสดงเสนระดับความ
สูงจํานวน 13 เสน ซ่ึงมีคาความสูงตางๆ คือ 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7(จํานวน 2 เสน ) 0.5 0.4 0.3 0.2
0.1 และ 0.0

-  คาระดับความสูงโดยใชคา  ∆x = ∆y  เทากับ 0.5

ภาพประกอบ 6-5 (a) คาความสูงของฟงกชัน h(x,y)    (b) เสนระดับความสูง

ภาพประกอบ 6-6 (a) ภาพประกอบ 6-6 (b)

ภาพประกอบ 6-5 (a) ภาพประกอบ 6-5 (b)

ภาพประกอบ 6-6 (a) คาความสูงของฟงกชัน h(x,y)    (b) เสนระดับความสูง
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จากภาพประกอบ 6-6 จะเห็นไดวา ผลลัพธจากการคํานวณคาฟงกชันความสูง h(x,y) ดวย
คาระดับความสูงโดยใชคา  ∆x = ∆y  เทากับ 0.5 ซ่ึงสามารถเขียนกราฟเพื่อแสดงเสนระดับความ
สูงจํานวน 13 เสน ซ่ึงมีคาความสูงตางๆ คือ 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7(จํานวน 2 เสน ) 0.5 0.4 0.3 0.2
0.1 และ 0.0

6.2.2  การกําหนดขอมูลเร่ิมตนจากจํานวนของเสนระดับความสูง
ในหัวขอ 6.2.1 ผลลัพธที่ไดจากการเขียนกราฟเสนระดับความสูงที่มีคาความสูงตางๆ นํา

มาใชเปนขอมูลเร่ิมตนเพื่อใชในการทดสอบแบบจําลองระดับความสูง ดังนั้น จึงกําหนดขอมูล    
เร่ิมตนใหมีลักษณะที่แตกตางกัน โดยใชคา  ∆x = ∆y ซ่ึงกําหนดใหมีเทากับ 0.1 0.2 และ 0.5

เสนระดับความสูงประกอบดวยจุดพิกัดหลายจุด ซ่ึงเปนจุดที่มีคาความสูงเทากัน  ดังนั้น 
ในการทดลองจึงไดทําการสุมจุดพิกัดเพียงบางสวนเพื่อใชเปนขอมูลเร่ิมตน

-  ขอมูลเร่ิมตนจากการใชคา ∆x = ∆y = 0.1
ในภาพประกอบ 6-4 เห็นไดวา ขอมูลความสูงที่ไดจาการคํานวณโดยใชคา ∆x = ∆y = 0.1

สามารถนํามาสรางขอมูลเร่ิมตนที่มีลักษณะที่แตกตางกัน 3 ลักษณะ ดังตอไปนี้
ลักษณะที่ 1 เปนขอมูลเร่ิมตนที่มีจํานวนเสนระดับความสูงนอย ซ่ึงประกอบดวยเสนระดับ

ความสูงที่มีความสูงเทากับ 1.2  0.7 และ 0.0  ดังภาพประกอบ 6-7(a)
ลักษณะที่ 2 เปนขอมูลเร่ิมตนที่มีจํานวนเสนระดับความสูงปานกลาง ซ่ึงประกอบดวยเสน

ระดับความสูงที่มีความสูงเทากับ 1.2  1.0 0.7 0.3 และ 0.0 ดังภาพประกอบ 6-7(b)
ลักษณะที่ 3 เปนขอมูลเร่ิมตนที่มีจํานวนเสนระดับความสูงมาก ซ่ึงประกอบดวยเสนระดับ

ความสูงที่มีความสูงเทากับ 1.2  1.0 0.9 0.7 0.5 0.3 0.1 และ 0.0 ดังภาพประกอบ 6-7(c)
ภาพประกอบ 6-7(a)
 ภาพประกอบ 6-7(b)
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-  ขอมูลเร่ิมตนจากการใชคา ∆
ในภาพประกอบ 6-4 เห็นไดว

สามารถนํามาสรางขอมูลเร่ิมตนที่มีลัก
ลักษณะที่ 1 เปนขอมูลเร่ิมตน

ความสูงที่มีความสูงเทากับ 1.2  0.7 แล
ลักษณะที่ 2 เปนขอมูลเร่ิมตน

ระดับความสูงที่มีความสูงเทากับ 1.2  
ลักษณะที่ 3 เปนขอมูลเร่ิมตน

ความสูงที่มีความสูงเทากับ 1.2  1.0 0.

ภาพประกอบ 6-7   (a) ล
ภาพประกอบ 6-7(c)
x = ∆y = 0.2
า ขอมูลความสูงที่ไดจาการคํานวณโดยใชคา ∆x = ∆y = 0.2 
ษณะที่แตกตางกัน 3 ลักษณะ ดังตอไปนี้
ที่มีจํานวนเสนระดับความสูงนอย ซ่ึงประกอบดวยเสนระดับ
ะ 0.0  ดังภาพประกอบ 6-8(a)
ที่มีจํานวนเสนระดับความสูงปานกลาง ซ่ึงประกอบดวยเสน
1.0 0.7 0.3 และ 0.0 ดังภาพประกอบ 6-8(b)
ที่มีจํานวนเสนระดับความสูงมาก ซ่ึงประกอบดวยเสนระดับ

9 0.7 0.5 0.3 0.1 และ 0.0 ดังภาพประกอบ 6-8(c)

ักษณะที่ 1  (b) ลักษณะที่ 2   (c) ลักษณะที่ 3
ภาพประกอบ 6-8(a)
 ภาพประกอบ 6-8(b)
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-  ขอมูลเร่ิมตนจากการใชคา ∆x =
ในภาพประกอบ 6-4 เห็นไดวา ขอ

สามารถนํามาสรางขอมูลเร่ิมตนที่มีลักษณ
ลักษณะที่ 1 เปนขอมูลเร่ิมตนที่มีจ

ความสูงที่มีความสูงเทากับ 1.2  0.7 และ 0.
ลักษณะที่ 2 เปนขอมูลเร่ิมตนที่ม

ระดับความสูงที่มีความสูงเทากับ 1.2  1.0 0
ลักษณะที่ 3 เปนขอมูลเร่ิมตนที่มีจ

ความสูงที่มีความสูงเทากับ 1.2  1.0 0.9 0.7

ภาพประกอบ 6-8   (a

ภาพประกอบ 6-9(a)
ภาพประกอบ 6-8(c)
 ∆y = 0.5
มูลความสูงที่ไดจาการคํานวณโดยใชคา ∆x = ∆y = 0.5
ะที่แตกตางกัน 3 ลักษณะ ดังตอไปนี้
ํานวนเสนระดับความสูงนอย ซ่ึงประกอบดวยเสนระดับ
0  ดังภาพประกอบ 6-9(a)
ีจํานวนเสนระดับความสูงปานกลาง ซ่ึงประกอบดวยเสน
.7 0.3 และ 0.0 ดังภาพประกอบ 6-9(b)
ํานวนเสนระดับความสูงมาก ซ่ึงประกอบดวยเสนระดับ

 0.5 0.3 0.1 และ 0.0 ดังภาพประกอบ 6-9(c)

) ลักษณะที่ 1  (b) ลักษณะที่ 2   (c) ลักษณะที่ 3

ภาพประกอบ 6-9(b)
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6.2.3  การแสดงผลการประมาณคาความสูงจากแบบจําลองเสนระดับความสูง
ในการคํานวณหาผลลัพธจากการคํานวณดวยแบบจําลองเสนระดับความสูง สามารถ

คํานวณที่จุดใดก็ไดภายในพื้นที่  ดังนั้นเพื่องายตอการคํานวณหาความคลาดเคลื่อน จึงไดกําหนด
ระยะหางของพิกัดบนแกน x และ y มีคาเทากับ 0.1 ( ∆x = ∆y = 0.1 ) ซ่ึงเปนขอมูลที่มีความ
ละเอียดมากที่สุด

กระบวนการแสดงผลการประมาณคาความสูงจากแบบจําลองระดับความสูง สามารถแสดง
ไดตามภาพประกอบ 6-10 ดังตอไปนี้

ภาพประกอบ 6-9   (a) ลักษณะที่ 1  (b) ลักษณะที่ 2   (c) ลักษณะที่ 3

แบบจําลองเสน
ระดับความสูง

กําหนดคา
∆x , ∆y

คาระดับความสูง
h(x,y)

เขียนกราฟดวย gnuplot

ภาพแสดงความสูงแบบ 3 มิติเขียนกราฟดวย gnuplot

กราฟของเสนระดับความสูง

ภาพประกอบ 6-10 แสดงการคํานวณความสูงจากแบบจําลองเสนระดับความสูง
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 6.2.3.1 ผลลัพธจากการประมาณโดยใชขอมูลเร่ิมตนท่ีมีคา ∆x = ∆y = 0.1
การประมาณคาความสูงจากแบบจําลองระดับความสูง โดยใชขอมูลเร่ิมตนที่มีคา           ∆

x = ∆y = 0.1 ซ่ึงสามารถแสดงผลลัพธของการประมาณโดยใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะตางๆ   ดังนี้
-  ผลลัพธจากการใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะที่ 1 ที่มีจํานวนเสนระดับความสูงนอย

  -  ผลลัพธจากการใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะที่ 2 ที่มีจํานวนเสนระดับความสูงปานกลาง

     

ภาพประกอบ 6-11  (a) คาความสูงที่ไดจากการประมาณ
     (b) เสนระดับความสูง

ภาพประกอบ 6-11(a) ภาพประกอบ 6-11(b)

ภาพประกอบ 6-12(a) ภาพประกอบ 6-12(b)

ภาพประกอบ 6-12  (a) คาความสูงที่ไดจากการประมาณ
     (b) เสนระดับความสูง
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-  ผลลัพธจากการใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะที่ 3 ที่มีจํานวนเสนระดับความสูงมาก

   

6.2.3.2 ผลลัพธจากการประมาณโดยใชขอมูลเร่ิมตนท่ีมี ∆x = ∆y = 0.2
การประมาณคาความสูงจากแบบจําลองระดับความสูง โดยใชขอมูลเร่ิมตนที่มีคา           ∆

x = ∆y = 0.2 ซ่ึงสามารถแสดงผลลัพธของการประมาณโดยใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะตางๆ   ดังนี้
-  ผลลัพธจากการใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะที่ 1 ที่มีจํานวนเสนระดับความสูงนอย

-  ผลลัพธจากการใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะที่ 2 ที่มีจํานวนเสนระดับความสูงปานกลาง

ภาพประกอบ 6-14 (a) คาความสูงที่ไดจากการประมาณ
    (b) เสนระดับความสูง

ภาพประกอบ 6-13(a) ภาพประกอบ 6-13(b)

ภาพประกอบ 6-14(a) ภาพประกอบ 6-14(b)

ภาพประกอบ 6-13  (a) คาความสูงที่ไดจากการประมาณ
     (b) เสนระดับความสูง
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-  ผลลัพธจากการใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะที่ 3 ที่มีจํานวนเสนระดับความสูงมาก

6.2.3.3 ผลลัพธจากการประมาณโดยใชขอมูลเร่ิมตนท่ีมีคา ∆x = ∆y = 0.5

ภาพประกอบ 6-15 (a) คาความสูงที่ไดจากการประมาณ
    (b) เสนระดับความสูง

ภาพประกอบ 6-15(a) ภาพประกอบ 6-15(b)

ภาพประกอบ 6-16 (a) คาความสูงที่ไดจากการประมาณ
    (b) เสนระดับความสูง

ภาพประกอบ 6-16(a) ภาพประกอบ 6-16(b)
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การประมาณคาความสูงจากแบบจําลองระดับความสูง โดยใชขอมูลเร่ิมตนที่มีคา           ∆
x = ∆y = 0.5 ซ่ึงสามารถแสดงผลลัพธของการประมาณโดยใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะตางๆ   ดังนี้

-  ผลลัพธจากการใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะที่ 1 ที่มีจํานวนเสนระดับความสูงนอย

-  ผลลัพธจากการใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะที่ 2 ที่มีจํานวนเสนระดับความสูงปานกลาง

-  ผลลัพธจากการใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะที่ 3 ที่มีจํานวนเสนระดับความสูงมาก

ภาพประกอบ 6-17 (a) คาความสูงที่ไดจากการประมาณ
    (b) เสนระดับความสูง

  ภาพประกอบ 6-18  (a) คาความสูงมที่ไดจากการประมาณ
       (b) เสนระดับความสูง

ภาพประกอบ 6-17(a) ภาพประกอบ 6-17(b)

ภาพประกอบ 6-18(a) ภาพประกอบ 6-18(b)
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6.2.4  การคํานวณคาความคลาดเคลื่อน

ภาพประกอบ 6-19 (a) คาความสูงที่ไดจากการประมาณ
    (b) เสนระดับความสูง

ภาพประกอบ 6-19(a) ภาพประกอบ 6-19(b)
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จากภาพประกอบ 6-20 เปนแผนผังแสดงขั้นตอนการคํานวณจากแบบจําลองเสนระดับ
ความสูง เพื่องายตอการทําความเขาใจในการคํานวณความคลาดเคลื่อน

จึง
กั
ภา

ฟงกชัน h(x,y)
คาความสูงจริง h

(xi,yi)

ขอมูลความสูง
ในพื้นที่ทั้งหมด
กําหนดจุด (xi,yi)
ที่ตองการคํานวณ

ทั้งหมด
จะเห็นไดวา แบบจําลองเสนระดับความสูงจะใชขอมูลเพียงบางสวนจากขอมูลจริง ดังนั้น 
เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น ซ่ึงสามารถคํานวณคาความคลาดเคลื่อนไดจากการเปรียบความสูงจริง
บคาความสูงที่ประมาณขึ้นจากแบบจําลอง  โดยขั้นตอนตางๆถูกแสดงเปนแผนผังดัง                
พประกอบ 6-21

แบบจําลอง
เสนระดับความสูง

เลือกขอมูลความสูง
บางสวน

คาความสูงประมาณ
h’(x,y)

ภาพประกอบ 6-20 แผนผังแสดงขั้นตอนการคํานวณคาจริงและคาประมาณจากแบบจําลอง

คาความสูงจริง
 h(x,y)

Err(x,y)=h(x,y)-h’(x,y)
ความคลาด
เคลื่อน

 err(x y)
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ในภาพประกอบ 6-21 การคํานวณคาความคลาดเคลื่อนเปนการนําคาความสูงจริงที่ไดจาก
ฟงกชันความสูงมาเปรียบเทียบคาความสูงที่ไดจากการประมาณ ซ่ึงในการเปรียบเทียบจะพิจารณาช
ที่จุดพิกัดเดียวกันภายในพื้นที่ที่พิจารณา

 6.2.4.1 คาความคลาดเคลื่อนจากการใชขอมูลเร่ิมตนท่ีมีคา ∆x = ∆y = 0.1
ในการหาคาความคลาดเคลื่อนจากการประมาณคาความสูงจากแบบจําลองระดับความสูง 

โดยใชขอมูลเร่ิมตนที่มีคา ∆x = ∆y = 0.1 สามารถแสดงคาความคลาดเคลื่อนของการประมาณคา
ความสูงโดยใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะตางๆ ดังนี้

- คาความคลาดเคลื่อนจากการใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะที่ 1 ที่มีจํานวนเสนระดับความสูง
นอย

ภาพประกอบ 6-22 (a) คาความคลาดเคลื่อน
    (b) เสนระดับความสูง

ภาพประกอบ 6-22(a) ภาพประกอบ 6-22(b)
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ภาพประกอบ 6-22(b) แสดงเสนของคาความความคลาดเคลื่อนตางๆจากการประมาณ ซ่ึงมี
คาเทากับ 0.18, 0.17, 0.14, 0.12, 0.10, 0.08, 0.07, 0.04, 0.02, 0.0, -0.02, -0.04, -0.07, -0.08, -0.10
และ -0.12

-  คาความคลาดเคลื่อนจากการใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะที่ 2 ที่มีจํานวนเสนระดับความ 
สูงปานกลาง

ภาพประกอบ 6-23(b) แสดงเสนของคาความความคลาดเคลื่อนตางๆจากการประมาณ ซ่ึงมี
คา เทากับ 0.08, 0.07, 0.07, 0.05, 0.04, 0.03, 0.02, 0.01, 0.0, -0.01, -0.02, 0.03, -0.04, 0.05 และ      
-0.07

-  คาความคลาดเคลื่อนจากการใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะที่ 3 ที่มีจํานวนเสนระดับ     
ความสูงมาก

ภาพประกอบ 6-23 (a) คาความคลาดเคลื่อน
    (b) เสนระดับความสูง

ภาพประกอบ 6-23(a) ภาพประกอบ 6-23(b)

ภาพประกอบ 6-24 (a) คาความคลาดเคลื่อน
    (b) เสนระดับความสูง

ภาพประกอบ 6-24(a) ภาพประกอบ 6-24(b)
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ภาพประกอบ 6-24(b) แสดงเสนของคาความความคลาดเคลื่อนตางๆจากการประมาณ ซ่ึงมี
คาเทากับ 0.025, 0.02, 0.015, 0.010, 0.005, 0.0,  -0.005, -0.010, -0.015, -0.020 และ -0.025

6.2.4.2 คาความคลาดเคลื่อนจากการใชขอมูลเร่ิมตนท่ีมีคา ∆x = ∆y = 0.2
คาความคลาดเคลื่อนจากการประมาณคาความสูงจากแบบจําลองระดับความสูง โดยใชขอ

มูลเร่ิมตน ∆x = ∆y = 0.2 สามารถแสดงคาความคลาดเคลื่อนของการประมาณคาความสูงโดยใช
ขอมูลเร่ิมตนในลักษณะตางๆ ดังนี้

-  คาความคลาดเคลื่อนจากการใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะที่ 1 ที่มีจํานวนเสนระดับ       
ความสูงนอย

ภาพประกอบ 6-25(b) แสดงเสนของคาความความคลาดเคลื่อนตางๆจากการประมาณ ซ่ึงมี
คาเทากับ 0.18, 0.17, 0.14, 0.12, 0.10, 0.08, 0.07, 0.04, 0.02, 0.0, -0.02, -0.04, -0.07, -0.08, -0.10,  
-0.12,  -0.14  และ -0.17

- คาความคลาดเคลื่อนจากการใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะที่ 2 ที่มีจํานวนเสนระดับ         
ความสูงปานกลาง

ภาพประกอบ 6-25 (a) คาความคลาดเคลื่อน
    (b) เสนระดับความสูง

ภาพประกอบ 6-25(a) ภาพประกอบ 6-25(b)
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ภาพประกอบ 6-26(b) แสดงเสนของคาความความคลาดเคลื่อนตางๆจากการประมาณ ซ่ึงมี
คาเทากับ 0.08 , 0.07 ,  0.07 , 0.05 , 0.04 , 0.03 , 0.02 , 0.01 , 0.0  , -0.01 , -0.02 , -0.03 ,-0.04,        
-0.05 , -0.07 , -0.07 , -0.08 และ  -0.09

- คาความคลาดเคลื่อนจากการใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะที่ 3 ที่มีจํานวนเสนระดับ         
ความสูงมาก

ภาพประกอบ 6-27(b) แสดงเสนของคาความความคลาดเคลื่อนตางๆจากการประมาณ ซ่ึงมี
คาเทากับ 0.02, 0.01, 0.0, -0.01, -0.02, -0.03, -0.04, -0.05 และ -0.07

ภาพประกอบ 6-26 (a) คาความคลาดเคลื่อน
    (b) เสนระดับความสูง

ภาพประกอบ 6-26(a) ภาพประกอบ 6-26(b)

ภาพประกอบ 6-27 (a) คาความสูงของฟงกชัน h(x,y)
    (b) เสนระดับความสูง

ภาพประกอบ 6-27(a) ภาพประกอบ 6-27(b)
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6.2.4.3 คาความคลาดเคลื่อนจากการใชขอมูลเร่ิมตนท่ีมีคา ∆x = ∆y = 0.5
คาความคลาดเคลื่อนจากการประมาณคาความสูงจากแบบจําลองระดับความสูง โดยใชขอ

มูลเร่ิมตน ∆x = ∆y = 0.5 สามารถแสดงคาความคลาดเคลื่อนของการประมาณคาความสูงโดยใช
ขอมูลเร่ิมตนในลักษณะตางๆ ดังนี้

-  คาความคลาดเคลื่อนจากการใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะที่ 1 ที่มีจํานวนเสนระดับ             
ความสูงนอย

ภาพประกอบ 6-28(b) แสดงเสนของคาความความคลาดเคลื่อนตางๆจากการประมาณ ซ่ึงมี
คาเทากับ 0.15, 0.10, 0.05, 0.0, -0.05, -0.1, -0.15, -0.20, -0.25, -0.30, -0.35, -0.4 และ -0.45

- คาความคลาดเคลื่อนจากการใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะที่ 2 ที่มีจํานวนเสนระดับ             
ความสูงปานกลาง

ภาพประกอบ 6-28 (a) คาความคลาดเคลื่อน
(b) เสนระดับความสูง

ภาพประกอบ 6-28(a) ภาพประกอบ 6-28(b)

ภาพประกอบ 6-29 (a) คาความคลาดเคลื่อน
    (b) เสนระดับความสูง

ภาพประกอบ 6-29(a) ภาพประกอบ6-29(b)
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ภาพประกอบ 6-29(b) แสดงเสนของคาความความคลาดเคลื่อนตางๆจากการประมาณ ซ่ึงมี
คาเทากับ 0.08, 0.07, 0.04, 0.02, 0.0, -0.02, -0.04, -0.07, -0.08, -0.10, -0.12, -0.14, -0.17, -0.18,      
-0.20,  -0.22 และ -0.24

-  คาความคลาดเคลื่อนจากการใชขอมูลเร่ิมตนในลักษณะที่ 3 ที่มีจํานวนเสนระดับ             
ความสูงมาก

ภาพประกอบ 6-30(b) แสดงเสนของคาความความคลาดเคลื่อนตางๆจากการประมาณ ซ่ึงมี
คาแสดงความคลาดเคลื่อนที่มีระดับความสูง เทากับ 0.04, 0.02, 0.0, -0.02, -0.04, -0.07, -0.08,        
-0.10, -0.12, -0.14, -0.17, -0.18, -0.20, -0.22 และ -0.24

6.3  สรุปผลการทดลอง
ในการคํานวณผลลัพธของแบบจําลอง ซ่ึงใชขอมูลเร่ิมตนที่แตกตางกัน 9 ลักษณะ  

สามารถแบงการพิจารณาออกเปน 3 กรณี ดังนี้
1. การเปรียบเทียบผลลัพธจากการประมาณที่ใชขอมูลเร่ิมตน ซ่ึงมีระยะหางของ  ∆x = ∆y
2. การเปรียบเทียบผลลัพธจากการประมาณที่ใชขอมูลเร่ิมตน ซ่ึงมีจํานวนเสนระดับความ

สูงเทากัน

ภาพประกอบ 6-30 (a) คาความคลาดเคลื่อน
    (b) เสนระดับความสูง

ภาพประกอบ 6-30(a) ภาพประกอบ 6-30(b)



103

3. การเปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนจากการประมาณโดยใชขอมูลแตกตางกันทั้ง 9 
ลักษณะ

  6.3.1 การเปรียบเทียบผลลัพธจากการประมาณที่ใชขอมูลเร่ิมตน ซ่ึงมีระยะหางของพิกัดเทา
กัน

จากการทดลองใชขอมูลที่มีระยะหางเทากัน แตมีจํานวนเสนระดับความสูงที่แตกตางกัน  
พบวา จํานวนเสนระดับความสูงมากจะทําใหการประมาณมีความถูกตองมาก ซ่ึงพิจารณาผลการ
ทดลองในแตละระยะหางของพิกัด(∆x = ∆y) ไดดังตอไปนี้

- การเปรียบเทียบผลการทดลองจากการใชขอมูลเร่ิมตนที่มีระยะหางเทากับ 0.1
เมื่อนําผลลัพธจากการประมาณที่ใชขอมูลเร่ิมตนที่มีระยะหาง(∆x = ∆y)เทากับ 0.1 มา

เปรียบเทียบกับคาฟงกชันความสูง h(x,y)ในภาพประกอบ 6-4(a)  จะพบวา ผลลัพธที่แสดงในภาพ
ประกอบ 6-13(a) จะมีความใกลเคียงกับภาพประกอบ 6-4(a) มากที่สุด และผลลัพธที่แสดงในภาพ
ประกอบ 6-11(a) จะมีความใกลเคียงกับภาพประกอบ 6-4(a) นอยที่สุด ดังนั้น จะเห็นไดวา ความ
ถูกตองในการประมาณจะขึ้นอยูกับจํานวนเสนของระดับความสูง

- การเปรียบเทียบผลการทดลองจากการใชขอมูลเร่ิมตนที่มีระยะหางเทากับ 0.2
เมื่อนําผลลัพธจากการประมาณที่ใชขอมูลเร่ิมตนที่มีระยะหาง(∆x = ∆y) เทากับ 0.2 มา

เปรียบเทียบกับคาฟงกชันความสูง h(x,y)ในภาพประกอบ 6-5(a)  จะพบวา ผลลัพธที่แสดงในภาพ
ประกอบ 6-16(a) จะมีความใกลเคียงกับภาพประกอบ 6-5(a) มากที่สุด และผลลัพธที่แสดงในภาพ
ประกอบ 6-14(a) จะมีความใกลเคียงกับภาพประกอบ 6-5(a) นอยที่สุด ดังนั้น จะเห็นไดวา ความ
ถูกตองในการประมาณจะขึ้นอยูกับ จํานวนเสนของระดับความสูง

- การเปรียบเทียบผลการทดลองจากการใชขอมูลเร่ิมตนที่มีระยะหางเทากับ 0.5
เมื่อนําผลลัพธจากการประมาณที่ใชขอมูลเร่ิมตนที่มีระยะหาง(∆x = ∆y) เทากับ 0.5 มา

เปรียบเทียบกับคาฟงกชันความสูง h(x,y)ในภาพประกอบ 6-6(a)  จะพบวา ผลลัพธที่แสดงในภาพ
ประกอบ 6-19(a) จะมีความใกลเคียงกับภาพประกอบ 6-6(a) มากที่สุด และผลลัพธที่แสดงในภาพ
ประกอบ 6-17(a) จะมีความใกลเคียงกับภาพประกอบ 6-6(a) นอยที่สุด ดังนั้น จะเห็นไดวา ความ
ถูกตองในการประมาณจะขึ้นอยูกับ จํานวนเสนของระดับความสูง

ดังนั้น จากการเปรียบเทียบผลการทดลองจากการใชใชขอมูลเร่ิมตนที่มีระยะหาง( ∆x = ∆
y) เทากับ 0.1 0.2 และ 0.5 สามารถสรุปไดวา  การประมาณคาความสูงของแบบจําลองมีประสิทธิ
ภาพขึ้นอยูกับจํานวนเสนระดับความสูง โดยขอมูลเร่ิมตนที่มีจํานวนเสนระดับความสูงมาก จะทํา
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ใหผลลัพธจากการประมาณมีความถูกตองมากกวาเมื่อใชขอมูลเร่ิมตนที่มีจํานวนเสนระดับความสูง
นอย

6.3.2  การเปรียบเทียบผลลัพธจากการประมาณที่ใชขอมูลเร่ิมตนท่ีมีจํานวนเสนระดับความสูง
เทากัน

-  การเปรียบเทียบผลการทดลองจากการใชขอมูลเร่ิมตนที่มีจํานวนเสนระดับความสูงนอย
เมื่อนําผลลัพธจากการประมาณที่ใชขอมูลเร่ิมตนที่มีจํานวนเสนระดับความสูงนอย  ในแต

ละขอมูลเร่ิมตนที่มีระยะหางของพิกัด คือ 0.1 0.2 และ 0.5 มาเปรียบเทียบกับคาฟงกชันความสูง h
(x,y)ในภาพประกอบ 6-4(a)  จะพบวา ผลลัพธที่ไดจากการใชขอมูลเร่ิมตนที่มีคา ∆x = ∆y = 0.1 
ซ่ึงแสดงในภาพประกอบ 6-11(a) มีความใกลเคียงกับภาพประกอบ 6-4(a) มากที่สุด และผลลัพธที่
ใชขอมูลเร่ิมตนที่มีคา ∆x = ∆y = 0.5 ซ่ึงแสดงในภาพประกอบ 6-17(a) มีความใกลเคียงกับภาพ
ประกอบ 6-4(a) นอยที่สุด ดังนั้น เห็นไดวา ความถูกตองในการประมาณจะขึ้นอยูกับระยะหางของ
จุดพิกัดในขอมูลเร่ิมตน

-  การเปรียบเทียบผลการทดลองจากการใชขอมูลเร่ิมตนที่มีจํานวนสนระดับความสูงปาน
กลาง

เมื่อนําผลลัพธจากการประมาณที่ใชขอมูลเร่ิมตนที่มีจํานวนเสนระดับความสูงปานกลางใน
แตละขอมูลเร่ิมตนที่มีระยะหางของพิกัด คือ 0.1 0.2 และ 0.5 มาเปรียบเทียบกับคาฟงกชันความสูง
h(x,y)ในภาพประกอบ 6-4(a)  จะพบวา ผลลัพธที่ใชขอมูลเร่ิมตนที่มีคา ∆x = ∆y = 0.1 ซ่ึงแสดง
ในภาพประกอบ 6-12(a) มีความใกลเคียงกับภาพประกอบ 6-4(a) มากที่สุด และผลลัพธที่ใชขอมูล
เร่ิมตนที่มีคา ∆x = ∆y = 0.5 ซ่ึงแสดงในภาพประกอบ 6-18(a) มีความใกลเคียงกับภาพประกอบ 
6-4(a) นอยที่สุด ดังนั้น จะเห็นไดวา ความถูกตองในการประมาณจะขึ้นอยูกับระยะหางของจุดพิกัด
ในขอมูลเร่ิมตน

-  การเปรียบเทียบผลการทดลองจากการใชขอมูลเร่ิมตนที่มีจํานวนสนระดับความสูงมาก
เมื่อนําผลลัพธจากการประมาณที่ใชขอมูลเร่ิมตนที่มีจํานวนเสนระดับความสูงมากในแต

ละขอมูลเร่ิมตนที่มีระยะหางของพิกัด คือ 0.1 0.2 และ 0.5 มาเปรียบเทียบกับคาฟงกชันความสูง h
(x,y)ในภาพประกอบ 6-4(a) พบวา ผลลัพธที่ใชขอมูลเร่ิมตนที่มีคา ∆x = ∆y = 0.1 ซ่ึงแสดงใน
ภาพประกอบ 6-13(a) มีความใกลเคียงกับภาพประกอบ 6-4(a) มากที่สุด และผลลัพธที่ใชขอมูลเร่ิม
ตนที่มีคา ∆x = ∆y = 0.5 ซ่ึงแสดงในภาพประกอบ 6-19(a) มีความใกลเคียงกับภาพประกอบ       
6-4(a) นอยที่สุด ดังนั้น จะเห็นไดวา ความถูกตองในการประมาณจะขึ้นอยูกับระยะหางของจุดพิกัด
ในขอมูลเร่ิมตน
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ดังนั้น จากการเปรียบเทียบผลการทดลองจากการใชขอมูลที่มีจํานวนเสนระดับความสูงไม
เทากันในแตละขอมูลเร่ิมตนที่มีคา ∆x = ∆y เทากัน สามารถสรุปไดวา การประมาณคาความสูง
ของแบบจําลองมีความถูกตองขึ้นอยูกับระยะหางของพิกัดในขอมูลเร่ิมตน โดยขอมูลเร่ิมตนที่มี
ระยะหางของพิกัดนอย ทําใหการคํานวณมีความถูกตองมากกวาเมื่อใชขอมูลเร่ิมตนที่มีระยะหาง
ของพิกัดมาก

6.3.3  การเปรียบเทียบคาคลาดเคลื่อนของผลลัพธจากการประมาณ
เพื่องายตอการเปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนในแตละการทดลอง จะใชวิธีการนําคา

ความคลาดเคลื่อนของทุกๆจุดที่ทําการประมาณคาความสูง มาทําการหาคาเฉลี่ยแบบ rms (root 
mean square ) ซ่ึงจะแบงลักษณะการเปรียบเทียบตามระยะหางของพิกัด ดังตอไปนี้

-  การเปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนจากการประมาณโดยใชขอมูลเร่ิมตนที่มีระยะหาง
ของพิกัดเทากับ 0.1

เมื่อใชขอมูลเร่ิมตนที่มีระยะหางของพิกัดเทากับ 0.1 เพื่อทําการประมาณคาความสูงของ
แบบจําลองซึ่งมีการใชจํานวนเสนระดับความสูงที่แตกตางกัน 3 แบบ คือ เสนระดับความสูงนอย 
เสนระดับความสูงปานกลาง และเสนระดับความสูงมาก ทําใหสามารถคํานวณคาความคลาดเคลื่อน
ของแตละแบบไดดังตอไปนี้

ตารางที่ 6-1 แสดงคาความคลาดเคลื่อนของการประมาณโดยใชขอเร่ิมตนที่ระยะหางของ
พิกัดเทากับ 0.1

จํานวนเสนระดับความสูง คาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยแบบ rms
     แบบที่ 1 นอย 0.08724569
     แบบที่ 2 ปานกลาง 0.04330052
     แบบที่ 3 มาก 0.0141894

-  การเปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนจากการประมาณโดยใชขอมูลเร่ิมตนที่มีระยะหาง
ของพิกัดเทากับ 0.2

เมื่อใชขอมูลเร่ิมตนที่มีระยะหางของพิกัดเทากับ 0.2 เพื่อทําการประมาณคาความสูงของ
แบบจําลองซึ่งมีการใชจํานวนเสนระดับความสูงที่แตกตางกัน 3 แบบ คือ เสนระดับความสูงนอย 
เสนระดับความสูงปานกลาง และเสนระดับความสูงมาก ทําใหสามารถคํานวณคาความคลาดเคลื่อน
ของแตละแบบไดดังตอไปนี้
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ตารางที่ 6-2 แสดงคาความคลาดเคลื่อนของการประมาณโดยใชขอเร่ิมตนที่ระยะหางของ
พิกัดเทากับ 0.2

จํานวนเสนระดับความสูง คาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยแบบ rms
     แบบที่ 1 นอย 0.08763726
     แบบที่ 2 ปานกลาง 0.04479308
     แบบที่ 3 มาก 0.01733256

-  การเปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนจากการประมาณโดยใชขอมูลเร่ิมตนที่มีระยะหาง
ของพิกัดเทากับ 0.5

เมื่อใชขอมูลเร่ิมตนที่มีระยะหางของพิกัดเทากับ 0.5 เพื่อทําการประมาณคาความสูงของ
แบบจําลองซึ่งมีการใชจํานวนเสนระดับความสูงที่แตกตางกัน 3 แบบ คือ เสนระดับความสูงนอย 
เสนระดับความสูงปานกลาง และเสนระดับความสูงมาก ทําใหสามารถคํานวณคาความคลาดเคลื่อน
ของแตละแบบไดดังตอไปนี้

ตารางที่ 6-3 แสดงคาความคลาดเคลื่อนของการประมาณโดยใชขอเร่ิมตนที่ระยะหางของ
พิกัดเทากับ 0.5

จํานวนเสนระดับความสูง คาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยแบบ rms
     แบบที่ 1 นอย 0.1039363
     แบบที่ 2 ปานกลาง 0.0623296
     แบบที่ 3 มาก 0.04707072

จากผลการคํานวณคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาความสูงทั้ง 9 กรณี สามารถนํา
มาแสดงรวมกันในภาพประกอบ 6-31 ดังตอไปนี้
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ภาพประกอบ 6-31 แสดงคาคลาดเคลื่อนในการประมาณของแบบจําลอง
พประกอบ 6-31 เห็นไดวา เมื่อใชขอมูลเร่ิมตนที่มีจํานวนของเสนระดับความสูงมาก
ะหางของพิกัดเทากัน ทําใหคาความคลาดเคลื่อนมีคาลดลง และเมื่อเปรียบเทียบ    
ดับความสูงเทากัน แตมีระยะหางของพิกัดลดลง ทําใหความคลาดเคลื่อนมีคาลดลง

พิจารณาขอมูลเร่ิมตนที่ระยะหางของพิกัดมีคา 0.1 และ 0.2 พบวา คาความคลาด
เคียงกันมาก ในขณะที่จํานวนของขอมูลเร่ิมตนที่ระยะหางของพิกัดเทากับ 0.1 มี
าของขอมูลเร่ิมตนที่ระยะหางของพิกัดเทากับ 0.2  ซ่ึงการประมาณคาที่ใชขอมูล
จะทําใหเกิดปญหาตอกระบวนการคํานวณ เชน การอินเวอสเมตริกซ  ขนาดของ
เปนตน ดังนั้น ในแบบจําลองนี้ เมื่อทําการประมาณคาความสูงดวยระยะหางของ
 0.1 และ 0.2 จะเห็นไดวา ขอมูลที่ตองคํานวณมีขนาดตางกันมาก แตความคลาด
มีคาใกลเคียงกัน
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แบบจําลองระดับความสูง  สามารถประมาณคาความสูงโดยใชขอมูลเร่ิมตนเปนเสนระดับ
ความสูง ซ่ึงความถูกตองในการประมาณจะขึ้นอยูกับความละเอียดของขอมูลเร่ิมตน คือ ระยะหาง
ของพิกัดของขอมูลความสูง และจํานวนเสนระดับความสูง  ดังนั้น เมื่อตองการความถูกตองในการ
ประมาณมากขึ้น สามารถทําไดโดยการลดระยะหางของพิกัดและเพิ่มจํานวนของเสนระดับความสูง

การเพิ่มความถูกตองในการประมาณโดยการเพิ่มจํานวนเสนระดับความสูง จะมีข้ันตอน
การคํานวณที่ไมยุงยาก เมื่อเทียบกับการเพิ่มความถูกตองในการประมาณโดยการลดระยะหางของ
จุดพิกัดในขอมูลเร่ิมตน เนื่องจากทําใหจํานวนจุดพิกัดบนเสนระดับความสูงเพิ่มมากขึ้น ในขณะ
เดียวกันการเพิ่มจํานวนเสนระดับความสูงในขอมูลเร่ิมตนจากแผนที่ที่จะไมสามารถทําได แต
สามารถใชระยะหางของพิกัดที่ละเอียดมากขึ้นได ดังนั้น การเพิ่มความถูกตองในการประมาณโดย
ไมตองใชขอมูลแผนที่ชุดใหม สามารถทําไดโดยการลดระยะหางของพิกัดขอมูลความสูงจากแผนที่
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