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จากการศึกษาผลของความเร็วในการไหลในเทอมของตัวเลขเรยโนดลตอสัมประสิทธิ์
ฟลมแกสและสัมประสิทธิ์ฟลมของเหลว ในรางเปดจําลองที่มีความยาว ประมาณ 20 เมตร โดย Re 
ที่ใชศึกษาอยูในชวง 0 - 5084 ซ่ึงครอบคลุมทั้งชวงการไหลแบบราบเรียบและแบบปนปวน 
อุณหภูมิของแหลงน้ําโดยเฉลี่ยประมาณ 27±2°c โดยสารประกอบอินทรียระเหยงาย (VOCs) ที่ใช
ศึกษามีทั้งหมด 6 ชนิดไดแก เมทานอล แอมโมเนีย  โทลูอีน เบนซีน อะซีโตน และ MEK  
ซ่ึงโทลูอีนใชสําหรับหาคาสัมประสิทธิ์ฟลมของเหลว  เมทานอลใชสําหรับหาคาสัมประสิทธิ์ใน
ฟลมแกส และ VOCs อ่ืนๆ ใชในการตรวจสอบความถูกตองของสมการเอ็มพิริคัลที่พัฒนาได 
สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
1.  ความสัมพันธระหวางคาสัมประสิทธิ์ฟลมแกส )( akG  และสัมประสิทธิ์ฟลมของเหลว )( ak L  
กับ Re เปนแบบไมเชิงเสน(non-linear) ทั้งในชวง laminar และ turbulent 
2.  จากการศึกษาผลของความเร็วในการไหลในเทอมของตัวเลขเรยโนดล ตอคาสัมประสิทธิ์การ
ถายโอนมวลรวม )( aKOL  ของ VOCs ในรางเปดจําลอง พบวาคา aKOL  คอยๆเพิ่มขึ้นเมื่อ Re 
เพิ่มขึ้นในชวงการไหลแบบ laminar และคา aKOL  เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเมื่อ Re เพิ่มขึ้นในชวงการ
ไหลแบบ turbulent  
3. สามารถพัฒนาสมการเอ็มพิริคัลของ akG  และ ak L  ในรางเปดจําลองได คือ 
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4.  สมการเอ็มพิริคัลที่พัฒนาขึ้นสามารถทํานาย aKOL ไดสอดคลองกับผลจากการทดลอง  
5.  เมื่อทําการเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์การถายโอนมวลที่ทํานายจากสมการเอ็มพิริคัลที่ไดจาก
การทดลองกับสมการเอ็มพิริคัลอ่ืนๆที่เกี่ยวของ พบวา คาที่ทํานายไดมีขนาดอยูในชวงอันดับ
เดียวกัน (same order of magnitude)  

 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 

1. ควรมีการศึกษาสภาวะความขรุขระของรางเปดตอผลการระเหยของสารเนื่องจากในสภาวะจริง
รางเปดมักมีความขรุขระตามธรรมชาติหรือจากผิววัสดุที่ใชสรางรางเปด 
2.. ควรมีการศึกษารางเปดที่มีความชันเขามาเกี่ยวของเนื่องจากในสภาวะจริงรางเปดลําเลียงตางๆ
มักมีความชัน 
 
 
 
 


