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ภาคผนวก ง.  ตัวอยางการคํานวณ
ง 1.  การคํานวณปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาท่ีใชในการออกซิไดสน้ํามันดีเซล 

(1)  การหาปริมาณน้ําหนักของน้ํามันดีเซล
จาก ความหนาแนน  = มวลสาร (g) / ปริมาตร (ml)

เนื่องจากน้ํามันดีเซลที่ใชในการทดลองครั้งนี้มีความหนาแนน  เทากับ  0.84
ถาในการทดลองใชปริมาตรน้ํามัน+น้ํา เทากับ 300 ml
เมื่อแทนคาในสมการขางตนจะไดน้ําหนักของน้ํามันดีเซล  เทากับ 252 g

(2)  การหาปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชออกซิไดสรวมกับน้ํามันดีเซล
ถาหากตองการทดลองใชตัวเรงปฏิกิริยาใหมีปริมาณรอยละ 75โดยน้ําหนักน้ํามันดีเซล
จะได ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา = (75/100) * 252 = 189 g

ดังนั้นจะตองใชตัวเรงปฏิกิริยาปริมาณ 189 g ซ่ึงคิดเปนรอยละ 75 โดยน้ําหนักน้ํามัน (น้ํา
มันมีปริมาตร 300 ml)

(3)  การคํานวณ retention time ของโอโซนกับน้ํามันดีเซล
ตาราง ง 1.-2 แสดงปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาคิดเปนรอยละโดยน้ําหนักกับน้ํามันดีเซลและเทียบ
เปนความสูงของชั้นเบดภายในคอลัมนออกซิเดชัน

ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาคิดเปนรอยละโดย
น้ําหนักของน้ํามันดีเซล (%)

ความสูงของชั้นเบด, h (cm)

75.00 22.60
65.00 19.60
60.00 18.00
45.72 13.80
37.50 11.30
27.67 8.30
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จาก t (hr) =     height (m) =    height                (1)
            Velocity (m/hr)          Q/Area

ในที่นี้                      Q = Volumetric flow rate ของโอโซน = 1,000 l/hr หรือ 1 m3/hr
              Area = พื้นที่ผิวของคอลัมนออกซิเดชันแกวรูปทรงกระบอก (¶r2) โดยมีเสนผาน

ศูนยกลาง ประมาณ 4.50 cm
                    h = ความสูงของชั้นเบด (cm)

                   แทนคา h = 22.60 cm หรือที่ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยารอยละ 75 โดยน้ําหนัก
น้ํามัน

แทนคาทั้งหมดในสมการที่ 1
จะได t (hr) =    height =                      22.60 cm                

               Q/Area        1 m3 * 106 cm3    / (¶(4.5/2)2(cm2))
         hr        1 m3

         = 3.59*10-4 hr
หรือในการทําปฏิกิริยานาน 3 ช่ัวโมง จะได 10.77*10-4 hr หรือ คิดเปน 3.877 s

ดังนั้นในการใชตัวเรงปฏิกิริยาปริมาณรอยละ 75 โดยน้ําหนักน้ํามันดีเซล คิดเปน retention
time ของโอโซนเทากับ 3.877 วินาที ในทํานองเดียวกันสามารถคํานวณ retention time ของโอโซน
กับน้ํามันดีเซลที่มีปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาตาง ๆ ได ดังแสดงในตาราง ง 1.-3
ตาราง ง 1.-3 แสดงปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาคิดเปนรอยละโดยน้ําหนักกับน้ํามันดีเซลและเทียบ
เปนความสูงของชั้นเบดภายในคอลัมนออกซิเดชัน และ retention time ของโอโซน (ภายในระยะ
เวลาดําเนินการ 3 ช่ัวโมง)

ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาคิดเปนรอยละโดย
น้ําหนักของน้ํามันดีเซล (%)

ความสูงของชั้นเบด,
h (cm)

retention time ของโอโซน
(s)

75 22.60 3.877
65 19.60 3.370
60 18.00 3.089

45.72 13.80 2.365
37.50 11.30 1.944
27.67 8.30 1.426
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ง 2.  การคํานวณอัตราการไหลเขาของน้ํามันดีเซลท่ี retention time ตาง ๆ
จาก retention time  =  ปริมาตรน้ํามัน (V)  /  อัตราการไหลเขาของน้ํามันดีเซล (Q)

ถากําหนดให  retention time ที่ตองการทดลอง เทากับ 20 min  และน้ํามันดีเซลที่ใชในการ
ทดลองมีปริมาตร 300 ml
เมื่อแทนคาในสมการขางตน จะไดอัตราการไหลเขาของน้ํามันดีเซล เทากับ 15 ml/min
ในทํานองเดียวกันสามารถคํานวณอัตราการไหลเขาของน้ํามันดีเซล (Q) ที่ rentention time
40 60 และ 100 min ไดเทากับ 7.5 5 และ 3 ml/min ตามลําดับ

ง 3.  การคํานวณรอยละผลไดของน้ํามันน้ํามันดีเซล และรอยละผลไดของการแยก
คืนตัวทําละลายเมทานอล

สาร ปริมาตร (ml) ปริมาณ (g)
น้ํามันดีเซลที่นํามาสกัด 40 33.60
เมทานอลที่นํามาใชสกัด 120 94.80
น้ํามันดีเซลหลังจากทําการสกัดดวยเมทานอล 38 31.92
น้ํามันดีเซลหลังจากทําการลางดวยน้ํากลั่น 3 คร้ัง
และไลเมทานอลออก

36 30.24

∴รอยละผลไดของน้ํามัน   = (30.24/33.60) * 100             = 90.00%
สวนของน้ํามันที่คางอยูในภาชนะกลั่น (residue diesel oil)  = 2.52 g
ดังนั้นน้ํามันที่สูญเสีย : 33.60 – 30.24 – 2.52                        = 0.84 g
∴รอยละของการสูญเสียน้ํามัน  = (0.84/33.60) * 100         = 2.50%

เมทานอลที่ไดกลับคืนโดยการกลั่น             = 86.70 g
∴รอยละแยกคืนเมทานอล  = (86.70/94.80) * 100             = 91.67%
∴รอยละเมทานอลที่สูญเสีย= 100 – 91.67             = 8.33%
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ง 4.  การคํานวณรอยละผลไดของน้ํามันดีเซล และรอยละผลไดของการแยกคืนตัว
ทําละลายเฟอรฟูรอล

สาร ปริมาตร (ml) ปริมาณ (g)
น้ํามันดีเซลที่นํามาสกัด 30 25.20
เฟอรฟูรอลที่นํามาใชสกัด 30 34.80
น้ํามันดีเซลหลังจากทําการสกัดดวยเฟอรฟูรอล 25 21.00
น้ํามันดีเซลหลังจากทําการลางดวยน้ํากลั่น 3 คร้ัง
และไลเฟอรฟูรอลออก

22 18.48

∴รอยละผลไดของน้ํามัน   = (18.48/25.20) * 100              = 73.33%
สวนของน้ํามันที่คางอยูในภาชนะกลั่น (residue diesel oil)  = 2.52 g
ดังนั้นน้ํามันที่สูญเสีย : 25.20 – 18.48 – 2.52                        = 4.20 g
∴รอยละของการสูญเสียน้ํามัน = (4.20/25.20) * 100          = 16.67%

เฟอรฟูรอลที่ไดกลับคืนโดยการกลั่น             = 29.00 g
∴รอยละแยกคืนเฟอรฟูรอล    = (29.00/34.80) * 100        = 83.33%
∴รอยละเฟอรฟูรอลที่สูญเสีย  = 100 – 83.33             = 16.67%




