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ภาคผนวก ข.  คุณสมบัติพื้นฐานของน้ํามันดีเซล

 ข 1.  คุณสมบัติพื้นฐานของน้ํามันดีเซลท่ีนํามาใชทดลอง
  ตาราง ข 1.-1  แสดงผลการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของน้ํามันดีเซลที่นํามาใชทดลอง

น้ํามันดีเซลตัวอยางTest Item ASTM Spec
บริษัทบางจาก ปโตรเลียม

จํากัด (มหาชน)
บริษัทไทยออยล
จํากัด (มหาชน)

Sulphur  Content, % D-2622 Max 0.05 0.050 0.511
Ignition  Quality :
     Flash  Point, OC D-93 Min 52 72 86
Flow  Properties :
     Pour  Point, OC D-97 Max 10 11 13
     Specific  Gravity D-1298 0.8100-0.8700 0.84 0.84
Boiling Range :
Distillation (OC)

D-86

IBP 185 185
10 % 242 241
50 % 284 292
90 % 356 348
EP

Max 357

361 353
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ข 2.  วิธีการวิเคราะหคุณสมบัติพื้นฐานของน้ํามัน
1.   การวิเคราะหหาจุดวาบไฟแบบปด (Flash Point by Pensky Martens Closed Cup; ASTM-D93)

1) เทตัวอยางลงในถวยโลหะทดสอบ ปริมาตรเทาขีดบอกระดับภายในถวย
2) วางถวยลงในเตาทดสอบ (ตรงตามรองบากทั้งสาม) ประกอบฝาครอบถวย (ใหรองบากตรง

กับดามจับ) เสียบ Thermometer 9C และสายกวนตัวอยางเขากับฝาครอบถวย
3) เปดแกสเขาระบบ และปรับลูกไฟ Ignitor ใหไดขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 มม.
4) Switch on สายกวนตัวอยาง และหมุนปรับ Heater (การปรับจะกระทําอยางตอเนื่อง เพื่อ

ควบคุมอัตราการใหความรอนแกตัวอยาง 5-6 0C/นาที ตลอดการทดสอบ)
5) เร่ิมจุมลูกไฟ  (สายกวนจะหยุดตัวเองอัตโนมัติขณะจุมลูกไฟ) เมื่ออุณหภูมิตัวอยางได 230C

กอน ถึงจุดวาบไฟ (คาดการณ) ควบคุมเวลาในการจุมใหได 1 วินาที/คร้ัง
6) จุมลูกไฟตอเนื่อง  ทุก ๆ อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 10C  กระทั่งพบจุดวาบไฟ
7) ถาจุดวาบไฟ (จริง) อยูนอกชวง  ± 50C ของจุดวาบไฟ (คาดการณ) ใหทําการทดสอบใหม

โดยเลือกจุดวาบไฟ (คาดการณ) ใหมใหใกลเคียงกับจุดวาบไฟ (จริง) และรายงานผลจุดวาบ
ไฟ ณ ความดันบรรยากาศ (760 มม. ปรอท)

2.   การวิเคราะหหาจุดไหลเท (Pour Point;  ASTM-D97)
1) เขยาตัวอยาง และเทใสหลอดแกวทดสอบ เทาขีดบอกระดับ ( 45ml) เสียบ Thermometer

5C ดังรูป

ภาพประกอบ ข 2.-1   แสดงอุปกรณในการวิเคราะหจุดไหลเท
        ที่มา : บริษัท ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จํากัด

2) อุนตัวอยางใหไดอุณหภูมิ 450C  และยายตัวอยางสูอางน้ํา 240C (หรือตั้งไว ณ อุณหภูมิหอง)
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3) ใหควบคุมการลดลงของอุณหภูมิตัวอยาง ดังนี้
เมื่ออุณหภูมิตัวอยางได ยายหลอดแกวลงสูอางแอลกอฮอล

1. 270C 00C
2. 90C -180C
3. -60C -330C
4. -240C -510C
5. -420C -690C

หมายเหตุ   การปรับอุณหภูมิอางแอกอฮอล ใชน้ําแข็งแหงใสทางฝาเปดอาง
     เปดมอเตอรขับใบกวนใหระดับอุณหภูมิในอางสม่ําเสมอกัน

4) เมื่ออุณหภูมิของตัวอยางได 90C   เหนือจุดไหลเท (คาดการณ) ใหยกหลอดแกวข้ึนจากอาง
ทดสอบ เอียงหลอดแกว ถาตัวอยางยังไหลไดใหคืนหลอดแกวลงสูอางเหมือนเดิม (ขั้นตอน
นี้ไมเกิน 3 วินาที)

5) กระทําซ้ําเหมือนขอ 4.  ทุก ๆ อุณหภูมิตัวอยางที่ลดลง 30C   จนกระทั่งพบวาตัวอยางเปน
ไขแข็งตัว (100%)  ใหเอียงหลอดแกวในแนวระนาบตอเนื่อง 5 วินาที   ถาตัวอยางไมมีการ
ไหลตัวใหหยุดการทดสอบ

6) รายงานผลจุดไหลเท = อุณหภูมิสุดทายที่ตัวอยางเปนไขแข็งตัว +30C

3.   การวิเคราะหหาจุดกลั่น Distillation; ASTM-D86
1) ตวงตัวอยาง 100ml ดวย Cylinder (100ml) และเทลงใน Flask (125ml)  สําหรับ Gasoline

ควรใส Pumic Stone 4-5 ช้ิน  เพื่อปองกันการเดือดอยางรุนแรง
2) ทําความสะอาด Condenser Tube(ใชสายเอ็นผูกผาดิบ ลากทะลุผานCondenser Tube1-2

คร้ัง)
3) เสียบ Thermometer  เขากับ Flask  ดังรูป

Gasoline ใช Thermometer 7C
Diesel    ใช Thermometer 8C

4) ประกอบ Flask  ใหแขนสนิทกับ Condenser Tube (in) และกนสนิทกับ Plate รองรับ
Gasolineใช Plate ∅  38 mm.
Diesel    ใช Plate ∅  50 mm.
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5) ประกอบ Drip Tray เขากับ Cylinder และวาง Cylinder ไวไต Condenser Tube (out)  โดย
หนุนใต Cylinder  ดวยฐานแผนไม

6) ปรับอุณหภูมิ Condenser  Bath  ดังนี้
Gasoline ประมาณ 0-4 0C ใชน้ําแข็ง
Diesel ประมาณ 500C ใชน้ําอุน (หรือถามี Heaterในตัว ใหปรับ Heater แทน)

7) Switch On และปรับความรอนใหแกตัวอยาง และควบคุมสภาวะการกลั่น ดังนี้
หยดแรก (IBP) 5-15 นาที (สําหรับ Diesel)
10 % หยดกลั่น 4-5 ml/min
20 % หยดกลั่น 4-5 ml/min
30 % หยดกลั่น 4-5 ml/min
40 % หยดกลั่น 4-5 ml/min
50 % หยดกลั่น 4-5 ml/min
60 % หยดกลั่น 4-5 ml/min
70 % หยดกลั่น 4-5 ml/min
80 % หยดกลั่น 4-5 ml/min
90 % หยดกลั่น 4-5 ml/min
94 % หยดกลั่น หยุดปรับความรอน (คางไวจนถึงอุณหภูมิสุดทาย เฉพาะ Diesel)
95 % หยดกลั่น ปลอยอุณหภูมิขึ้นอยางอิสระ
อุณหภูมิสุดทาย (FBP, EP) ไมเกิน 5 นาที (นับจาก 94% เฉพาะ Diesel)

หรือ 3-5 นาที (นับจาก 93% เฉพาะ Gasoline)
8) เมื่อหยดแรกตกลงใหอานอุณหภูมิทันที และอานอุณหภูมิทุก ๆ จุดตามขอ 7. (ยกเวน 93%

และ 94%) จนกระทั่งอุณหภูมิสุดทาย (ถาไมตองการอุณหภูมิสุดทายให Switch off เครื่อง
ทันที ณ 91% หยดกลั่น)

9) หมายเหตุ : Diesel กอนและหลังกลั่น อุณหภูมิควรใกลเคียงกันประมาณอุณหภูมิหอง
10) ถาตองการทราบการสูญเสีย (Loss) ใหกล่ันจนกระทั่งอุณหภูมิสุดทาย (FBP) วัดตัวอยางที่

เหลือกน Flask (Residue) และปริมาตรหยดกลั่นสะสม (Recovery)
11) % Loss = 100 – (Recovery + Residue)




