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ภาคผนวก ก. ประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ืองการกําหนดคุณภาพของน้ํามันดีเซลสําหรับใชกับ
เคร่ืองยนตหมุนเร็ว

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 115 ตอนพิเศษ 71 ง วันที่  19  สิงหาคม
พุทธศักราช  2541)

(สําเนา)
ประกาศกระทรวงพาณิชย
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541)

เร่ือง  การกําหนดคุณภาพของน้ํามันดีเซลสําหรับใชกับเครื่องยนตหมุนเร็ว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521  รัฐ
มนตรีวาการกระทรวงพาณิชยออกประกาศไว  ดังตอไปนี้

ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เร่ืองกําหนดคุณภาพของ
น้ํามันดีเซลสําหรับใชกับเครื่องยนตหมุนเร็ว  ลงวันที่  23  สิงหาคม  2539

ขอ 2  ใหกําหนดคุณภาพของน้ํามันดีเซลสําหรับใชกับเครื่องยนตหมุนเร็ว  ตามรายละเอียด
แนบทาย

ขอ 3  สารเติมแตงซึ่งมีคุณสมบัติในการทําความสะอาดหัวฉีด (Detergent Additive) ตาม
รายละเอียดแนบทายในขอกําหนดที่ 13 ตองผานการทดสอบการใชงานกับเครื่องยนตมาตรฐาน 
Cummins L-10 ในระดับสูงสุด (Superior Level) และไดรับความเห็นชอบจากกรมทะเบียนการคา
ตามหลักเกณฑที่กําหนด

ขอ 4  คุณสมบัติในการหลอล่ืน (Lubricity)  ตามรายละเอียดแนบทายในขอกําหนดที่ 14 
ตองไดรับความเห็นชอบจากกรมทะเบียนการคาตามหลักเกณฑที่กําหนด

ขอ 5  ในกรณีที่มีการเติมสารเติมแตงอื่น ตองไดรับความเห็นชอบจากกรมทะเบียนการคา
ตามหลักเกณฑที่กําหนด

ขอ 6  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1  มกราคม  2542 เปนตนไป
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ประกาศ  ณ  วันที่  28  กรกฎาคม  2541

(ลงชื่อ)  ศุภชัย   พานิชภักดิ์
(นายศุภชัย   พานิชภักดิ์)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย

      (สําเนาถูกตอง)

(นางอุษา  ผองลักษณา)
   นักวิทยาศาสตร 7 ว
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รายละเอียดแนบทายประกาศกระทรวงพาณิชย  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541)
เร่ือง  การกําหนดคุณภาพของน้ํามันดีเซลสําหรับใชกับเครื่องยนตหมุนเร็ว

ขอกําหนด อัตราสูงต่ํา วิธีทดสอบ
1.  ความถวงจําเพาะ ณ อุณหภูมิ 15.6/15.60 C
     (Specific Gravity at 15.6/15.60C)
2.  จํานวนซีเทน(Cetane Number)
      หรือดัชนีซีเทน (Calculated Cetane Index)
3.  ความหนืด ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซนติสโตกส
     (Viscosity at 400C, cSt)
4.  จุดไหลเท (Pour Point, 0C)
5.  ธาตุกํามะถัน รอยละโดยน้ําหนัก
     (Sulphur Content, %wt)
6.  การกัดกรอนแผนทองแดง หมายเลข (Copper
     Strip Corrosion, number)
7.  กากถาน รอยละโดยน้ําหนัก
     (Carbon Residue, %wt)
8.   น้ําและตะกอน รอยละโดยปริมาตร
      (Water and Sediment, %Volume)
9.   เถา รอยละโดยน้ําหนัก (Ash,%wt)
10. จุดวาบไฟ องศาเซลเซียส(Flash Point,0C)
11. การกลั่น(Distillation) อุณหภูมิของสวนที่กล่ัน
      ไดโดยปริมาตรในอัตรารอยละเกาสิบองศา
       เซลเซียส(90%recovered,0C)
12.  สี (Colour)
13.  มีสารเติมแตง *(Detergent Additive) ซ่ึงมีคุณ
       สมบัติในการทําความสะอาดหัวฉีด
14.  คุณสมบัติในการหลอล่ืน *ทดสอบโดยวิธี
       เอชเอฟอารอารไมโครเมตร (Lubricity by
       HFRR, µm)

ไมต่ํากวา 0.81 และ
ไมสูงกวา0.87
ไมต่ํากวา 47
ไมต่ํากวา 47
ไมต่ํากวา 1.8 และ
ไมสูงกวา 4.1
ไมสูงกวา 10
ไมสูงกวา 0.05

ไมสูงกวา 1

ไมสูงกวา 0.05

ไมสูงกวา 0.05

ไมสูงกวา 0.01
ไมต่ํากวา 52
ไมสูงกวา 357

ไมสูงกวา 4.0
         -

ไมสูงกวา 460

ASTM D 1298

ASTM D 613
ASTM D 976
ASTM D 445

ASTM D 97
ASTM D 2622หรือ
วิธีอ่ืนที่เทียบเทา

ASTM D 130

ASTM D 189

ASTM D 2709

ASTM D 482
ASTM D 93
ASTM D 86

ASTM D 1500

CEC F-06-A-96

หมายเหตุ :  *เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศกรมทะเบียนการคา




