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ภาคผนวก ค. มาตรการตามกฎหมายเกี่ยวกับน้ําทิ้งจากอุตสาหกรรม (สําเนา)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงานพ.ศ. 2539 เรื่อง กําหนดลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
1. ความเปนกรดและดาง (pH) มีคาไมนอยกวา 5.5 และไมมากกวา 9.0
2. โลหะหนักมีคาดังนี้

2.1 ปรอท (Mercury) ไมมากกวา 0.005 มก./ล.
2.2 เซเลเนียม (Selenium)  ไมมากกวา 0.02 มก./ล.
2.3 แคดเมียม (Cadmium) ไมมากกวา 0.03 มก./ล.
2.4 ตะกั่ว (Lead) ไมมากกวา 0.2 มก./ล.
2.5 อารเซนิค (Arsenic) ไมมากกวา 0.25 มก./ล.
2.6 โครเมียม (Chromium)

2.6.1 Hexavalent Chromium ไมมากกวา 0.25 มก./ล.
2.6.2 Trivalent  Chromium ไมมากกวา 0.75 มก./ล.

2.7 บาเรียม (Barium) ไมมากกวา 1.0 มก./ล.
2.8 นิเกิล (Nickel) ไมมากกวา 1.0 มก./ล.
2.9 ทองแดง (Copper) ไมมากกวา 2.0 มก./ล.
2.10 สังกะสี (Zinc) ไมมากกวา 5.0 มก./ล.
2.11 แมงกานีส (Manganese) ไมมากกวา 5.0 มก./ล.

3. ซัลไฟด (Sulphide) คิดเทียบเปนไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ไมมากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร
4. สารประกอบฟนอล (Phenols Compounds) ไมมากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร
5. เพสติไซต (Pesticide) ตองไมมี
6. อุณหภูมิ ไมมากกวา 40 องศาเซลเซียส
7. สี ตองไมเปนที่พึงรังเกียจ
8. กลิ่น ตองไมเปนที่พึงรังเกียจ
9. คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน ไมมาก

กวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจากที่กําหนดไว ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กําหนด แตตองไมมากกวา 60 มิลลิกรัมตอลิตร

10. คาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไมมากกวา 120 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตาง
จากที่กําหนดไว ข้ึนกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับน้ํา หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด แตตองไมมากกวา 400 มิลลิกรัมตอลิตร




