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บทท่ี 5

บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป
การสังเคราะหเสียงสระภาษาไทยตามเสียงวรรณยุกตที่ไดดํ าเนินการวิจัยในครั้งนี้อาศัย

แบบจํ าลองของอวัยวะที่ใชในการเปลงเสียง (articulatory synthesis) โดยระบบทั้งหมดไดทํ าการ
จํ าลองลงบนไมโครคอมพิวเตอร ซ่ึงจํ าลองอวัยวะและปรากฏการณของการเกิดเสียงพูดดวยแบบ
จ ําลองทางคณิตศาสตร  เร่ิมตนดวยการหาพื้นที่หนาตัดของชองทางเดินเสียง ซ่ึงไดนํ าชองทางเดิน
เสยีงมาจากสระภาษาอังกฤษซึ่งมีสัทอักษรที่ตรงกันกับภาษาไทยจํ านวน 6 สระ คือ อี, เอ, แอ, เออ,
อา และอ ู สวนอีก 3 สระ คือ อือ, โอ และออ สามารถหาไดดวยการทดลองบนพื้นความรูดาน
ภาษาศาสตรในสวนของลักษณะทางกายภาพของการออกเสียงสระ ตอมาไดนํ าชองทางเดินเสียง
ของสระเดี่ยวมาเปนคาตั้งตนและคาสิ้นสุดของแบบจํ าลองเพื่อที่จะสังเคราะหออกมาเปนสระ
ประสม 3 เสียงคือ เอีย (อี - อา), เอือ (อือ - อา) และอัว (อู - อา) ดวยการเพิ่มลดขนาดชองทางเดิน
เสยีงจากสระตั้งตนลงไปสระสิ้นสุด 3 รูปแบบคือแบบเชิงเสน แบบลอกการิธึม และแบบเลขชี้กํ าลัง
พบวาการเพิ่มลดขนาดชองทางเดินเสียงแบบเลขชี้กํ าลังใหผลการสังเคราะหดีที่สุดกับสระเอียอยาง
ชัดเจน สวนสระเอือและและอูใหผลดีกับการเพิ่มลดขนาดชองทางเดินเสียงแบบเชิงเสนและแบบ
ลอกการิธึม แตไดกํ าหนดใหเปนแบบลอกการธึิมเพราะใหเสียงดีกวาเล็กนอย

ทั้งนี้สระเสียงสั้นสามารถสังเคราะหขึ้นไดดวยชองทางเดินเสียงเดียวกันกับคูสระเสียงสั้น
ยาว โดยการหาพารามิเตอรในชวงเวลาของการเกิดเสียงจากเสียงตนแบบคือคาของความถี่หลักมูล
ของเสยีงดวยวิธีออโตคอรีเลชัน รวมถึงการหากรอบคลื่นแอมปลิจูดเพื่อใหไดเสียงสังเคราะหที่มี
พลังงานเหมอืนกับเสียงตนแบบและมีความเปนธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และดวยวิธีการเดียวกันนี้ไดนํ า
ไปหาพารามเิตอรตาง ๆ เพื่อที่จะสังเคราะหใหไดเปนเสียงวรรณยุกต โดยใชเสียงตนแบบเปนเสียง
สระ อะ สํ าหรับเสียงสั้น และสระอาสํ าหรับเสียงยาว เพื่อนํ าไปเปนพารามิเตอรใหกับการสังเคราะห
เสียงอื่นๆไดดวยเพราะคาพลังงานและความถี่หลักมูลไมไดแตกตางกันมากนักและเสียงที่สังเคราะห
ไดกใ็หเสียงที่มีคุณภาพดีพอ ๆ กับที่สังเคราะหเสียงสระอะ และสระอา

ไดประเมินคุณภาพเสียงสังเคราะหดวยวิธีทางความถี่ไดเปอรเซ็นตความแตกตางจากคา
มาตรฐานของฟอรแมนท 1 เปน 9.89 % และฟอรแมนท 2 เปน 7.44 % เทยีบกับเสียงที่ไดบันทึกได
เปอรเซ็นตความแตกตางจากเสียงบันทึกของฟอรแมนท 1 เปน      16.40 % และฟอรแมนท 2 เปน
13.99 %
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ระบบทีไ่ดมีขอดีตรงที่มีความยืดหยุนสูง การปรับพารามิเตอรตาง ๆ เพื่อสังเคราะหใหได
ออกมาเปนเสียงที่มีคุณภาพที่ดีทํ าไดงาย เชน การสังเคราะหเพื่อใหไดคาพลังงานเหมือนตนแบบ
สามารถทํ าไดโดยตรงดวยการนํ าคาของกรอบคลื่นแอมปลิจูดของเสียงมาใชเปนคาของอัตราขยาย
ไดเลย และโดยเฉพาะอยางยิ่งกับการสังเคราะหเสียงภาษาไทยซึ่งเปนภาษาที่มีเสียงวรรณยุกตบง
บอกความแตกตางของคํ าก็สามารถทํ าไดโดยตรงจากคาของความถี่ของเสียงวรรณยุกตนั้น ๆ โดย
ไมทํ าใหฟอรแมนทของเสียงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอกจากนั้นเสียงที่สังเคราะหไดจะมีความตอ
เนือ่งตลอดชวงที่ทํ าการสังเคราะห ตัวอยางเชนการสังเคราะหเสียงสระประสม ซ่ึงอันที่จริงประกอบ
ดวย 2 หนวยเสียงประกอบกัน พบวาเสียงที่ไดมีความตอเนื่องทั้งในโดเมนเวลา และโดเมนความถี่
เพราะฉะนั้นถานํ าขอดีของแบบจํ าลองตามที่กลาวมานี้ไปประยุกตใชงานแลวจะทํ าใหสามารถ
พฒันาระบบสังเคราะหเสียงที่มีความเปนธรรมชาติไดในอนาคต เชน การเนนอารมณ

การสงัเคราะหเสียงจากแบบจํ าลองในงานชิ้นนี้สามารถทํ าไดไมจํ ากัด ซ่ึงนอกจากการ
ปรับความถี่หลักมูลของเสียง และกรอบคลื่นแอมปลิจูดเพื่อใหไดทวงทํ านองของเสียงที่เปลี่ยนไป
ตามลกัษณะของเสียงที่ไดบันทึกของแตละคนแลว ยังสามารถที่จะปรับชองทางเดินเสียงไดเพื่อให
ไดลักษณะเฉพาะของเสียงแตละเสียงได แตตองอาศัยความรูความเขาใจดานภาษาศาสตรในสวน
ของลกัษณะทางกายภาพของการเกิดเสียงดวย

4.2  ขอเสนอแนะและแนวทางการวิจัย
ขอเสนอแนะและแนวทางการวิจัยของระบบสังเคราะหเสียงพูดดวยแบบจํ าลองการเปลี่ยน

รูปรางชองทางเดินเสียงมีดังนี้
1. ควรที่จะหาความถี่หลักมูลและกรอบคลื่นแอมปลิจูดของทุกวรรณยุกตในแตละเสียง

สระเพราะการออกเสียงของแตละคนแมวาเปนวรรณยุกตเดียวกันแตเปนสระที่ตางกันก็จะไดคาที่
ตางกนั สังเกตไดจากการฟงเสียงสระที่ออกเสียงโดยผูพูดคนเดียวกันจะมีทวงทํ านองและการลงนํ้ า
หนักที่ตางกัน

2. อาจจะวิจัยในเรื่องของการเนนอารมณวาการออกเสียงสระแตละครั้งอารมณของผูพูดมี
สวนตอคาความถี่หลักมูลและพลังงานอยางไรเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาการออกเสียงของ
คอมพิวเตอรใหมีความเปนธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

3. แมวาการสังเคราะหเสียงสระในงานชิ้นนี้จะใหผลออกมาทํ างานไดตามเวลาจริง (real
time) แตอยางไรก็ตามพอที่จะสังเกตไดวายิ่งโปรแกรมมีการคํ านวณมากครั้งการทํ างานจะชาลงกวา
เดมิ ตวัอยางเชน การสังเคราะหเสียงสระประสมซึ่งตองคํ านวณมากกวาสระเดี่ยวเปนจํ านวนเทาของ
ลูกคลืน่ทีต่องการสังเคราะหโดยประมาณแลวสระเสียงยาวจะคํ านวณมากกวา 60 เทา และสระเสียง
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ส้ันประมาณ 30 เทา ซ่ึงถาจะนํ าไปใชงานควรที่จะทํ างานไดทันในหนวยเสียงของพยางคได เพราะ
ฉะนั้นแนวทางการปรับปรุงคือ

   3.1 โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นทํ างานบนโปรแกรม MATLAB ซ่ึงอาจจะใชเวลาในการ
ท ํางานมากเพราะฉะนั้นถาเปลี่ยนเปนโปรแกรมที่มีการทํ างานที่เร็วข้ึนเชนโปรแกรมภาษาซี จะทํ า
ใหสามารถทํ างานไดเร็วขึ้นและพัฒนาไดไมจํ ากัด

   3.2 ศึกษาความเปนไปไดในสวนของการเพิ่มลดขนาดชองทางเดินเสียงใหมีจํ านวน
คร้ังในการเพิ่มลดนอยลงกวาเดิมซึ่งเปนไปไดแนนอนเพียงแตตองหาคาที่เหมาะสมซึ่งทํ าใหเสียงไม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก

4. การหาพื้นที่หนาตัดควรไดมาจากการทํ า MRI  และทดสอบเสียงโดยอาศัยเสียงจาก
ตนแบบของชองทางเดินเสียงที่ไดมาจากการทํ า MRI  จะทํ าใหสามารถวิเคราะหพารามิเตอรตาง ๆ
ไดงายขึน้และไดเสียงออกมาใกลเคียงมากยิ่งขึ้น เชนการเพิ่มลดจํ านวนเซกเมนตเพื่อกํ าหนดจํ านวน
เซกเมนตที่เหมาะสมสํ าหรับสังเคราะหเสียงพูดภาษาไทยโดยการวิจัยจะตองดํ าเนินการควบคูไปกับ
การวเิคราะหความเร็วในของการทํ างาน การใชหนวยความจํ าและคุณภาพของเสียงประกอบกันให
ไดคาทีด่ีที่สุดออกมก ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนาใหสามารถสังเคราะหเสียงพยัญชนะไดโดยไมยาก
ซ่ึงแบบจ ําลองในงานวิจัยช้ินนี้สามารถรองรับไดในสวนของเสียง     พยัญชนะที่ไมใชเสียงที่มีเสียง
นาสกิเปนองคประกอบ ซ่ึงเสียงพยัญชนะในภาษาไทยมีทั้งหมด 21 เสียงเปนเสียงนาสิกเพียง 3 เสียง
คือ เสียง "ม", "น" และ "ง"

5. การสังเคราะหเสียงในงานวิจัยช้ินนี้ใชตนแบบเปนเสียงของผูวิจัยเพียงเสียงเดียว      
เทานัน้ ดงันั้นควรใชตัวอยางของเสียงที่ไดมาจากการบันทึกเพิ่มเติม จะนํ าไปสูการสรุปในสวนของ
พารามเิตอรที่ใชกํ าหนดเสียงวรรณยุกต และการเพิ่มลดขนาดชองทางเดินเสียงในระหวางการ
สังเคราะหเสียงสระประสมที่ดียิ่งขึ้น โดยการเลือกกลุมตัวอยางควรครอบคลุมทั้งเสียงผูชายเสียง
ผูหญิงรวมถึงควบคุมอายุของกลุมตัวอยางใหกระจายทุกกลุม ซ่ึงตัวโปรแกรมเองสามารถรองรับ
งานที่ไดเสนอแนะทั้งหมด




