
บทที่ 1

บทนํา

1.1 ความสําคัญและที่มาของโครงการ

เปนที่ทราบกันดีวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีการสงสินคายางพาราออกตางประเทศ
เปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งยางแผนรมควัน หากเปรียบเทียบการสงออกผลิตภัณฑ
ยางพาราพบวา ประเทศไทยมีปริมาณการสงออกมากกวาประเทศอื่นๆ คิดเปนอัตราสวนดังนี้  
ไทย 1.03 ลานตัน (42%) อินโดนีเซีย 0.72 ลานตัน (29%) มาเลเซีย 0.19 ลานตัน (7%) และเวียต
นาม 0.17 ลานตัน (6%)(เฉลี่ยป 2545 ม.ค.-มิ.ย. อัตราการสงออกรวม 4.8 ลานตัน ) [10]  ภาค
ใตเกษตรกรชาวสวนสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนยางพารา  และมีศูนยวิจัยเกี่ยวกับยางพารา 
ซึ่งอยูภายในจังหวัดสงขลา  ในฐานะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนผูนําทางเทคโนโลยีและทาง
การเกษตรจึงจําเปนตองมีสวนชวยเกษตรกรโดยเฉพาะอาชีพหลักของชาวสวนยาง  โดยการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตกับงานที่ทําอยูใหเกิดประสิทธิภาพ  ความคลองตัวและรวดเร็วในการทํางาน

จากการสัมภาษณ คุณประชา อรุณโรจน เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพยาง (สํานักตลาด
กลางยางพารา จังหวัดสงขลา) พบวาขั้นตอนที่สําคัญมากอีกขั้นตอนหนึ่งของอุตสาหกรรมยาง
แผนดิบ คือ การตรวจลายและสิ่งปลอมปนที่ติดมากับยางแผน อาทิเชน ราขาว เศษสิ่งสกปรก 
และฟองอากาศเปนตน

ข้ันตอนในการตรวจสอบสิ่งสกปรกจะตรวจสอบบนผิวยางและในเนื้อยาง เมื่อพบก็จะ
ทําการตัดสวนนี้ออกไปเรียกขั้นตอนนี้วาการคีบยาง (Cutting) หากยางที่ตัดสิ่งสกปรกออกไปจะมี
ผลโดยตรงตอการจัดคุณภาพชั้นยางแผน สําหรับการตัดสิ่งสกปรกจําเปนตองใชเวลาในการตรวจ
ดูและพิจารณาเพื่อสามารถตัดสิ่งสกปรกไดอยางถูกตอง

รูปที่ 1 ส่ิงสกปรกบนยางแผนรมควัน

สิ่งสกปรกในเนื้อ
ยางแผนดิบ

ราขาวบนแผน
ยางดิบ
1
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รูปที่ 1 คือตัวอยางสิ่งสกปรกที่ติดมากับกระบวนการผลิตไดแก เศษไม เศษผาขี้ร้ิว ฝุนผง
ราขาว และฟองอากาศ ซึ่งหากนํายางแผนที่มีส่ิงสกปรกเหลานี้มาแผนกคีบยางก็จะตองตัด
ออกไป

สําหรับการตรวจสอบลายยางแผนดิบจะพิจารณาดูความเดนชัดของลายยางวาตลอด
ทั้งแผนหรือไม เพราะหากลายเดนชัดตลอดทั้งแผนแสดงวาแผนยางแผนนี้มีความบางและมีความ
ยืดหยุนดีจะจัดอยูในเกณฑเกรดยางชั้น 1 หรือ 2 ได

 สํา
ยางรมควัน 
สกปรกแบบฝง
แลวตองทํากา
ดิบที่มีฟองอาก
ขณะรมควันได
ที่ 3 คือ ลักษ
ผานการรมคว

รูปที่ 3 ฟอง
รูปที่ 2 โรงรมควันยางแผน

หรับราขาวและฟองอากาศที่เกาะมากับแผนยางดิบจะมีผลโดยตรงกับการทําแผน

เนื่องจากราขาวที่เกาะบนแผนยางหลังจากการรมควันแลวจะทําใหกลายเปนสิ่ง
ตัวได ดังนั้นกอนการรมควันจําเปนตองลางออกกอน หลังทําความสะอาดแผนยาง
รคัดแยกออกเปนกลุมๆ ตามความหนาและลักษณะฟองอากาศ หากพบวาแผนยาง
าศมากจะทําการคัดทิ้งไป เนื่องจากแผนยางที่มีฟองจะทําใหเกิดการลุกไหมใน
 รูปที่ 2 คือโรงรมควัน เพื่อใหยางแหงปองกันเห็ดรา และสามารถเก็บไวไดนาน  รูป
ณะฟองอากาศแผนยางดิบ รูปที่ 4 คือลักษณะของแผนยางดิบที่มีฟองอากาศเมื่อ
ันแลว

อากาศที่อยูในเนื้อยางแผนดิบ รูปที่ 4 ยางแผนดิบที่มีฟองเมื่อผานการรมควันแลว
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จะเห็นไดวาขั้นตอนในการตรวจสอบลายและสิ่งที่ปะปนมากับยางแผนมีความสําคัญ
ตออุตสาหกรรมยางแผนโดยตรง และปจจุบันขั้นตอนดังกลาวยังคงใชการตรวจสอบโดยคน ซึ่งทํา
ใหคุณภาพในการตรวจสอบขาดมาตรฐาน สําหรับการตรวจสอบแผนยางที่มีจํานวนมากใน   โรง
งานปจจุบันใชวิธีการสุมตรวจจึงทําใหคุณภาพที่ไดจากการคัดแยกลดลงและขาดมาตรฐาน       
รูปที่ 5

ที่กลาวมาพบวาขั้นตอนในการตรวจสอบใชคนและสายตาในการตรวจสอบ ผูวิจัยมอง
เห็นถึงความเปนไปไดในการนําเทคนิคในการประมวลผลภาพโดยคอมพิวเตอรมาทําการวิเคราะห
แทนคน  เพื่อความคลองตัวในการทํางาน เพราะการทํางานโดยเครื่องจักรมีผลตอประสิทธิภาพ
ดานความเร็วและความเปนมาตรฐานในการตรวจสอบ เนื่องจากในการสั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน
ใชโปรแกรมในการควบคุม หากตองการปรับปรุงแกไขการทํางานก็สามารถแกไขไดที่ตัวโปรแกรม
โดยตรง และหากตองการเพิ่มปริมาณการทํางานที่มากขึ้นก็เพียงแตเพิ่มอุปกรณในการตรวจสอบ
ก็สามารถเพิ่มกําลังในการตรวจสอบได สําหรับพันธุยางที่จะนํามาทําการวิจัยจะใชพันธุยางชั้น 1
RRIM 600 เนื่องจากเปนที่นิยมปลูกกันมากเพราะเปนพันธุยางที่ใหผลผลิตสม่ําเสมอ และตอบ
สนองตอการใชสารเคมีเรงน้ํายางดี สามารถปลูกไดในพื้นที่ลาดชัน
1.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย

1. ชวยใหการตรวจสอบลายและสิ่งสกปรกบนผิวและในเนื้อยางแผนทําไดคลองตัวและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

2. เปนแนวทางใหกับผูทํางานวิจัยเกี่ยวกับการประมวลผลภาพของวัสดุที่มีพื้นผิวที่
คลายยาง โดยนําเทคนิคในงานวิจัยไปประยุกตใชในงานอื่นตอไป

รูปที่ 5 แสดงยางแผนดิบขณะมาสงยังสํานักตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลา
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1. พันธุยางที่ใชในการตรวจสอบใช พันธุยางชั้น 1 RRIM 600
2. วิเคราะหลายบนผิวโดยพิจารณาถึงความเดนชัดและความสม่ําเสมอของลายยาง 

โดยใชหลักการประมวลผลภาพ
3. ตรวจหาสิ่งสกปรกบนผิวยางและในเนื้อยางโดยใชหลักการประมวลผลภาพสิ่งสกปรก

ไดแก ราขาว เศษสิ่งสกปรกที่ติดมากับการผลิตยางแผนเชน เศษไม เศษผาและ ฟอง
อากาศ เปนตน

4. ตัวอยางในการทดสอบ 20 แผน
5. พัฒนาโปรแกรมโดยใชโปรแกรม MATLAB

1.4 ขั้นตอนการทํางานวิจัย
1. ศึกษารายละเอียดลักษณะและการทํางานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพยางแผน

ดิบจากผูที่มีความชํานาญ
2. ศึกษาหลักการถายภาพโดยกลองดิจิตอล,และวิธีการตรวจคุณภาพยางแผนโดยผู

เชี่ยวชาญ
3. ศึกษาวิธีการใชโปรแกรม MATLAB ในการเขียนโปรแกรมทางดานการประมวลผล

ภาพและอื่นที่เกี่ยวของ
4. ทําการสรางชุดจําลองในการทดสอบโดยยึดจากแนวทางงานวิจัยที่มีอยูกอนหนานี้

และขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ
5. ทําการทดลองและสรุปผลการทดลอง
6. นําผลงานที่ไดตีพิมพเพื่อการพัฒนาจากกลุมคนที่มีความชํานาญในงานในการตรวจ

สอบคุณภาพยางแผน
7. รวบรวมเอกสารเพื่อทําการตีพิมพและเก็บขอมูล
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