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ภาคผนวก ก.

บันทึกผลการทดสอบ
หลอมโลหะดวยเตาทดสอบ
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ตารางบันทึกการทดสอบครั้งท่ี 1.

ว/ด/ป ที่ทดสอบ 26 / 4 / 44 เวลาที่ทํ าการทดสอบ 13.00 น.
วัสดุที่หลอม ดีบุก ชนิดของ Gas Pressure G Pressure U

เกรด/ ชนิดของวัสดุ เม็ดดีบุกบริสุทธิ์ ถังกาซ O2 13.7 bar 0.27 bar
ปริมาณวัสดุ    250  g ถังกาซ C2H2 13.1 bar 0.35 bar

ชนดิของ Thermocouple Type K ถังกาซ N2               bar                ℓ/s
อัตราความเร็วลมที่ใช  1.47 m/s ถังกาซ Ar           142   bar 3.333 × 10-2ℓ/s
ประเภทของหัว Burner หัวเผา No. 1 แบบใช Blower ชนิดของเบาหลอม เบาหลอมเซรามิค High alumina

อุณหภูมิ  C๐ถังกาซ
O2

ถังกาซ
C2H2

ถังกาซ
Arเวลา

บาร ลิตร บาร ลิตร

ขั้นตอนการ
ทํ างาน

บาร / ลิตร

ปลองไอ
เสีย

ผนังเตา ภายใน
เบา

13.00 13.70 548 13.10 2620 102 30 45
13.05 13.64 546 12.99 2598 210 32 168
13.10 13.58 543 12.88 2576 268 33 243
13.15 13.52 541 12.77 2554 297 35 277
13.20 13.46 538 12.66 2532 320 35 300
13.21 *ใสโลหะ 142 / 5680 325 35 280
13.22 329 36 250
13.23 332 36 240
13.24 เร่ิมหลอม 335 37 236
13.25 13.40 536.1 12.55 2510 337 37 250
13.26 339 38 295
13.27 หลอมเหลว 341 39 312
13.28 343 41 319
13.29 346 44 324
13.30 13.35 534 12.44 2488 * เทโลหะ 141.5 / 5644 348 46 330

ใชกาซออกซิเจน 14 ลิตร อัตราการไหล 7.777 × 10 –3 ลิตร/วินาที
 ใชกาซอะซิติลีน 132 ลิตร อัตราการไหล  7.333 × 10 -2 ลิตร/วินาที






















































