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บทที่ 5 
 

บทวิจารณ 
 
 การศึกษาครั้งนี้ ไดตนแบบจําลองพลวัตระบบสําหรับการติดตามตรวจสอบการกําจัด
ไนโตรเจนของบอบําบัดรวมกับพืชลอยน้ําของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครหาดใหญ 
เพื่อทดสอบใชเปนเครื่องมือในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการกําจัดไนโตรเจนของบอบําบัด ฯ 
ที่ไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรสิ่งแวดลอม โดยคาดวาแบบจําลองนี้จะสามารถใช
รวมในการติดตามตรวจสอบ เพื่อชวยเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการทํางานของบอบําบัด ซ่ึง
จากผลการศึกษามีขอสังเกตที่สามารถอภิปรายได ดังนี้ 
 
5.1 ขอมูลท่ีใชในแบบจําลอง 
 
 การพิจารณาตัวแปรที่เกี่ยวของในการกําจัดไนโตรเจนเพื่อสรางแบบจําลอง ตองการตัว
แปรที่มีสมการ คาเชิงตัวเลขของสัดสวนหรือความเขมขนในบอบําบัด หรือในสิ่งแวดลอม เพื่อใช
ในการคํานวณ ซ่ึงขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัยคร้ังนี้มาจากหลายแหลง ทั้งจากทฤษฎีที่ใชพัฒนา
โครงสรางเริ่มตนของแบบจําลองเพื่อใหครอบคลุมตัวแปร ปจจัยที่มีผลตอการกําจัดไนโตรเจน 
และขอมูลการศึกษาในพื้นที่จริง เพื่อปรับแบบจําลองใหสอดคลองกับพื้นที่ศึกษา เพื่อการนําไปใช
ประโยชนไดจริง  แบบจําลองที่ไดจึงมี ลักษณะการคํานวณจากหลายสมการรวมกับการ
ตั้งสมมติฐานเพื่อการประมาณคาตัวแปรบางสวนในพื้นที่ศึกษา เนื่องจากขาดขอมูลเชิงตัวเลขใน
พื้นที่ศึกษาที่เพียงพอตอโครงสรางแบบจําลองที่พัฒนามาจากขอมูลเอกสาร ตําราทางทฤษฎี ดังจะ
เห็นๆไดจากรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํา เทศบาลนครหาดใหญ, 2545 พบวามีการตรวจวัด
คาไนโตรเจนในรูปของ NO3-N เพียงรูปเดียว สวนในรายงานโครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพ
ของการใชพืชน้ํารวมกับระบบบําบัดน้ําเสียในการบําบัดน้ําเสียชุมชน กรณีศึกษา : เทศบาลนคร
หาดใหญ (ธนิยา, 2545) พบวามีการตรวจวัดคาไนโตรเจนรูป TKN (Org N และ NH4

+-N & NH3-N) 
และเปนการศึกษาในบอจําลอง หรือแมแตขอมูลจากการศึกษาในพื้นที่โดยตรง ดังกรณีงานวิจัยของ 
Kanabkaew, 2003 ที่ศึกษาการลดลงของไนโตรเจนในบอบําบัดน้ําเสียชุมชนที่ใชพืชน้ํา โดยมี
กรณีศึกษาในพื้นที่บอบําบัดรวมกับพืชลอยน้ํา ฯ ของเทศบาลนครหาดใหญ ซ่ึงการศึกษาเนนไปที่
ความสามารถของพืชลอยน้ําในการบําบัดไนโตรเจน แตในความเปนจริงมีกระบวนการที่เกี่ยวของ
มากกวานั้น 
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 งานวิจัยนี้ไดดําเนินการวิจัยในปการศึกษาเดียวกันกับของ Kanabkaew ซ่ึงเปนการสราง
แบบจําลองพลวัตระบบของไนโตรเจน  ซ่ึงพัฒนาโครงสรางและความสัมพันธ  ตองเพิ่ม
องคประกอบ/ตัวแปรในแบบจําลอง เชนเดียวกับงานวิจัยของ Roberts, 2001 ที่ตัวแปรและคาใน
แบบจําลองมาจากความสัมพันธทางกายภาพ  ชีวภาพและเคมีจากขอมูลทางทฤษฎี ดังนั้น
แบบจําลองไนโตรเจนที่พัฒนาขึ้นกอนทดสอบคาจริงจึงครอบคลุมขอมูลทางทฤษฎีที่สามารถวิจัย
เอกสารเชิงตัวเลขได ทําใหความสามารถของการกําจัดไนโตรเจนดวยกระบวนการทางชีวภาพของ
บอในแบบจําลองสามารถจําแนกไดหลายวิธี (เทาที่มีกลาวถึงทางทฤษฎี) ซ่ึงรายละเอียดในแงของ
การจัดการทั้งระบบที่ครอบคลุมตัวแปร จะดีกวาการพิจารณาในงานวิจัยของ Kanabkaew แตทั้งนี้
ผลจากงานวิจัยของ Kanabkaew สามารถนํามาเพิ่มเติมในแบบจําลอง ไดแก สัดสวนการกําจัด
ไนโตรเจนโดยพืชลอยน้ํา เปนตน ทําใหใหแบบจําลองในงานวิจัยนี้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา
มากขึ้น 
 
5.2 โครงสรางแบบจําลอง 
 
    งานวิจัยนี้ใชตัวอยางแบบจําลองพลวัตระบบที่ศึกษาความสัมพันธทางชีวเคมีของ 
Randall L. Roberts, 2001 เปนแบบอยางในการพัฒนาแบบจําลองโครงสรางแบบจําลองจึงตัวแปร
เชิงปริมาณตาง ๆ ของไนโตรเจนแตละรูปที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงในลักษณะการเปลี่ยนรูป 
สอดคลองกับตัวแปรเชิงปริมาณ ในภาพประกอบ 16 ในงานวิจัยของ Roberts ที่เปนการศึกษา 
ethene รูปตาง ๆ โดยเชื่อมจาก ethene รูป PCE เปลี่ยนรูปอยางตอเนื่องจนอยูในรูป ethene 
นอกจากนี้ในแบบจําลองของ Roberts ยังคํานึงถึงแบบจําลองยอยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก 
แบบจําลองของชีวมวลตาง ๆ (เชน hydrogentrophic biomass และ dechlorination biomass เปนตน) 
ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับแบบจําลองไนโตรเจนในงานวิจัยนี้ เชนเดียวกับแบบจําลองของตัวแปร
ส่ิงแวดลอมตาง ๆ และแบบจําลองของไนโตรเจนบางสวนที่มีความสําคัญเปนรอง โดยมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงของแบบจําลองไนโตรเจนในระบบหลัก เชน แบบจําลองของ fermentation และ
แบบจําลองกายภาพของบึงประดิษฐ เปนตน 
     แมวาแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นนี้มีตัวแปรเกี่ยวของเชื่อมโยงกันอยางซับซอน ซ่ึงอาจทํา
ใหเขาใจไดยาก แตการที่โครงสรางแบบจําลองมีตัวแปรที่ครอบคลุมในทางทฤษฎีของไนโตรเจน 
และตัวแปร ปจจัยในพื้นที่ สงผลใหสามารถสังเกตและทําความเขาใจไดครอบคลุมปจจัยมากกวา
โครงสรางทั่วไป ทอตัดทอนองคประกอบใหงาย  
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5.3 การทดสอบสมมติฐานและทดสอบดวยขอมูลจริง 
 
  5.3.1 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน 
    ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวาขึ้นอยูกับขอมูลที่ใชเชื่อมโยงความสัมพันธ โดยที่
หากความสัมพันธใดมีขอมูลในรูปสมการ และคาในรายละเอียดรองรับตัวแปร ปจจัยที่คอนขาง
ครอบคลุม จะสงผลใหเสนกราฟที่พิจารณานั้น มีแนวโนมเปลี่ยนแปลงสอดคลองตามสมมติฐาน 
ทั้งในทฤษฎี และคาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาแบบจําลองสามารถแสดงผลได
สอดคลองกับสมมติฐาน ภายใตเงื่อนไขของขอมูลที่นํามาใช มีความนาเชื่อถือและแบบจําลองผาน
การทดสอบและปรับแก ซ่ึงในงานวิจัยนี้ไดพยายามปรับแกแบบจําลองใหสอดคลอง และ
ครอบคลุมสมมติฐานในระดับหนึ่ง ซ่ึงคาดวาจะสามารถนําไปใชงานไดจริงในพื้นที่ ซ่ึงในอนาคต
จะไดมีการปรับปรุงในรายละเอียดปลีกยอยอีกครั้งหนึ่ง จากงานวิจัยในอนาคตที่อาจมาพัฒนาตอ
จากงานวิจัยนี้  
    อยางไรก็ตามความสัมพันธในแบบจําลองบางสวนที่ขาดขอมูลเชิงสมการรองรับ ก็ยังมี
มีขอมูลเชิงตัวเลขเปนชวงคา ซ่ึงนํามาพัฒนาแบบจําลองโดยใชฟงกชัน IF THEN ELSE และ
ฟงกชัน maximum และ minimum ที่เปนชุดคําสั่งในโปรแกรม Vensim สรางเปนฟงกชันเงื่อนไข 
ทําใหผลที่ไดมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงเมื่ออยูในชวงคาดังกลาว ไดอยางสอดคลองกับหลักการทาง
ทฤษฎี (เชน แนวโนมในภาพประกอบภาคผนวก ฉ 1-3) 
    นอกจากนี้ความสัมพันธในแบบจําลองไดพัฒนาลึกไปถึงสมมติฐานที่นอกเหนือจากที่
กลาวถึงทางทฤษฎี แตเปนปจจัยที่มีการกลาวถึงในเอกสาร ตํารา และงานวิจัยบางเลม เชน 
ความสัมพันธของพืชตอปฏิกิริยา denitrification ความสัมพันธของความชื้นในตะกอนตอพื้นที่
ตะกอนที่มีโอกาสเกิดปฏิกิริยาที่ตองการออกซิเจน และความสัมพันธของพืชตอโอกาสที่ Org N 
จากตะกอนลอยตัวขึ้นสูช้ันน้ํา ที่งานวิจัยนี้ไดพิจารณาไวในโครงสรางแบบจําลองของงานวิจัยนี้
แลวทั้งสิ้น จากการทดสอบสมมติฐานเหลานี้ พบวาแบบจําลองสามารถสงผลใหการเปลี่ยนแปลง
ทุกกรณีสอดคลองกับสมมติฐาน แตความสัมพันธเหลานี้ไมไดนําไปใชในการพิจารณาในขั้นการ
ทดสอบขอมูลจริงและจําลองสถานการณ ทั้งนี้เนื่องจากขาดขอมูลเชิงตัวเลขจริงในคาดังกลาวที่จะ
แทนคาตัวแปรในการจําลองสถานการณ ซ่ึงความไมสมบูรณของขอมูลจุดนี้สามารถขยายหรือ
พัฒนาเพิ่มเติมเปนงานวิจัย ซ่ึงคาที่ไดจะนํามาปรับปรุงแบบจําลอง เพื่อให แบบจําลองที่นํามาใชใน
การติดตามตรวจสอบ และวางแผนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 



 122

  5.3.2 ผลจากการทดสอบดวยขอมูลจริง 
    ผลการทดสอบขอมูลจริงเริ่มตน พบวารูปกราฟไมเปนไปตามรูปแบบแนวโนมตาม
ขอมูลจริง จึงจําเปนตองมีการปรับแกโดยการเพิ่ม – ลดอิทธิพลของความสัมพันธบางกลุมจากคา
ทางทฤษฎี ซ่ึงการปรับแกใชวิธีการลองผิดลองถูกโดยการทดลองแทนคาระดับตาง ๆ ในตัวแปรที่มี
การกลาวถึงทางทฤษฎีแตขาดขอมูลเชิงตัวเลขรองรับ จนไดผลที่มีแนวโนมสอดคลองกับขอมูลจริง 
ทําใหเชื่อมั่นไดระดับหนึ่งวา ตนแบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนําไปใชประโยชนไดดีระดับหนึ่ง 
 
5.4 ผลการวิเคราะหความออนไหว และการสรางสถานการณจําลอง 
 
    ผลของการทดสอบความออนไหว ทําใหเราทราบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงของไนโตรเจน พบวาตัวแปรกลุมที่เขาสูบอ ไดแก ไนโตรเจนรูป Org, NH4

+, NO2
- 

และ NO3
-  สาหราย และ pH สวนตัวแปรกลุมที่เกิดขึ้นในบอ ไดแก สาหรายและพืชลอยน้ํา เหลานี้

เปนตัวแปรที่มีความออนไหวสูง ซ่ึงแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นอาจชวยย้ําความสําคัญของตัวแปร
ดังกลาว ใหเราตระหนักถึงความสําคัญ และหาวิธีการจัดการ ซ่ึงเมื่อนําตัวแปรที่มีความออนไหวสูง
มาสรางเปนสถานการณจําลองทั้ง 2 สถานการณ จะชวยใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวแปร
ไนโตรเจนตาง ๆ ไดชัดเจนขึ้น ตลอดจนทราบถึงผลการจัดการไดเมื่อสรางสถานการณที่เปนการ
จัดการดังเชนในสถานการณจําลองที่ 2 ซ่ึงอธิบายไดวา ปญหาคา SS ที่สูงในน้ําออกจากระบบ
บําบัด มีแนวทางแกไขอยางหนึ่ง คือการจัดการกับพืชลอยน้ําที่ตายลงในบอ โดยการลอกขึ้นจากบอ 
และอีกสวนหนึ่งที่อาจมาจากสาหรายที่เจริญเติบโตดี จัดการไดโดยปลูกพืชลอยน้ําคลุมเต็มบอ ซ่ึง
จะทําใหสาหรายไมสามารถเติบโตได และพืชลอยน้ําที่เต็มบออาจเพิ่มความสามารถในการกําจัด
ไนโตรเจนใหเพิ่มสูงขึ้น  
 
5.5 เปรียบเทียบความสามารถของแบบจําลองกับผลของงานวิจัยอ่ืน ๆ 
 
    แบบจําลองที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยนี้  เปรียบไดกับเครื่องมือที่ไดพยายามรวม
ความสัมพันธทั้งหมดของการกําจัดไนโตรเจนที่กลาวถึงทั้งในทฤษฎี และปรับแกใหสอดคลองกับ
ปจจัยที่เกิดขึ้นในบอบําบัดรวมกับพืชลอยน้ําของเทศบาลนครหาดใหญ โดยคาดวาจะสามารถใช
รวมกับการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของบอได ซ่ึงรูปแบบการติดตามตรวจสอบโดยทั่วไปที่
ทางเทศบาลนครหาดใหญปฏิบัติอยู คือ การตรวจวัดคุณภาพน้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในแตละ
ชวงเวลา ซ่ึงจะทําใหทราบคา ณ เวลาที่เก็บ แตอาจไมเห็นผลของความสัมพันธที่เชื่อมโยงกันใน
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ภาพรวมจากปจจัยตาง ๆ โดยคาไนโตรเจนที่เปลี่ยนแปลงอาจเปนผลมาจากตัวแปรอื่น ๆ หรือ
ปญหาที่เกิดขึ้นกับตัวแปรอื่น ๆ อาจมีสาเหตุมาจากไนโตรเจน แตการใชแบบจําลองนี้ในการสราง
สถานการณจําลอง จะสามารถแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของคาตาง ๆ เชน คาไนโตรเจนที่
เปลี่ยนแปลงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสาหราย (ความสัมพันธของภาพประกอบ 49 (หนา 106) 
กับ 53 (หนา 108)) และคาของตัวแปรพืชที่เปลี่ยนแปลงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจน 
(ความสัมพันธของภาพประกอบ 61 (หนา 115) กับ 57 และ 58 (หนา 113)) เปนตน 
    โดยภาพรวมจากการพัฒนาเชื่อวาแบบจําลองนี้สามารถใชควบคูไปกับการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา ของทางเทศบาลไดในระดับหนึ่ง เพราะครอบคลุมตัวแปรทางทฤษฎีของการ
จัดการไนโตรเจนทุกรูป และปรับแกใหสอดคลองกับพื้นที่แลว แตในอนาคตอาจตองมีการ
ปรับปรุงในบางตัวแปรตามที่ไดกลาวไป โดยใชไดทั้งการแทนคาแลวศึกษาผลการเปลี่ยนแปลง 
หรืออาจใชในการจําลองสถานการณตาง ๆ เพื่อศึกษาผลของตัวแปรที่สนใจ ซ่ึงขอมูลจากการ
ติดตามตรวจสอบของทางเทศบาลหากมีการเก็บอยางตอเนื่องในระยะยาว และครอบคลุมตัวแปรที่
ตองตรวจวัดคาในแบบจําลอง ขอมูลชุดนี้สามารถนํามาใชเปนฐานขอมูลที่ดีในการทดสอบความ
แมนยําของแบบจําลองได รวมไปถึงขอมูลในลักษณะผลของงานวิจัยของ Kanabkaew เปนขอมูล
ทางทฤษฎีที่ตรงกับความตองการของแบบจําลอง หากมีการศึกษาที่ครอบคลุมกวานี้ (สัดสวนของ
ไนโตรเจนที่ลดลงดวยกระบวนการอื่น ๆ นอกจากการตกตะกอน ถูกกําจัดในรูปกาซ และปลอย
ออกจากบอ) จะชวยใหแบบจําลองไดขอมูลที่มีการศึกษารายละเอียดของการกําจัดไนโตรเจนจาก
พื้นที่จริงทั้งหมด ซ่ึงไมตองผานสมมติฐานจากทฤษฎี หรือคาจากการวิจัยในพื้นที่อ่ืน ๆ ซ่ึงจะชวย
ใหแบบจําลองมีความสมบูรณมากขึ้น 
           


