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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่ทั่วโลกใหความสําคัญ และประเทศไทย

เปนประเทศหนึ่งที่กําลังประสบกับปญหาทางดานสิ่งแวดลอมอันเปนผลมาจากการใชทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาประเทศทางดานเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ่ึงสภาพปญหาทางดาน
ส่ิงแวดลอมที่เราเผชิญกันอยูในปจจุบันมีมากมายหลายปญหา เชน ปญหาอากาศเปนพิษ ปญหา
แหลงน้ําเสื่อมโทรม และปญหาการจัดการมูลฝอย เปนตน ซ่ึงปญหาการจัดการมูลฝอยถือวาเปน
ปญหาหนึ่งที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
โดยตรง จึงจําเปนตองไดรับการเอาใจใสในการแกไขปญหาอยางจริงจังและตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจาก
มูลฝอยมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ความเจริญกาวหนาและการ
พัฒนาประเทศ  โดยมูลฝอยที่ เกิดขึ้นมีองคประกอบที่หลากหลายและมีสัดสวนในแตละ
องคประกอบแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ 

จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ พบวาในป พ.ศ. 2548 มีปริมาณมูลฝอยท่ี
เกิดขึ้นจากแหลงชุมชนตางๆ ของประเทศไทยทั้งหมด 39,221 ตันตอวัน ในปริมาณดังกลาวเปน 
มูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 8,291 ตันตอวัน เขตเทศบาลทั้งหมดและเมือง
พัทยาประมาณ 12,635 ตันตอวัน และพื้นที่นอกเขตเทศบาลประมาณ 18,295 ตันตอวัน นอกจากนี้
กรมควบคุมมลพิษไดคาดการณวาในป พ.ศ. 2555 แหลงชุมชนตางๆ ของประเทศจะกอใหเกิด 
มูลฝอยในอัตรา 47,000 ตันตอวัน ซ่ึงจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ถึงรอยละ 19.83 
ในขณะที่องคกรทองถ่ินตางๆ มีความสามารถในการจัดการมูลฝอยที่จํากัดสงผลใหมีมูลฝอย
จํานวนหนึ่งตกคางในสถานที่ตางๆ และมีแนวโนมของมูลฝอยที่ตกคางเพื่อรอการกําจัดเพิ่มขึ้น
เร่ือยๆ ตลอดจนการมีวิธีกําจัดที่ไมถูกหลักสุขาภิบาลและขาดประสิทธิภาพในลักษณะของการ 
เททิ้งกลางแจงทั้งบนพื้นดินและในหลุม รวมทั้งการเผาทําลายมูลฝอย (ขจรเดช จันทะยานี และ 
ดวงแข วิไลนิรันดร, 2545) จากปญหาการจัดการมูลฝอยดังกลาวกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา 
เชน ปญหามลพิษทางอากาศอันเกิดจากการเผามูลฝอย และปญหาน้ําชะลางมูลฝอยจากหลุมฝงกลบ
ที่ปนเปอนตอระบบน้ําผิวดินและใตดิน และนอกจากนี้ยังกอใหเกิดปญหาอื่นตามมาอีกมากมาย 
เชน ปญหาแหลงแพรพันธุของสัตวนําโรค ปญหาเหตุรําคาญ ซ่ึงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนได (สวัสดิ์ โนนสูง, 2543) 
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แนวทางการแกไขปญหามูลฝอยที่ผานมาผูบริหารจะใหความสําคัญกับการ 
มีสวนรวม การเรียนรู และการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการลดการกอมูลฝอย และการแยกมูลฝอย
กอนทิ้งคอนขางนอย ซ่ึงประเด็นดังกลาวถือไดวาเปนประเด็นสําคัญที่ควรนํามาใชในการแกปญหา
มูลฝอยโดยใหมีความสอดคลองกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมชุมชน 
รวมทั้งการเลือกใชเทคโนโลยีการกําจัดที่เหมาะสมกับลักษณะของมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในอดีตการ
แกปญหามูลฝอยสวนใหญเปนโครงการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ และตองใชงบประมาณจํานวนมาก 
(จิตติ มงคลชัยอรัญญา, 2543) ดังนั้นการแกไขปญหามูลฝอยโดยเนนที่การลดการกอมูลฝอย 
การแยกประเภทมูลฝอยกอนทิ้ง และการนํากลับมาใชใหมจึงเปนวิธีการหนึ่งที่ควรนํามาใชเพื่อ 
ลดปริมาณมูลฝอยที่จะนําไปกําจัด อีกทั้งยังเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา
(Tchobanoglous and Kreith, 2002; Vesilind, Worrell and Reinhart, 2002) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ เปนสถาบันการศึกษาขนาดใหญ
ของภาคใตมีกิจกรรมดานการเรียนการสอน การคนควาวิจัย และเปนที่พักอาศัยของนักศึกษาและ
บุคลากร จากกิจกรรมดังกลาวมีการนําสินคาและบริการมาใชเพื่อการอุปโภคและบริโภค ซ่ึง
กอใหเกิดมูลฝอยประเภทตางๆ ที่รอการกําจัด เชน เศษอาหาร กระดาษ และพลาสติก เปนตน ในป 
พ.ศ. 2540 มูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ มีปริมาณ 2,900–3,000 กิโลกรัมตอวัน  
(เชวง เกียรติกิตติพงษ และคณะ, 2540) และจากการศึกษาของนักศึกษาคณะการจัดการสิ่งแวดลอม 
พบวาในป พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545 มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 3,045 และ 3,792 กิโลกรัมตอวัน 
(รายงานฉบับสมบู รณ โครงการการสํ ารวจเพื่ อการวางแผนการจั ดการมู ลฝอยภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2544) ถึงแมวาทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถดําเนินการเก็บขนเพื่อสงไป
กําจัดไดทั้งหมด แตปริมาณมูลฝอยของมหาวิทยาลัยฯ ที่เพิ่มขึ้นทุกปจะไปเพิ่มปริมาณมูลฝอยรวมที่
ตองกําจัดใหกับพื้นที่ฝงกลบของเทศบาลนครหาดใหญ ที่ใชประโยชนจากพื้นที่ไปแลวประมาณ
รอยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมดใหเต็มเร็วขึ้น นอกจากนี้ปริมาณมูลฝอยที่ เพิ่มสูงขึ้นทุกปไดสง
ผลกระทบโดยตรงตอมหาวิทยาลัยฯ ในดานของคาใชจายที่ตองสูญเสียไปกับการรวบรวม เก็บขน 
และการขนสงมูลฝอยไปกําจัด ไดแก จํานวนเที่ยวการเก็บขน ภาชนะรองรับ จํานวนพนักงาน และ
จํานวนรถเก็บขนมูลฝอย ที่อาจตองเพิ่มขึ้นในอนาคต 

จากการรวบรวมขอมูลการจัดการมูลฝอยของมหาวิทยาลัยฯ เบื้องตนพบวาที่ผาน
มากองอาคารสถานที่มีโครงการรณรงคและประชาสัมพันธส่ิงแวดลอมศึกษา “เร่ืองการแยกขยะ” 
ในพื้นที่พักอาศัยของบุคลากร แตรูปแบบการจัดการมูลฝอยดังกลาวก็มิไดรับการตอบรับเทาที่ควร 
เนื่องจากเปนการนําถังมูลฝอยแบบแยกประเภทไปวางตามจุดตางๆ ในพื้นที่พักอาศัยของบุคลากร
แตไมมีการประชาสัมพันธใหกับผูพักอาศัยทราบ (เทวินทร ยอดสวัสดิ์, 2548) ซ่ึงหากมหาวิทยาลัยฯ 
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มีการรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่เปนปจจุบันดานการจัดการมูลฝอย และมีการศึกษาหาแนวทางการ 
คัดแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดที่เหมาะสม เชื่อวาจะทําใหปริมาณมูลฝอยที่ตองเก็บขนเพื่อนําไป
กําจัดลดนอยลง และเปนการหมุนเวียนนําทรัพยากรมาใชประโยชนใหม ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งในการ
ชวยบรรเทาปญหามูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องได รวมทั้งอาจสามารถใชเปนตนแบบของ 
การจัดการมูลฝอยใหแกสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นๆ ที่มีหนาที่รับผิดชอบการจัดการมูลฝอย 
จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหผูศึกษาเกิดความสนใจในการศึกษาหาแนวทางการคัดแยกมูลฝอย 
ณ แหลงกําเนิดภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
 
1.2 เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1.2.1 ขอมูลท่ัวไปของมหาวิทยาลัยฯ 
1.2.1.1 ขนาดและที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยฯ มีพื้นที่รวม 2.73 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูเชิงเขาคอหงสในเขตตําบล
คอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ระหวางเสนรุงที่ 6 องศา 17 ลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 100 
องศา 1 ลิปดา ถึง 101 องศา 6 ลิปดาตะวันออก โดยตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเมืองหาดใหญ 
(ภาพประกอบ 1) หางจากบริเวณใจกลางศูนยการคาของเมืองประมาณ 5–6 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต
ติดตอดังนี้ 

1) ทิศเหนือ ติดกับ ศูนยวิจัยยางสงขลา 
2) ทิศใต ติดกับ ถนนปุณกัณฑ ฝงตรงขามเปนยานพักอาศัยของ

ชุมชนเขตเทศบาลตําบลคอหงส 
3) ทิศตะวันออก ติดกับ เขาคอหงส โดยมีสภาพเปนปาอนุรักษ 
4) ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนกาญจนวนิช ฝงตรงขามเปนวัดโคกนาว

และหางสรรพสินคาโลตัส 
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ภาพประกอบ 1  แผนที่แสดงทีต่ั้งและอาณาเขตของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
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1.2.1.2 การใชพื้นท่ี 
ลักษณะการใชประโยชนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถแบงไดตามประเภท 

การใชที่ดินออกเปน 9 เขต (งานออกแบบและประสานการกอสราง, 2544) ตามลักษณะของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดการแบงเขตการใชพื้นที่ดังตาราง 1 และภาพประกอบ 2 
 
ตาราง 1 การใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ พ.ศ. 2544 
 
เขตที่ดิน ประเภทการใชท่ีดิน เนื้อท่ี (ไร) คิดเปนรอยละของเนื้อท่ีรวม 

1 เขตบริหารและบริการดานวิชาการ 44.50 2.60 
2 เขตการศึกษา 241.25 14.10 
3 เขตปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรสุขภาพ 56.58 3.29 
4 เขตปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรกายภาพ 252.50 14.70 
5 เขตที่พักอาจารยและขาราชการ 312.50 18.30 
6 เขตหอพักนักศึกษา 68.25 3.99 
7 เขตกีฬา / สันทนาการ / กิจกรรมนักศึกษา 162.30 9.70 
8 เขตบริการสาธารณูปโภค 128.54 7.52 
9 เขตอนุรักษ 440.47 25.80 
 รวมพื้นที่ 1,706.89 100 

 
ที่มา : รายงานการใชประโยชนพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ พ.ศ. 2544 
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ภาพประกอบ 2 
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1.2.1.3 ประชากร 
ขอมูลจํานวนประชากรของกองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี ป พ.ศ. 2548 

จําแนกประชากรตามคณะ หนวยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ไดดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 จํานวนประชากรแยกตามคณะ  หนวยงาน ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ พ.ศ. 2548 

 

นักศึกษา (คน) คณะ/หนวยงาน 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากร (คน) 

วิศวกรรมศาสตร 2,477 285 6 318 
วิทยาศาสตร 3,013 359 78 448 
แพทยศาสตร 1,110 22 32 3,068 
วิทยาการจัดการ 3,199 563 - 122 
ทรัพยากรธรรมชาติ 1,199 237 11 286 
อุตสาหกรรมเกษตร 441 117 44 69 
เภสัชศาสตร 736 98 18 155 
พยาบาลศาสตร 635 271 26 212 
ทันตแพทยศาสตร 328 35 - 345 
การจัดการสิ่งแวดลอม - 127 4 33 
ศิลปะศาสตร 232 101 - 91 
บัณฑิตวิทยาลัย - 267 12 14 
สํานักงานอธิการบดี - - - 481 
ศูนยคอมพิวเตอร - - - 70 
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร - - - 26 
สํานักวิจัยและพัฒนา - - - 17 
สํานักวิทยบริการ - - - 56 
ศูนยสงเสริมศิลปฯ - - - 7 
นิติศาสตร 526 - - 13 
สถาบันทรัพยากรชายฝง - - - 5 
สถานีวิทยุกระจายเสียง - - - 8 
เศรษฐศาสตร 315 100 - 16 
โครงการจัดตั้งแพทยแผนไทย 56 - - - 
รวม 14,267 2,582 231 5,860 

 

ที่มา : สถิติจํานวนนักศึกษาและบุคลากรแยกตามคณะ หนวยงาน พ.ศ. 2548 
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1.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับมูลฝอย 
1.2.2.1 คําจํากัดความ 

พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดใหคําจํากัดความของคําวา “มูลฝอย” 
หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือ 
ซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตวหรือที่อ่ืน 

ชาติ เจียมไชยศรี (2542) ไดใหคําจํากัดความของคําวา “มูลฝอยชุมชนหรือมูลฝอย
เทศบาล” หมายถึง มูลฝอยที่ถูกปลอยทิ้งมาจากที่พักอาศัย และสถานที่ประกอบธุรกิจการคาที่อยูใน
เขตชุมชนหรือเขตเทศบาล โดยมีชนิดของมูลฝอยที่เกิดขึ้นดังนี้ 

มูลฝอยอินทรีย คือ มูลฝอยที่มีองคประกอบของน้ํา และสามารถยอยสลายไดเอง
ตามธรรมชาติ ซ่ึงมักจะเปนมูลฝอยประเภทอินทรียสาร เชน เศษอาหาร เศษผัก ผลไม และกิ่งไม 
เปนตน โดยสามารถนําไปทําปุยหมักหรือน้ําหมักชีวภาพได 

มูลฝอยรีไซเคิล คือ มูลฝอยที่สามารถคัดแยกเพื่อนําไปจําหนายโดยทางรานรับซื้อ
ของเกาจะนําสงเขาไปยังโรงงานเพื่อแปรรูปออกมาเปนผลิตภัณฑใหม เชน แกว กระดาษ 
อะลูมิเนียม พลาสติก และเหล็ก เปนตน 

มูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่มีองคประกอบหรือปนเปอนวัตถุอันตรายชนิดตางๆ 
เชน วัตถุไวไฟ วัตถุกัดกรอน และวัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคืองหรือส่ิงอื่นใดที่กอใหเกิดอันตราย
หรือมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษยหรือส่ิงมีชีวิตอื่นๆ เชน 
ถานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต กระปองสีสเปรย และภาชนะบรรจุสารอันตรายตางๆ เปนตน 

มูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยที่ยอยสลายไดยากและไมคุมคาสําหรับการนํากลับมาใช
ประโยชนใหมหรือไมสามารถนํามาใชประโยชนใดๆ ได ตองกําจัดทิ้งเทานั้น เชน เซรามิค 
กระดาษเนาเปอย ถุงพลาสติก โฟม ฟอลย ที่เปอนเศษอาหาร เปนตน 

จากคํากําจัดความขางตนสามารถสรุปไดวา มูลฝอย คือ ส่ิงที่เราไมใชแลวสวน
ใหญมีลักษณะเปนของแข็ง โดยมูลฝอยบางประเภทสามารถนํามาใชประโยชนใหมไดหากผูที่กอ
มูลฝอยเห็นความสําคัญของมูลฝอยนั้นๆ 

1.2.2.2 การเกิดมูลฝอย 
มูลฝอยจะเกิดขึ้นเมื่อมีการอุปโภคหรือบริโภคสินคาและบริการของประชาชน 

โดยจะแตกตางกันไปตาม เชื้อชาติ ศาสนา ลักษณะการดํารงชีพและพฤติกรรมประจําวัน ซ่ึงปรมิาณ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นจะมีคามากหรือนอยข้ึนอยูกับหลายปจจัย ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจ ลักษณะที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร ฤดูกาล จํานวนประชากร การนําวัสดุกลับมาใชใหม และกฎหมายหรือระเบียบ
ขอบังคับ (Kreith, 1994) 
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ในสภาวะปกติคนไทยมีอัตราการกอมูลฝอยประมาณ 0.85 กิโลกรัมตอคนตอวัน 
(เกษม จันทรแกว, 2545) และจากการรวบรวมขอมูลของกรมควบคุมมลพิษในระยะเวลา 10 ป ที่
ผานมา พบวาประเทศไทยมีแนวโนมการกอมูลฝอยจากแหลงชุมชนตางๆ เพิ่มสูงขึ้นทุกป 
(ภาพประกอบ 3) ซ่ึงจะเห็นไดวามูลฝอยจากแหลงกําเนิดตางๆ มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยมา
จนกระทั่งหลังป พ.ศ. 2542 ปริมาณมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลและเมืองพัทยา 
กลับมีแนวโนมคงที่เนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมในขณะนั้น 
(ปจจุบันคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) ไดจัดทําแผนการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2542–2549 โดยสงเสริมใหประชาชนลดการกอมูลฝอยและแยกมูลฝอยกอนทิ้งซึ่ง
ทําใหมูลฝอยสวนหนึ่งถูกนํากลับมาใชประโยชนใหมมากขึ้น แตขณะเดียวกันในป พ.ศ. 2542 
เขตการปกครองแบบสุขาภิบาลทั้งหมดไดถูกยกระดับใหเปนเขตการปกครองแบบเทศบาล จึง 
ทําใหปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลและเมืองพัทยาเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจนในป พ.ศ. 2542 
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ปรมิาณมูลฝอย(ตันตอวัน)

กรุงเทพฯ เขตเทศบาลและเมืองพทัยา เขตสุขาภบิาล นอกเขตเทศบาล

ภาพประกอบ  3 สถานการณการเกิดมูลฝอยในประเทศไทยป พ.ศ. 2539-2548 
ที่มา : รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป พ.ศ. 2539–2548 
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1.2.2.3 แหลงกําเนิดของมูลฝอย 
การจัดการมูลฝอยมีความจําเปนตองทราบถึงแหลงกําเนิดมูลฝอยวามาจากแหลง

ใดบางและมีลักษณะของมูลฝอยเปนอยางไร ทั้งนี้เพื่อที่จะทําใหการจัดการมูลฝอยเปนไปอยาง
ถูกตองและเหมาะสมไมกอใหเกิดปญหาอื่นตามมา โดยแหลงกําเนิดมูลฝอยที่สําคัญ ไดแก ที่อยู
อาศัย  ธุรกิจการคา  สถานที่ราชการ  สถานที่กอสราง  สถานที่สาธารณะ  สถานที่ตั้งระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ โรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ซ่ึงลักษณะของมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะ
แตกตางกันไปตามลักษณะของกิจกรรม/สถานที่ รายละเอียดดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 แหลงกําเนิดมูลฝอยที่สําคัญ ลักษณะกิจกรรมและลักษณะของมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
 

แหลงกําเนิด ลักษณะกิจกรรม / สถานที่ ลักษณะมูลฝอย 
ที่อยูอาศัย บานเดี่ยว ตึกแถว อาคารชุด ฯลฯ เศษอาหาร กระดาษ กลอง พลาสติก เศษผา 

หนังยาง กระเบื้อง ขวดแกว เศษใบไม 
ธุรกิจการคา รานคา ภัตตาคาร ตลาด สํานักงาน โรงแรม 

ฯลฯ 
กระดาษ กลองพลาสติก เศษอาหาร แกว ไม 
กระปอง 

สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล เรือนจํา ที่ทําการของ
หนวยงานราชการ 

กระดาษ กลอง พลาสติก เศษอาหาร แกว 
ไม กระปอง 

สถานที่กอสราง สถานที่ที่กําลังมีการกอสรางหรือรื้อถอน 
การซอมถนน หรือทางเดินเทาที่ชํารุด 

เศษไม เศษเหล็ก เศษหิน คอนกรีต ฝุนดิน 
ฯลฯ 

สถานที่ต้ังระบบ
สาธารณูปโภค 

โรงผลิตน้ําประปา โรงบําบัดน้ําเสีย เตาเผา
มูลฝอย ฯลฯ 

กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย ขี้เถา
จากการเผา ฯลฯ 

สถานที่
สาธารณะ 

ถนน ที่จอดรถ สวนสาธารณะ  ชายหาด 
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ฯลฯ 

เศษกระดาษ พลาสติก กระปอง ใบไม ก่ิง
ไม ฝุนดิน ฯลฯ 

อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกอสราง  ทอผา  ฟอกยอม 
อุตสาหกรรมเคมี โรงกลั่นน้ํามัน ฯลฯ 

ของเสียจากกระบวนการผลิต (ขึ้นอยูกับ
ประเภทโรงงาน) เศษโลหะ มูลฝอยจาก
คนงาน (เชน เศษอาหาร กระดาษ ฯลฯ) 

การเกษตรกรรม ไร นา สวน ฟารมเลี้ยงสัตว ฯลฯ เศษผลผลิต เชน  ฟางขาวโพด  เศษหญา 
ภาชนะบรรจุยาปราบศัตรูพืช 

 

ที่มา : Tchobanoglous, Theisen and Vigil (1993) 
 

1.2.2.4 ลักษณะของมูลฝอย 
อดิศักดิ์ ทองไขมุกต และคณะ (2541) จําแนกลักษณะของมูลฝอยออกเปน 3 

ลักษณะดังนี้ 
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1) ลักษณะทางกายภาพ 
1. องคประกอบทางกายภาพ จําแนกตามสิ่งของตางๆ ที่ประกอบกันขึ้นเปน

มูลฝอยทั้งหมด 11 ประเภทดังนี้ 
- เศษอาหาร หมายถึง ส่ิงที่ยอยสลายไดรวดเร็วและมักเปนสาเหตุของการ

เกิดกลิ่นเหม็น เชน เศษผัก เศษผลไม เศษอาหารที่เหลือจากการเตรียม การปรุง และการบริโภค 
ตัวอยางของมูลฝอยประเภทนี้ ไดแก ขาวสุก เปลือกผลไม เนื้อสัตว ฯลฯ 

- กระดาษ หมายถึง เศษกระดาษที่ใชแลวซ่ึงเปนวัสดุหรือผลิตภัณฑที่ทํา
จากเยื่อกระดาษ ตัวอยางของมูลฝอยประเภทนี้ ไดแก กระดาษที่ใชในสํานักงาน กระดาษหนังสือ 
หนังสือพิมพ และกลองกระดาษ เปนตน 

- พลาสติก หมายถึง พลาสติกที่ใชแลวซ่ึงเปนวัสดุที่สังเคราะหขึ้นจาก
ผลิตภัณฑปโตรเลียม ตัวอยางของมูลฝอยประเภทนี้ ไดแก ขวดพลาสติก ภาชนะพลาสติก และ
ถุงพลาสติก เปนตน 

- แกว หมายถึง แกวหรือขวดแกวที่ใชแลวซ่ึงเปนวัสดุที่เกิดจากการหลอม
ละลายของวัสดุธรรมชาติ คือ ทราย เถา โซดา หินปูน และแรเฟลสปาร ตัวอยางของมูลฝอยประเภท
นี้ ไดแก กระจก ขวดแกว และเครื่องแกว เปนตน 

- โลหะ สําหรับโลหะที่พบในมูลฝอยจากชุมชนมีทั้งที่ประกอบจากเหล็ก
และโลหะอื่นๆ เชน อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว เงิน ตัวอยางของมูลฝอยประเภทนี้ ไดแก 
กระปองบรรจุเครื่องดื่มชนิดตางๆ สายไฟ และเชิงเทียน เปนตน 

- ยางและหนัง หมายถึง วัสดุที่ทํามาจากยางและหนัง ตัวอยางของมูลฝอย
ประเภทนี้ ไดแก เครื่องหนัง รองเทา ลูกบอลหนัง และยางรัดของ เปนตน 

- ผา หมายถึง ผาที่ใชแลวซ่ึงเปนวัสดุที่เปนสิ่งทอตางๆ ที่ทํามาจากเสนใย
ธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห เชน ฝาย ลินิน ผาไนลอน ตัวอยางของมูลฝอยประเภทนี้ ไดแก ดาย 
เสื้อผา ถุงเทา และผาเช็ดมือ เปนตน 

- ไม หมายถึง วัสดุและผลิตภัณฑที่ทํามาจากไม ไมไผ และเศษไม ตัวอยาง
ของมูลฝอยประเภทนี้ ไดแก กลอง/ลังไม เกาอี้ โตะ และเครื่องเรือน เปนตน 

- หิน กระเบื้อง หมายถึง หิน และกระเบื้อง ที่ถูกทิ้งเปนมูลฝอย ตัวอยาง
ของมูลฝอยประเภทนี้ ไดแก เศษหินชนิดตางๆ จานกระเบื้องหรือเครื่องใชที่เปนกระเบื้อง 

- อ่ืนๆ ไมสามารถจัดกลุมได มายถึง วัสดุอ่ืนใดที่ไมสามารถจัดเขากลุม
ตางๆ ขางตนได ตัวอยางของมูลฝอยประเภทนี้ ไดแก ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป และกระดาษทิชชู 
เปนตน 
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2. ความหนาแนน หมายถึง คามวลตอหนึ่งหนวยปริมาตรของมูลฝอย แบง
ไดเปน  (1)  ความหนาแนนปกติ ซ่ึงไมมีการอัดหรือบีบมูลฝอยใหผิดไปจากรูปเดิม  (2)  ความ
หนาแนนในขณะขนสง ซ่ึงเปนความหนาแนนของมูลฝอยในรถยนตเก็บขนขณะขนสง ปกติแลว
มูลฝอยจะถูกทําใหแนนขึ้นจากการสั่นสะเทือนและการอัดของพนักงานเก็บขนทายรถหรือการบด
อัดของรถเก็บขนประเภทอัดทาย ความหนาแนนของมูลฝอยจะขึ้นอยูกับองคประกอบของมูลฝอย
ดวย เชน มูลฝอยที่มีพวกเศษอาหารจะมีคาความหนาแนนสูงกวามูลฝอยที่มีพวกกระดาษ หรือ
พลาสติกมาก โดยทั่วไปมูลฝอยจากชุมชนในกลุมประเทศที่ประชากรมีรายไดสูง รายไดปานกลาง 
และมีรายไดต่ํา จะมีคาความหนาแนนปกติของมูลฝอยประมาณ 100-170, 250 และ 250-500 
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ (สุณี ปยะพันธุพงศ, 2535) ซ่ึงคาความหนาแนนของมูลฝอยใน
ประเทศไทยจัดอยูในกลุมที่ประชากรมีรายไดปานกลาง คือมีคาความหนาแนนเฉลี่ย 227 กิโลกรัม
ตอลูกบาศกเมตร (Asian Institute of Technology, 2004) 

2) ลักษณะทางเคมี 
1. ความชื้น หมายถึง ปริมาณน้ําที่มีอยูในมูลฝอย โดยแบงเปนน้ําที่อยูในตัว

มูลฝอยเอง เชน น้ําที่อยูในเศษอาหาร ผัก และผลไม ซ่ึงมีประมาณ 1/2 ถึง 2/3 ของปริมาณน้ํา
ทั้งหมด และน้ําที่ติดอยูภายนอกมูลฝอย เชน น้ําฝนและน้ําที่ออกมาจากเศษอาหาร ซ่ึงมีประมาณ 
1/3 ถึง 1/2 ของปริมาณน้ําทั้งหมด โดยทั่วไปมูลฝอยในกลุมประเทศเกษตรกรรมหรือประเทศกําลัง
พัฒนาจะมีคาความชื้นสูงกวามูลฝอยในกลุมประเทศอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณของแข็งรวม หมายถึง ปริมาณมูลฝอยแหงภายหลังนําน้ําออกไป
หมดแลว 

3. ปริมาณสารที่เผาไหมได หมายถึง สวนของมูลฝอยที่สามารถติดไฟหรือ
เผาไหมไดที่ความรอนสูงใหหมดไปโดยแปรสภาพเปนกาซคารบอนไดออกไซดและไอน้ํา 

4. ปริมาณเถา หมายถึง กากของมูลฝอยที่เหลือจากการเผาไหม 
คาความชื้น  ปริมาณสารที่ เผาไหมได  และปริมาณเถา  เปนขอมูลที่ใช

ประกอบการพิจารณาเลือกวิธีการกําจัดและออกแบบรายละเอียดของระบบกําจัดมูลฝอย 
ตัวอยางเชนการพิจารณาเลือกใชระบบกําจัดมูลฝอยแบบเตาเผาลักษณะของมูลฝอยควรมีคา
ความชื้นต่ํากวารอยละ 40 และมีปริมาณสารที่เผาไหมไดสูงกวารอยละ 50 และหากจะกําจัดมูลฝอย
ดวยวิธีการหมักทําปุยส่ิงที่ตองพิจารณา คือมูลฝอยที่นํามาหมักจะตองเปนสารอินทรียและควรมีคา
ความชื้นรอยละ 50-60 (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 

5. คาความรอน หมายถึง ปริมาณความรอนที่ไดจากการเผามูลฝอย ซ่ึงจะ
นําไปใชในการพิจารณาเลือกวิธีกําจัดโดยเฉพาะวิธีการเผาวาเหมาะสมหรือไม โดยมูลฝอยที่มีคา
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ความรอนต่ํากวา 800 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม ไมเหมาะสําหรับการกําจัดดวยวิธีการเผาเพราะตอง
ใชเชื้อเพลิงชวยในการเผาซึ่งทําใหส้ินเปลือง นอกจากนี้คาความรอนของมูลฝอยยังใชเปนขอมูลใน
การออกแบบเตาเผาและอุปกรณที่เกี่ยวของ 

6. องคประกอบดานเคมี  ไดแก  ปริมาณสารไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส 
โปแตสเซียม คารบอน และไฮโดรเจน เปนตน ขอมูลองคประกอบดานเคมีสวนใหญจะนํามาใชใน
การเลือกวิธีและออกแบบระบบกําจัดมูลฝอย เชน ใชคํานวณปริมาณอากาศที่ตองใชในเตาเผาและ
คํานวณหาสัดสวนของคารบอนและไนโตรเจน (C/N ratio) เพื่อพิจารณาการกําจัดมูลฝอยโดยวิธี
หมักทําปุย 

7. สารเคมีเปนพิษ ไดแก สารเคมีที่ปนเปอนมากับมูลฝอยอันตราย เชน 
หลอดฟลูออเรสเซนต ถานไฟฉาย โลหะหนักตางๆ ยาฆาแมลง และสารเคมีที่มีพิษอื่นๆ ซ่ึงสาร
เหลานี้ถาปนเปอนสูส่ิงแวดลอมจะเปนอันตรายตอชีวิตมนุษย และสัตว โดยขอมูลสารเคมีเปนพิษ
ใชแสดงถึงความเปนพิษหรืออันตรายของมูลฝอย และสามารถชวยประเมินปญหาและขอบเขต
ความรุนแรงของภาวะการเปอนของของเสียที่เปนพิษตอส่ิงแวดลอม และรวมทั้งพิจารณาหาวิธีการ
กําจัดที่เหมาะสมตอไป 

3) ลักษณะทางชีวภาพ 
ไดแก การวิเคราะหหาปริมาณและชนิดของเชื้อจุลินทรียที่ปะปนอยูในมูลฝอย 

เชน เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ซ่ึงบางชนิดทําใหเกิดโรคได บางชนิดไมทําใหเกิดโรค และบาง
ชนิดเปนตัวชวยใหมูลฝอยเกิดการยอยสลายไดดี 

1.2.2.5 ตัวอยางลักษณะของมูลฝอย 
Asian Institute of Technology (2004) ไดรวบรวมขอมูลลักษณะของมูลฝอยจาก

พื้นที่ศึกษาซึ่งเปนตัวแทนของภาคตางๆ (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาค
กลาง และภาคใต) ในประเทศไทย พบวามีลักษณะของมูลฝอยดังตาราง 4 และ 5 ตามลําดับ 
 
ตาราง 4 องคประกอบทางกายภาพของมูลฝอยในประเทศไทย 
 

องคประกอบของมลูฝอย (รอยละโดยน้ําหนักเปยก) 
พื้นที ่ เศษอาหาร กระดาษ พลาสตกิ ยาง/หนัง ผา ไม แกว/กระปอง โลหะ อ่ืน  ๆ

เชียงใหม 59.32 10.96 11.58 0.90/3.33 1.42 2.49 3.19/0.42 5.64 0.75 
นครราชศรีมา 44.60 17.20 10.66 1.60/- 1.28 1.26 1.05/- 1.05 21.3 
ขอนแกน 52.20 1.69 4.06 4.72/- 7.55 2.83 13.94/- 8.60 4.41 
อุดรธานี 67.20 11.40 10.50 0.80/- 1.60 - 6.10/- 0.80 1.60 
ปทุมธานี 49.60 4.50 24.0 2.0/1.90 5.50 6.50 1.70/1.0 2.90 0.40 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

องคประกอบของมลูฝอย (รอยละโดยน้ําหนักเปยก) 
พื้นที ่ เศษอาหาร กระดาษ พลาสตกิ ยาง/หนัง ผา ไม แกว/กระปอง โลหะ อ่ืน  ๆ

สมุทรปราการ 51.20 23.86 8.89 0.37/- 1.75 4.89 2.37/3.45 1.06 2.16 
ระยอง 38.60 9.74 13.39 -/- 8.41 6.69 10.32/- 5.45 7.40 
ชลบุรี 63.25 5.25 4.50 1.88/3.13 1.25 5.76 2.50/5.0 5.0 2.48 
พัทยา 64.0 2.8 20.89 1.10/1.66 1.1 1.14 1.10/1.20 1.47 3.27 
ภูเก็ต 49.10 15.20 12.0 0.50/0.50 3.10 1.20 10.20/2.50 1.20 4.50 
หาดใหญ 56.50 5.25 14.20 1.46/1.20 0.73 11.05 2.58/0.39 3.50 3.14 

รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
หมายเหตุ : - หมายถึงไมมีขอมูล 
ที่มา : Asian Institute of Technology (2004) 
 
ตาราง 5 ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของมูลฝอยในประเทศไทย 
 

ลักษณะของมูลฝอย 
พื้นที่ คาความหนาแนน 

(กก.ตอ ลบ.ม.) 
คาความชื้น 

(รอยละ) 
ปริมาณสารที่เผาไหมได 

(รอยละ) 
ปริมาณเถา 
(รอยละ) 

คาความรอน        
(กิโลแคลอรี่ตอ กก.) 

เชียงใหม 215 47 90 27 5,660 
นครราชศรีมา 200-250 20 77 - 3,019 
ขอนแกน 176 22 73 - 4,686 
อุดรธานี 204 20 92 - 4,439 
ปทุมธานี 245 49 94 19 5,329 
สมุทรปราการ 170 65 21 10 2,062 
ระยอง 244 47 67 21 2,302 
ชลบุรี 350 59 86 27 3,643 
พัทยา 208 70 93 31 3,830 
ภูเก็ต 260 40 82 6 4,300 
หาดใหญ 200 57 91 17 4,799 

เฉล่ีย 227 45 79 18 4,006 
 
หมายเหตุ : - หมายถึงไมมีขอมูล 
ที่มา : Asian Institute of Technology (2004) 
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1.2.3 หลักการจัดการมูลฝอย 
เปนการดําเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวม (Collection) การกักเก็บ (Storage) การขน

ถายและขนสง (Transfer and Transport) การปรับแตงเปลี่ยนรูป (Processing and Transformation) 
และการกําจัดมูลฝอย (Disposal) โดยมีวิธีการที่ เหมาะสมกับหลักสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร 
วิศวกรรม การอนุรักษ ภูมิทัศน และสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด ทั้งนี้การจัดการมูลฝอยที่
มีประสิทธิภาพไดนั้นตองมีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และลักษณะมูลฝอย 
(สมทิพย ดานธีรวนิชย, 2541) โดยการกําจัดมูลฝอยนั้นมีจุดประสงคหลักเพื่อทําลายหรือลด
ปริมาตรของมูลฝอยใหเหลือนอยที่สุด ซ่ึงอาศัยกระบวนการทางชีววิทยาหรือปฏิกิริยาทางเคมีเสริม
ดวยเครื่องจักร (ยุทธนา มหัจฉริยวงศ, 2546) ปจจุบันมีวิธีการกําจัดมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล 3 วิธี 
ดังนี้ 

1.2.3.1 การฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล 
เปนการนํามูลฝอยมาเทกองในพื้นที่ซ่ึงจัดเตรียมไว ใชเครื่องจักรกลเกลี่ยและ 

บดอัดใหยุบตัวลงแลวใชดินกลบทับและบดอัดใหแนนอีกครั้ง หลังจากนั้นนํามูลฝอยมาเกลี่ยและ
บดอัดอีกเปนชั้นๆ สลับดวยช้ันดินกลบเพื่อปองกันปญหาดานกลิ่น แมลง น้ําฝนชะลาง และเหตุ
รําคาญอื่นๆ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในหลุมฝงกลบมูลฝอย คือ ปฏิกิริยาทางชีวภาพ ทางเคมี และทาง
กายภาพ โดยปฏิกิริยาทางชีวภาพจะเกิดจากการที่จุลินทรียยอยสลายอินทรียสารทําใหเกิดกาซมีเทน 
คารบอนไดออกไซด แอมโมเนีย และไฮโดรเจนซัลไฟด ซ่ึงตองแกไขและพิจารณาปองกันโดยการ
ระบายออก หรือดูดไปกําจัดหรือนําไปใชประโยชน สวนปฏิกิริยาทางเคมีจะเกิดขึ้นพรอมหรือหลัง
ปฏิกิริยาทางชีวภาพซึ่งสวนใหญจะอยูในรูปของสารละลายเมื่อรวมตัวกับน้ําฝนที่ซึมลงมา เรียกวา 
น้ําชะมูลฝอย (Leachate) ซ่ึงจําเปนตองมีมาตรการในการปองกันหรือบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้น สําหรับ
ปฏิกิริยาทางกายภาพจะมีผลกระทบเรื่องการไหลซึมของน้ําชะมูลฝอย กล่ินเหม็นรบกวนจาก 
มูลฝอยและกาซที่เกิดจากการยอยสลาย ซ่ึงตองพิจารณาหามาตรการมาปองกันแกไขเชนกัน 
ปจจุบันวิธีการฝงกลบมูลฝอยที่นิยมใชในประเทศไทยมี 3 วิธี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549) มี
รายละเอียดดังนี้ 

1) การฝงกลบมูลฝอยแบบขุดรอง 
เปนวิธีฝงกลบที่เร่ิมจากระดับต่ํากวาระดับดินเดิม โดยทําการขุดดินลึกลงไปใหได

ระดับตามที่กําหนดแลวเร่ิมบดอัดมูลฝอยเปนชั้นบางๆ ทับกันหนาขึ้นเรื่อยๆ จนไดระดับตาม
กําหนดของมูลฝอยบดอัดแตละชั้น โดยทั่วไปความลึกของการขุดรองจะถูกกําหนดโดยระดับน้ํา 
ใตดิน อยางนอยระดับกนรองควรจะสูงกวาระดับน้ําใตดินไมนอยกวา 1 เมตร โดยยึดระดับน้ําใน
ฤดูฝนเปนเกณฑ เพื่อปองกันไมใหเกิดการปนเปอนตอน้ําใตดิน การฝงกลบแบบขุดรองไม
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จําเปนตองทําคันดินเพราะสามารถใชผนังของรองขุดเปนกําแพงยันมูลฝอยที่จะบดอัดไดโดยตรง 
ทําใหไมจําเปนตองขนดินจากที่อ่ืนมากลบมูลฝอย เพราะสามาถนําดินที่ขุดออกไปกลับมากลบ 
มูลฝอยไดอีกครั้ง 

2) การฝงกลบมูลฝอยแบบกลบบนพื้นท่ี 
การฝงกลบมูลฝอยวิธีนี้ใชในกรณีที่พื้นที่เปนที่ราบและมีระดับน้ําใตดินอยูสูง 

(ลึกจากผิวดินลงไปไมถึง 1 เมตร) เปนวิธีฝงกลบที่เร่ิมจาก ระดับดินเดิมโดยไมมีการขุดดิน โดย 
จะทําการบดอัดมูลฝอยในแนวราบกอนและคอยบดทับในชั้นถัดไปสูงขึ้นเรื่อยๆ จนไดระดับตามที่
กําหนดไว การกําจัดมูลฝอยโดยวิธีนี้จําเปนตองทําคันดินตามแนวของพื้นที่กอนเพื่อทําหนาที่เปน
ผนังหรือขอบยันการบดอัดมูลฝอย และทําหนาที่ปองกันน้ําเสียที่เกิดจากการยอยสลลายของมูลฝอย
ที่บดอัดหรือฝงกลบแลวไมใหซึมออกดานนอก เพราะจะทําใหเกิดภาพที่ไมนาดูและเกิดภาวะ 
น้ําเสียได และการอัดมูลฝอยหรืออัตราการถมดินกลบมูลฝอย ก็จะใชมาตรฐานเดียวกับการฝงกลบ
แบบขุดรอง 

3) การฝงกลบมูลฝอยแบบการถมที่ลุมต่ํา 
ใชวิธีการเดียวกับการฝงกลบบนพื้นที่ราบแตตองนําวัสดุกลบฝงมาจากที่อ่ืน และ

ถาหากเปนพื้นที่มีน้ําขังอยูจะตองสูบน้ําออกจากบริเวณดังกลาวกอนใชงาน แลววางวัสดุดาดดวย
ดินเหนียวอัดแนน หากพื้นที่ฝงกลบตั้งอยูใกลแหลงน้ําอาจตองทําเขื่อน/คันกั้น เพื่อปองกันการซึม
ของน้ําบริเวณพื้นที่ฝงกลบโดยอาจตองใชมูลฝอยที่เปนพวกเศษวัสดุที่ เหลือจากการรื้อถอน
ส่ิงกอสราง เชน กอนหิน/ปูน อิฐ ฯลฯ มารองไวตอจากเขื่อน/คันกั้น อีกชั้นหนึ่ง 

1.2.3.2 การเผา 
เปนวิธีการกําจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง สามารถลดปริมาณมูลฝอยได

ประมาณรอยละ 80–90 โดยอาศัยลักษณะสมบัติของมูลฝอยซ่ึงสามารถติดไฟไดภายในเตาเผา ซ่ึงมี
อากาศหรือเชื้อเพลิงเสริมภายใตอุณหภูมิ ความดันที่เหมาะสมขึ้นอยูกับรูปแบบและขนาดของ
เตาเผาแตละประเภท ผลที่ไดจากปฏิกิริยาเผาไหมจะเกิดกาซคารบอนไดออกไซดและกาซอื่นๆ 
ไอน้ํา ฝุนและขี้เถา อุณหภูมิเผาไหมขั้นสุดทายภายในเตาโดยทั่วไปจะอยูในชวงระหวาง 850–1,200 
องศาเซลเซียส จึงจะทําใหเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณ ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตางของมูลฝอย
ที่มาจากแหลงกําเนิดตางๆ ในชุมชน เชน ชุมชนที่มีมูลฝอยสวนใหญเปนชนิดที่เผาไหมไดงาย
เตาเผาที่ออกแบบก็ไมจําเปนตองใชเชื้อเพลิงจากแหลงอื่นเขามาชวยในการเผาไหม แตในทาง
ตรงกันขามถาองคประกอบของมูลฝอยมีสวนที่เผาไหมไดยากหรือมีคาความชื้นมาก เชน มากกวา
รอยละ 70 ดังนั้นเตาเผาตองเปนชนิดที่มีเชื้อเพลิงชวยในการเผาเพื่อไปทําลายความชื้นของมูลฝอย
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ใหหมดไป เพราะฉะนั้นการใชเตาเผามูลฝอยจะตองมีความเหมาะสมและสัมพันธกับมูลฝอยท่ีจะ
เผาดวย ซ่ึงเตาเผามูลฝอยสามารถแบงตามรูปแบบและการใชงานได 3 ประเภทดังนี้ 

1) เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ 
เตาเผามูลฝอยชนิดมีแผงตะกรับเปนประเภทที่ใชกันมากในปจจุบัน โดยแผง

ตะกรับทําหนาที่ในการปอนมูลฝอยภายในเตาเผา วิธีการเผาใชการเติมอากาศแบบมากเกินพอ 
(Excess Air) และอาจใชน้ํามันเชื้อเพลิงเสริมในการเผาไหมดวย อุณหภูมิในเตาเผาประมาณ 850-
1,200 องศาเซลเซียส เตาเผาประเภทนี้เหมาะสมกับมูลฝอยที่มีปริมาณมากคือ 6 ตันตอช่ัวโมง ขึ้น
ไป หรือ 150 ตันตอวัน 

2) เตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม 
เตาเผามูลฝอยชนิดควบคุมการเผาไหมเปนเตาเผาที่แบงการเผาไหมออกเปน 2 

ขั้นตอน ในขั้นแรกจะควบคุมการเผาไหมมูลฝอยในสภาวะไรอากาศหรือใชอากาศคอนขางนอย 
(Starved Air) ที่อุณหภูมิประมาณ 450 องศาเซลเซียส และในขั้นสุดทายจะเปนการเผาไหมใน
สภาวะอากาศมากเกินพอ (Excess Air) และอาจใชน้ํามันเชื้อเพลิงดวย อุณหภูมิในเตาประมาณ 
1,000-1,200 องศาเซลเซียส เตาเผาประเภทนี้เหมาะสมกับมูลฝอยที่มีปริมาณนอย คือไมเกิน 1 ตัน
ตอช่ัวโมง หรือ 10 ตันตอวัน 

3) เตาเผาชนิดใชตัวกลางนําความรอน 
เตาเผามูลฝอยชนิดใชตัวกลางนําความรอนนั้นตัวกลางที่ใชในเตาเผา เปนแร

ควอทซหรือทรายแมน้ําที่มีขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร ซ่ึงมูลฝอยจะตองถูกยอยใหมีขนาดเล็กโดย
ตัวกลางและมูลฝอยจะถูกกวนผสมกันในเตา และเผาไหมโดยใชอากาศมากเกินพอ (Excess Air) จะ
ไดอุณหภูมิในเตาเผาประมาณ 850-1,200 องศาเซลเซียส เตาเผาประเภทนี้เหมาะสมกับมูลฝอยที่มี
ปริมาณ 1-5 ตันตอช่ัวโมง หรือ 25-100 ตันตอวัน 

1.2.3.3 การหมักทําปุย 
เปนวิธีการนํามูลฝอยประเภทอินทรียมาผานกระบวนการยอยสลายทางชีววิทยา

โดยจุลินทรียเพื่อใชประโยชนใหม โดยตองมีการคัดแยกวัสดุที่ไมสามารถยอยสลายไดออก เชน 
แกว พลาสติก โลหะ กระเบื้อง เปนตน จากนั้นนําสวนที่เหลือมาหมักในพื้นที่ที่อากาศถายเท
สะดวกเพื่อใหมูลฝอยอินทรียเกิดการยอยสลายเปนเวลา 3–4 เดือน ภายใตสภาวะที่เหมาะสมโดย
ควบคุมความชื้น อุณหภูมิ และปริมาณออกซิเจน มูลฝอยที่นํามาหมักทําปุยควรมีคาความชื้นอยู
ในชวงรอยละ 50–60 มีอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจนอยูในชวง 25:1 ถึง 35:1 ผลผลิตที่
ไดสามารถใชเปนวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินได และการหมักทําปุยสามารถลดปริมาณมูลฝอยที่
เกิดขึ้นไดประมาณรอยละ 30-65 ซ่ึงการหมักทําปุยสามารถทําไดหลายวิธีดังนี้ 
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1) แบบกองบนลาน 
เปนการนํามูลฝอยมาเทกองใหไดความสูงพอประมาณ และใหอากาศระบายไดดี

เพื่อใหเกิดการยอยสลาย และตองพลิกกลับกองมูลฝอยใหอากาศเขาไดอยางทั่วถึงเพื่อเปนการเรง
ปฏิกิริยาการยอยสลายสารอินทรีย และปองกันสภาวะการยอยสลายแบบไมใชอากาศที่กอใหเกิด
กล่ินเหม็น 

2) แบบอุโมงคอากาศ 
มูลฝอยจะถูกปลอยจากเครื่องโปรยสูขั้นตอนการหมักแบบลักษณะเคลื่อนกลับไป

มามูลฝอยจะยอยในขั้นหมัก (Digestion) โดยรับอากาศตลอดเวลาประมาณ 8 วัน ก็จะนําออกมาพัก
ที่ลานตากเพื่อบมใหเกิดการยอยสลายที่สมบูรณตอไป 

3) แบบ Dynamic Composting 
มูลฝอยที่ยอยสลายไดจะเคลื่อนตัวชาๆ ในถังหมักที่หมุนตลอดเวลาประมาณ 

1-2 วัน พวกเชื้อโรคจะตาย และมูลฝอยที่ยอยสลายแลวจะนําออกสูลานตาก เพื่อยอยบมใหเกิดการ
ยอยสลายที่สมบูรณตอไป 

1.2.4 การกําจัดมูลฝอยแบบผสมผสาน 
การศึกษาวิธีการกําจัดมูลฝอยที่เหมาะสมสําหรับชุมชนหนึ่งๆ มักมีวัตถุประสงค

เพื่อคัดเลือกรูปแบบการกําจัดมูลฝอย โดยยึดเอาระบบที่มีคาลงทุนต่ําสุดเปนเกณฑตัดสินใจซึ่ง
ระบบใดก็ตามที่เลือกมากําจัดมูลฝอยจะมีขอดีและขอเสียทั้งสิ้น เชน (1) การฝงกลบตามหลัก
สุขาภิบาลซึ่งเปนระบบที่เทศบาลและสุขาภิบาลนิยมใชเนื่องจากคาลงทุนต่ําแตตองใชพื้นที่ฝงกลบ
มากในขณะที่ปจจุบันเริ่มมีความยากลําบากในการหาพื้นที่และไมไดรับการยอมรับจากชุมชน 
(2) การเผามูลฝอยจะทําใหเกิดเถาในปริมาณมากซึ่งจําเปนตองนําไปกําจัดดวยวิธีการฝงกลบอีกครั้ง
หนึ่งและยังมีคาลงทุนรวมทั้งการดําเนินการที่สูง และ (3) การหมักทําปุยเปนระบบที่สามารถกําจัด
ไดเฉพาะมูลฝอยอินทรียเทานั้น จึงจําเปนตองมีระบบกําจัดมูลฝอยอ่ืนคูกันไปดวย เชน การฝงกลบ
หรือการเผามูลฝอย อีกทั้งประสบกับปญหาในเรื่องของความไมสม่ําเสมอของคุณภาพวัสดุ
ปรับปรุงดินที่ไดและการตลาด (ชาติ เจียมไชยศรี, 2542) 

วิธีการกําจัดมูลฝอยที่ใชในปจจุบันมีทั้งหมด 3 วิธี ดังรายละเอียดขางตน ซ่ึงใน
การวางแผนการกําจัดมูลฝอยของแตละชุมชนนอกจากการเลือกวิธีที่เหมาะสมแลวควรพิจารณา
ทางเลือกอื่นๆ คูกันไปดวย เชน ทองถ่ินที่เลือกวิธีกําจัดมูลฝอยแบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
อาจพิจารณาเลือกการกําจัดแบบหมักทําปุยควบคูไปดวย โดยพิจารณาจากองคประกอบของมูลฝอย
วามีสัดสวนของสารอินทรียที่เหมาะสมหรือไม และในการกําจัดมูลฝอยแบบผสมผสานตอง
ประกอบดวยแผนงานการลดปริมาณมูลฝอยจากแหลงกําเนิดโดยการสงเสริมการคัดแยกมูลฝอย
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ควบคูไปดวย (ยุทธนา มหัจฉริยวงศ, 2546) เชน ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
ปจจุบันมีการสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่แยกมูลฝอยกอนทิ้ง โดยแยกออกเปน 4 ประเภท คือ (1) 
มูลฝอยรีไซเคิล (2) มูลฝอยอันตราย (3) มูลฝอยอินทรีย และ (4) มูลฝอยอ่ืนๆ เพื่อนํามูลฝอยอินทรีย
มาหมักทําปุยและรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลจําหนายใหกับรานรับซื้อของเกา ทั้งนี้เพื่อเปนการลด
ปริมาณและเพิ่มมูลคาใหกับมูลฝอย สวนมูลฝอยอ่ืนๆ ที่ไมสามารถนํามาใชประโยชนใหมไดจะถูก
กําจัดโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (ภาพประกอบ 4) จากรูปแบบการจัดการมูลฝอย
ดังกลาวเทศบาลนครระยองสามารถลดปริมาณมูลฝอยที่ตองกําจัดในป พ.ศ. 2548 ได 22.95 ตันตอวัน 
(มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมและพลังงาน, 2549) 
 

 
 

ภาพประกอบ  4 รูปแบบการจดัการมูลฝอยเทศบาลนครระยอง จังหวดัระยอง 
ที่มา : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมและพลังงาน, 2549 

 
1.2.5 การคัดแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด 

แนวทางหนึ่งในการลดปริมาณมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด คือการสงเสริมใหมีการ
แยกมูลฝอยกอนทิ้งเพื่อนํามูลฝอยนั้นกลับมาใชประโยชนใหมอีกครั้ง ซ่ึงเปนการทําใหปริมาณ 
มูลฝอยที่จะทิ้ง/กําจัดลดลง และการแยกมูลฝอยเปนวิธีการหรือมาตรการหนึ่งที่สอดคลองกับ

มูลฝอยชุมชน 

ประชาชนคัดแยกมูลฝอยที่บานและเก็บขนแยกประเภท 

มูลฝอยรีไซเคิล 

กิจกรรมธนาคาร 
มูลฝอยเคลื่อนที่ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

มูลฝอยอันตราย 

กิจกรรมมูลฝอย
อันตรายแลกแตม 
เดือนละ 1 ครั้ง 

มูลฝอยอินทรีย 

ถังแยกเศษอาหาร ผัก
และผลไมในครัวเรือน 
จัดเก็บทุกวัน 

มูลฝอยอื่นๆ 

ทิ้ งลงถังรองรับ
ในชุมชน จัดเก็บ
วันเวนวัน 

รวบรวมขายราน
รับซื้อของเกา 

รวบรวมเพื่อกําจัด
อยางถูกวิธี 

แปรรูปเปนปุยอินทรีย
และกาซชีวภาพ 

ฝงกลบตามหลัก
สุขาภิบาล 
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แนวความคิดสมัยใหมซ่ึงเนนการแกไขปญหา ณ แหลงกําเนิด ในหลายประเทศที่สามารถแกปญหา
มูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นเปนผลมาจากการประสบความสําเร็จในการแยกมูลฝอย 
ณ แหลงกําเนิด (มิศรา สามารถ และรักกิจ ศรีสรินทร, 2540) 

1.2.5.1 บุคคลท่ีเก่ียวของกับการคัดแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด 
1) กลุมผูคัดแยกวัสดุมีคา 
ประกอบดวย ผูกอมูลฝอย และกลุมบุคคลที่คัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิดตางๆ 

เชน บานพักอาศัย ธุรกิจรานคา กลุมโรงงานอุตสาหกรรม และกลุมสถาบันตางๆ นอกจากนี้ยัง
รวมถึงพนักงานเก็บขนมูลฝอยของหนวยงานทองถ่ินและผูคุยเขี่ยมูลฝอยในสถานที่กําจัดมูลฝอย  

2) กลุมพอคาคนกลางรับซื้อวัสดุมีคา 
ประกอบดวย รถสามลอรับซื้อของเกา (ซาเลง) รานคายอยรับซื้อของเกา และ

รานคารับซื้อของเกาขนาดใหญ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. รถสามลอรับซื้อของเกา (ซาเลง) ซ่ึงจะขับรถสามลอตระเวนรับซื้อของ

เกาหรือมูลฝอยท่ีสามารถใชประโยชนใหม/ขายไดตามบานเรือนในชุมชนตางๆ บางครั้งก็แยกหรือ
คุยมูลฝอยในถังรองรับตามแหลงชุมชนดวย ซ่ึงการแยก/คุยมูลฝอยลักษณะนี้กอใหเกิดปญหา 
มูลฝอยตกหลนนอกถังรองรับ รวมทั้งปญหาสุขอนามัยของผูคุย/แยกมูลฝอยที่จะตามมาได สําหรับ
มูลฝอยที่รวบรวมไดจะนํามาจําหนายใหกับรานคายอยที่รับซื้อของเกาหรือรานคารับซื้อของเกา
ขนาดใหญในชุมชน 

2. รานคายอยรับซื้อของเกา เปนรานคาที่รับซื้อของเกาหรือมูลฝอยที่
สามารถใชประโยชนใหม/ขายไดจากซาเลง ผูคุยมูลฝอย และผูกอมูลฝอย จากนั้นจะทําการคัดเลอืก/
แยกประเภทมูลฝอยเปนหมวดหมูตามคุณภาพที่แตกตางกัน เชน พลาสติกใส พลาสติกขาวขุน 
อลูมิเนียมหนาและบาง เปนตน เนื่องจากมูลฝอยแตละประเภทมีราคาจําหนายที่แตกตางกัน เพื่อ
รวบรวมไวรอจําหนายใหกับรานคารับซื้อของเกาขนาดใหญหรือโรงงานอุตสาหกรรมตอไป 

3. รานคารับซื้อของเกาขนาดใหญ เปนรานรับซื้อของเกาหรือมูลฝอยที่
สามารถใชประโยชนใหม/ขายได จากซาเลงและรานคายอยที่รับซื้อของเกาซึ่งมูลฝอยไดถูก
คัดเลือก/แยกประเภทไวเรียบรอยแลว เพื่อรวบรวมไวรอจําหนายใหกับผูรับซื้อหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑตอไป 

3) กลุมโรงงานอุตสาหกรรม 
กลุมโรงงานอุตสาหกรรมเปนกลุมที่มีความสําคัญตอการลดปริมาณมูลฝอย 

ณ แหลงกําเนิด เนื่องจากเปนกลุมที่ใชวัสดุมีคาหรือมูลฝอยที่สามารถใชประโยชนใหม/ขายไดจาก
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การคัดแยกและรวบรวมโดยกลุมผูคัดแยกและกลุมพอคาคนกลางรับซื้อวัสดุมีคามาใชเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตสินคาและผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป 

1.2.5.2 รูปแบบการคัดแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด 
จากการศึกษาของ สุนีย มัลลิกะมาลย (2543) โดยใชพื้นฐานจากการศึกษา

องคประกอบของมูลฝอยและการพิจาณาแนวทางในการนําไปกําจัด สามารถสรุปรูปแบบการ 
คัดแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด ในพื้นที่เทศบาลตําบลประชาธิปตยและเทศบาลเมืองคูคต จังหวัด
ปทุมธานีไดดังภาพประกอบ 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  5 การคัดแยกมูลฝอยชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลประชาธิปตยและเทศบาลเมือง

คูคตจังหวัดปทุมธานี 
ที่มา : สุนีย มัลลิกะมาลย (2543) 
 

และจากการศึกษาการจัดการมูลฝอยในภาคใตของ Danteravanich and Siriwong 
(1998) พบวามีรูปแบบการแยกมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหม/ขายได 3 รูปแบบดังนี้ 

1) การแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด 
โดยเจาของบานหรือผูที่กอใหเกิดมูลฝอยเปนผูแยกเอง สวนใหญมูลฝอยที่แยกจะ

เปนพวก กระดาษ พลาสติก และโลหะ การแยกรูปแบบนี้เจาของบานหรือผูที่กอใหเกิดมูลฝอยจะ
รวบรวมแลวนําไปจําหนายที่รานรับซื้อของเกาหรือนําไปวางไวบริเวณถังรองรับเพื่อรอให

มูลฝอยธรรมดา มูลฝอยอันตราย 

มูลฝอยมีมูลคา (valuable waste) 
แกว โลหะ กระดาษ พลาสติก 

มูลฝอยสารอินทรีย 
(organic waste) 

มูลฝอยอื่นๆ 
(มูลฝอยทิ้ง) 

ถุงสีแดง 

ถุงสีเหลือง ถุงสีเขียว ถุงสีฟา 

มูลฝอยจากบานเรือน 
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พนักงาน/ลูกจางของเทศบาลเก็บรวบรวมแลวนําไปจําหนายตอไป ซ่ึงมูลฝอยที่ไดจากการแยกใน
รูปแบบนี้จะมีราคาสูงกวามูลฝอยที่เกิดจากการแยกในขณะเก็บรวบรวม ขนสง และกําจัด หรือการ
แยกโดยผูคุยมูลฝอย เนื่องจากมีความสกปรกนอยหรือไมไดปนเปอนกับมูลฝอยชนิดอื่น 

2) การแยกมูลฝอยขณะเก็บรวบรวม ขนสงและกําจัด 
การแยกมูลฝอยรูปแบบนี้ผูที่ทําการคัดแยก คือพนักงานที่ปฏิบัติงานดานการ

จัดการมูลฝอย โดยสวนใหญแลวจะเปนพนักงาน/ลูกจางของเทศบาลหรือเอกชนผูรับเหมาเก็บขน 
มูลฝอย ซ่ึงเปนการแยกมูลฝอยที่ผานการแยกมาแลวข้ันตอนหนึ่งโดยผูกอมูลฝอยหรือผูคุยเขี่ย 
มูลฝอยจากถังรองรับ อีกทั้งมูลฝอยที่แยกไดในรูปแบบนี้จะมีราคาต่ํากวามูลฝอยที่แยกโดยผูกอ 
มูลฝอย เพราะมีความสกปรกและปนเปอนกับมูลฝอยชนิดอื่นในถังรองรับมูลฝอย 

3) การแยกมูลฝอยโดยผูคุยมูลฝอย 
โดยผูที่มีรายไดต่ําแยกมูลฝอยแลวรวบรวมเพื่อนําไปจําหนายใหกับรานรับซื้อ 

ของเกา ซ่ึงการแยกรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการวางถังรองรับหรือจุดรวบรวมมูลฝอยของ 
ชุมชน และบริเวณพื้นที่กําจัดมูลฝอยบางแหง ซ่ึงการแยกมูลฝอยรูปแบบนี้สามารถชวยเพิ่มการนํา
มูลฝอยไปรีไซเคิลกลับมาใชประโยชนใหมไดรอยละ 5–8 ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

1.2.5.3 ถังรองรับมูลฝอยและมาตรฐานถังรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท 
การจัดการมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีการจัดระบบที่เอื้อตอการแยก

ประเภทมูลฝอยเพื่อการนํากลับมาใชใหม โดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเริ่มตนตั้งแต 
การจัดการจากแหลงกําเนิด คือการจัดวางถังรองรับที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับระบบการ 
คัดแยกมูลฝอย ซ่ึงจะเสริมใหระบบการคัดแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) ถังรองรับมูลฝอย 
เพื่อใหการจัดเก็บรวบรวมมูลฝอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและลดการเปอน

ของมูลฝอยที่มีศักยภาพในการนํากลับมาใชประโยชนใหม จะตองมีการตั้งจุดรวบรวมมูลฝอย และ
ใหมีการแบงแยกประเภทของถังรองรับมูลฝอยตามสีตางๆ โดยมีถุงบรรจุภายในถังรองรับเพื่อความ
สะดวกและปองกันมูลฝอยตกหลนหรือแพรกระจาย ซ่ึงสีของถังรองรับจะแตกตางกันไปตาม
ขอตกลง/กําหนด ของหนวยงานที่ดูแลดานการจัดการมูลฝอยของแตละประเทศ และประเทศไทย
โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2546) ไดกําหนดสีของถังรองรับและประเภทของมูลฝอยที่
ทิ้งไวดังนี้ 

1. สีเหลือง รองรับมูลฝอยที่สามารถนํามารีไซเคิลหรือขายได เชน แกว 
กระดาษ พลาสติก โลหะ 
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2. สีเขียว รองรับมูลฝอยที่เนาเสียและยอยสลายไดเร็ว สามารถนํามาหมักทํา
ปุย หรือมูลฝอยหอมได เชน ผัก ผลไม เศษอาหาร ใบไม 

3. สีเทาฝาสม  หรือสีแดงรองรับมูลฝอยที่มี อันตรายตอส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ขวดยา ถานไฟฉาย กระปองสีสเปรย กระปองยาฆาแมลง 
ภาชนะบรรจุสารอันตรายตางๆ 

4. สีฟา รองรับมูลฝอยที่ไมจัดอยูใน 3 ประเภทดังกลาวขางตน เชน พลาสตกิ
หอลูกอม ถุงพลาสติก โฟม ฟอลยที่เปอนอาหาร 

2) เกณฑมาตรฐานของถังรองรับมูลฝอย 
1. ควรมีสัดสวนของพลาสติกที่ใชแลวไมต่ํากวารอยละ 50 โดยน้ําหนัก 
2. ไมมีสวนประกอบของสารพิษ ที่จะเปนอันตรายตอผูใช 
3. มีความทนทานแข็งแรงตามมาตรฐานสากล 
4. ทําความสะอาดงาย 
5. มีขนาดพอเหมาะ สะดวกตอการถายเทมูลฝอย 
6. มีขนาดความจุเพียงพอสําหรับรองรับมูลฝอยบริเวณที่วางถัง 
7. ไมควรวางถังในที่ที่ไมเหมาะสม ทางสุขอนามัย และทางภูมิทัศน 
8. สามารถปองกันแมลงวัน หนู แมว สุนัขและสัตวอ่ืนๆ มิใหสัมผัสหรือ 

คุยเขี่ยมูลฝอยได 
1.2.5.4 ประโยชนของการคัดแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด 

ประโยชนของการคัดแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดนอกจากจะทําใหปริมาณมูลฝอย
ที่แหลงกําเนิดลดลงแลวยังเปนการทําใหภาครัฐที่รับผิดชอบการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยสามารถ
ดําเนินการเก็บขนและกําจัดไดงายขึ้นดวย นอกจากนี้ยังกอใหเกิดประโยชนอ่ืนๆ ตามมาไดอีก
มากมายดังนี้ (สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16, 2547) 

1) กอใหเกิดอาชีพ 
การนํามูลฝอยกลับมาใชประโยชนกอใหเกิดอาชีพหลายลักษณะ ไดแก อาชีพการ

ขุดคุยและแยกมูลฝอย อาชีพขับขี่รถสามลอเพื่อรวบรวมมูลฝอยจากบานเรือน อาชีพพอคาคนกลาง 
อาชีพผูผลิตและแปรรูปสินคา และอาชีพผูจําหนาย 

2) กอใหเกิดการจางงาน 
เมื่อมีผูประกอบการรับซื้อของเกาเกิดขึ้นก็จะตองมีการจางคนงานประจํารานรับ

ซ้ือของเกา ตัวอยางเชน คนขับรถยนตรับซื้อและสงมูลฝอย คนงานคัดเลือก/แยกประเภทมูลฝอย 
และคนงานทําบัญชีประจําราน 
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3) กอใหเกิดรายไดและมูลคาเพิ่ม 
การนําเอาวัสดุเหลือใชและบรรจุภัณฑกลับมาใชซํ้าและแปรรูปใชใหม นอกจาก

จะกอใหเกิดการสรางงานแลว ยังกอใหเกิดรายไดและมูลคาเพิ่มในสินคาและผลิตภัณฑจํานวนมาก 
สําหรับวัสดุบางชนิด เชน โลหะประเภทตางๆ ไม เศษวัสดุกอสราง ซ่ึงมีการนํามาแปรรูปใชใหม
บาง และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของประชากรและรายไดประชาชาติ แตไมสามารถ
คํานวณออกมาเปนตัวเงินไดชัดเจน 

4) ลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
การนํากลับมาใชซํ้าหรือการแปรรูปใชใหม ไมวาจะเปนมูลฝอยประเภท กระดาษ 

แกว อลูมิเนียม พลาสติก และอื่นๆ จะชวยลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติลงได เชน ลดการตัด
ตนไมเพื่อนํามาทํากระดาษและลดการขุดแรธาตุตางๆ ไดแก เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง และโลหะ
อ่ืนๆ เพราะการนําวัสดุมาหลอมใชใหมเปนการลดปริมาณแรธาตุที่ตองขุดขึ้นมาใชเพิ่มขึ้น 

5) ลดตนทุนในกระบวนการผลิตสินคาแปรรูปใชใหม 
สินคาแปรรูปใชใหมสวนใหญตนทุนจะต่ํากวาสินคาที่ผลิตจากวัสดุใหม เนื่องจาก

ในกระบวนการผลิตที่ตองใชเชื้อเพลิงในการหลอมพวก แกว เหล็ก อลูมิเนียม พลาสติก และ
กระดาษ อุณหภูมิที่ใชจะต่ํากวาการหลอมวัสดุใหมจึงเปนการลดคาเชื้อเพลิงไดประมาณรอยละ 15 
ของมูลคาเชื้อเพลิงที่ใชหลอมวัสดุใหม ตัวอยางกระบวนการรีไซเคิลมูลฝอยแตละประเภทดังตาราง 6 
 
ตาราง 6 กระบวนการรีไซเคิลมูลฝอย 
 
ประเภทมูลฝอย กระบวนการรีไซเคิล 
     แกว ทําการกัดสีและลางขวดแกวใหสะอาด แลวทุบและบดใหแตกละเอียดเพื่อนําไปหลอมใน

เตาหลอมรวมกับวัตถุดิบที่ใชในการผลิต เพื่อเปนสวนประกอบในการผลิตแกวใหม 
     เหล็ก โดยการบีดและอัดเปนกอนหรือตัดเปนทอนสั้นๆ แลวนําไปเขาเตาหลอมเพื่อใหเหล็ก

ละลายที่อุณหภูมิ 1,650 องศาเซลเซียส จากนั้นปลอยน้ําเหล็กที่ไดลงในเบารับน้ําเหล็กและ
ลดอุณหภูมิดวยน้ํา จะไดแทงเหล็กแลวนํามาตัดเปนกอนกอนสงเขาโรงงานตอไป 

     อลูมิเนียม ทําการบีบและบดใหเปนช้ินเล็กๆ เพื่อหลอมใหเปนแทงแข็งจากนั้นนําไปรีดเปนแผนบาง 
และสงตอไปยังโรงงานผลิตกระปองเพื่อผลิตกระปองอลูมิเนียมใหม 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 
ประเภทมูลฝอย กระบวนการรีไซเคิล 
     พลาสติก นําพลาสติกมาเขาเครื่องโมเพื่อบดยอยเปนช้ินเล็กๆ แลวนํามาเขาเครื่องลาง สลัดใหแหง

หมาดแลวอบดวยความรอนและสงตอใหโรงงานผลิต ผลิตภัณฑพลาสติกเพื่อหลอม
ละลายและขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑพลาสติกตางๆ ตอไป 

     กระดาษ โดยการยอยกระดาษใหเปนช้ินเล็กลงดวยการตียุยในเครื่องตมแลวเขาเครื่องกรองเพื่อแยก
สิ่งเจือปนออก จากนั้นนําเนื้อเยื่อกระดาษที่ไดเขาสูกระบวนการผลิตเสนใยที่สามารถ
นําไปผลิตเปนกระดาษตอไป 

 
ที่มา : กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2546) 
 

6) ลดปญหาการหาที่ดินฝงกลบมูลฝอย 
การนําวัสดุเหลือใชและบรรจุภัณฑกลับมาใชซํ้าหรือแปรรูปใชใหม ทําใหปริมาณ

มูลฝอยสวนที่เหลือที่จะนําไปฝงกลบมีนอยลง ซ่ึงจะชวยลดปญหาการหาที่ดินฝงกลบมูลฝอยซ่ึง
นับวันจะหาสถานที่ไดยากยิ่งขึ้น 

7) ลดปญหาสิ่งแวดลอม 
ปญหามูลฝอยนับวาเปนปญหาสําคัญเนื่องจากกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมหลายๆ 

ดานติดตามมา เมื่อมีแผนการนําวัสดุเหลือใชและบรรจุภัณฑตางๆ มาใชใหมากขึ้นก็จะชวยให
ปริมาณมูลฝอยลดนอยลง ขณะเดียวกันก็เปนการชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมจากมูลฝอยลงไปดวย 

1.2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถนํามาเปนแนวทาง

การศึกษาดานการจัดการมูลฝอย การคัดแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด และการมีสวนรวมในการแยก
มูลฝอย ณ แหลงกําเนิด ดังนี้ 

1.2.6.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวทางการจัดการมูลฝอยในมหาวิทยาลัย 
การจัดการมูลฝอยในมหาวิทยาลัยขอนแกน พบวามีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นเฉลี่ย 

วันละ 8.3 ตันตอวัน มีอัตราการกอมูลฝอยเฉลี่ย 0.44 กิโลกรัมตอคนตอวัน มูลฝอยสวนใหญมาจาก
ที่พักอาศัยของบุคลากรและนักศึกษา องคประกอบของมูลฝอยสวนใหญเปนสารอินทรีย และ 
มูลฝอยที่สามารถรีไซเคิลได คือรอยละ 52.06 และ 40.92 ซ่ึงแนวทางในการจัดการมูลฝอยที่ดีที่สุด 
คือประชากรในมหาวิทยาลัยควรลดการกอมูลฝอย และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการมูลฝอย
ของมหาวิทยาลัยควรจะเขาไปสงเสริมใหมีการแยกมูลฝอยกอนทิ้ง (ภัสวดี เชื้อบัณฑิต, 2539) ซ่ึง
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สอดคลองกับการศึกษาของ Mbuligwe (2002) ศึกษาการจัดการมูลฝอยของมหาวิทยาลัยในประเทศ
แทนซาเนียมีพื้นที่ศึกษา คือ University of Dar es Salaam, University College of Lands and 
Architectural Studies และ Water Resource Institute พบวา มีอัตราการกอมูลฝอยเทากับ 0.19, 0.19 
และ 0.08 กิโลกรัมตอคนตอวัน ตามลําดับ และองคประกอบของมูลฝอยในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 พื้นที่ 
พบวาสวนใหญเปนสารอินทรีย (มากกวารอยละ 40) รองลงมาเปนมูลฝอยที่สามารถรีไซเคิลได 
(มากกวารอยละ 30) ผูศึกษาจึงไดเสนอแนวทางการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยวา
ควรจะแยกเศษอาหารเพื่อนําไปเลี้ยงสัตว หมักทําปุย และหมักเพื่อผลิตแกสชีวภาพ นอกจากนี้ควร
สงเสริม/ผลักดันใหมีการแยกมูลฝอยรีไซเคิลกอนทิ้งใหมากขึ้นเพื่อเปนการลดปริมาณมูลฝอยกอน
นําไปกําจัด และการศึกษาองคประกอบของมูลฝอยใน Massey University ประเทศนิวซีแลนด ซ่ึงมี
โรงอาหารและอาคารเรียนเปนพื้นที่ศึกษา พบวามีสารอินทรียมากที่สุด คือรอยละ 37 และ 25  
และมูลฝอยที่สามารถรีไซเคิลได รอยละ 30 และ 22 ผูศึกษาจึงไดเสนอรูปแบบการจัดการมูลฝอยที่
เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยโดยการแยกเศษอาหารเพื่อทําปุยหมักหรือเล้ียงสัตว สวนมูลฝอยที่ 
รีไซเคิลไดควรแยกแลวนําไปจําหนาย (Mason et al., 2004) จากงานวิจัยขางตนเห็นไดวา
องคประกอบของมูลฝอยที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหม/ขาย
ได คือ มูลฝอยอินทรียและมูลฝอยรีไซเคิล ซ่ึงแนวทางการจัดการมูลฝอยที่ผูศึกษาไดเสนอก็เปน
แนวทางที่เหมือนกันทั้ง 3 งานวิจัย คือควรมีการสงเสริมใหแยกมูลฝอยกอนทิ้งโดยการแยกมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาหมักทําปุยหรือเล้ียงสัตว และแยกมูลฝอยรีไซเคิลเพื่อรวบรวมไวแลวรอจําหนาย
ตอไป 

1.2.6.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวทางการจัดการมูลฝอยในชุมชน 
การศึกษาแนวทางการจัดการมูลฝอยในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย พบวามีอัตรา

การกอมูลฝอย 0.79 กิโลกรัมตอคนตอวัน โดยมีมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลรอยละ 18 และอีก
รอยละ 82 เปนมูลฝอยที่เกิดขึ้นนอกเขตเทศบาล ซ่ึงมีองคประกอบของมูลฝอยรีไซเคิลมากกวา 
รอยละ 30 ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด สําหรับแนวทางการจัดการมูลฝอยผูศึกษาเสนอวาควรจะมี
รูปแบบการลดปริมาณมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดโดยการสงเสริมการแยกมูลฝอยกอนทิ้งลงถัง เพื่อ
เปนการเพิ่มมูลคาใหกับมูลฝอยเนื่องจากการแยกมูลฝอยรีไซเคิลกอนทิ้งลงในถังมูลฝอยทั่วไปนั้น
เปนการลดความสกปรกของมูลฝอย และลดปริมาณที่ตองกําจัดได แตจะตองมีเทคนิควิธีการและ
การดําเนินงานการลดปริมาณมูลฝอยที่ดีจึงจะสามารถประสบความสําเร็จได (Danteravanich and 
Siriwong, 1998) และการศึกษาการจัดการมูลฝอยในประเทศคูเวต พบวามีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น
เฉลี่ย 2.3 ตันตอป มีอัตราการกอมูลฝอย 1.4 กิโลกรัมตอคนตอวัน และมีองคประกอบของมูลฝอย 
รีไซเคิลรอยละ 39 ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซ่ึงผูศึกษาไดเสนอใหหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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การจัดการในพื้นที่ตางๆ ของประเทศคูเวตไดสงเสริมใหประชาชนลดการกอมูลฝอยและเพิ่ม 
การนํากลับมาใชใหมรวมกับการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Alhumoud, 2002) และการศึกษา
เพื่อหาวิธีการกําจัดมูลฝอยที่เหมาะสมกับประเทศนอรเวย พบวาวิธีการกําจัดที่เหมาะสมและคุมทุน
ที่สุด คือการแยกมูลฝอยที่สามารถนํามาใชประโยชนใหมไดออกจากมูลฝอยทั่วไปรวมกับการ 
ฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Bruvoll, 2001) จากผลการศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดการมูลฝอย
ในพื้นที่ตางๆ ที่กลาวมาขางตนเห็นไดวามีแนวทางที่สอดคลองกัน คือตองสงเสริมใหลดการกอ 
มูลฝอยและแยกมูลฝอยกอนทิ้งเพื่อนําไปใชประโยชนใหมหรือนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ และ 
มูลฝอยอ่ืนที่เหลือนั้นควรนําไปกําจัดดวยวิธีที่เหมาะสมกับแตละพื้นที่ตอไป 

1.2.6.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการคัดแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด 
การศึกษาการลดปริมาณมูลฝอยในสถาบันการศึกษาที่ตั้งบน Yucatan Peninsula

ประเทศเม็กซิโก พบวามีสัดสวนของมูลฝอยอินทรีย มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยทั่วไป รอยละ 48, 
35 และ 17 ตามลําดับ และผลการทดลองกิจกรรมการลดปริมาณมูลฝอยที่ตองกําจัดในป 2001, 
2002 และ 2003 พบวาสามารถลดปริมาณมูลฝอยที่ตองกําจัดไดรอยละ 47, 53 และ 67 ตามลําดับ 
(Maldonado, 2006) และการศึกษาการพัฒนารูปแบบการลดปริมาณมูลฝอยแบบยั่งยืนในตําบล 
เกาะชาง จังหวัดตราด พบวาภายหลังดําเนินกิจกรรมการแยกมูลฝอยกอนทิ้งประชาชนในพื้นที่มี
ความตระหนักตอการลดปริมาณมูลฝอยมากขึ้นโดยมีเครื่องบงชี้ผลการดําเนินกิจกรรม คือ บานพัก
อาศัย รานคา และรานอาหาร มีการแยกมูลฝอยกอนทิ้งเพิ่มขึ้น คือรอยละ 3.9, 8.1 และ 18.8 
ตามลําดับ (ขจรเดช จันทะยานี และ ดวงแข วิไลนิรันดร, 2546) ในขณะที่ประชากรในเมืองจิฮอน 
ประเทศสเปนรอยละ 67.4 เห็นดวยหากจะมีกิจกรรมการแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด เพราะจะชวย
ลดปญหาสิ่งแวดลอมและคาใชจายในการจัดการมูลฝอยได (Junquera, 2001) สวนประชากรใน
ประเทศตุรกี   รอยละ 86 ยินดีเขารวมโครงการแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด แตเมื่อมีโครงการ
เกิดขึ้นกลับพบวามีประชากรเพียงรอยละ 51.8 ที่ใหความรวมมือ เนื่องจากเปนโครงการที่ขอความ
รวมมือจากประชากรในพื้นที่เพียงอยางเดียวโดยไมไดมีมาตรการทางดานกฎหมายและการเรียก
เก็บคาธรรมเนียมมูลฝอยเพิ่มหากไมไดแยกมูลฝอยกอนทิ้งมาใชประกอบการดําเนินโครงการ 
(Metin et al., 2003) และในประเทศมาเกามีโครงการคัดแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดเกิดขึ้นในป 
2003 ซ่ึงพบวาประชากรรอยละ 90.87 ทราบวามีโครงการนี้เกิดขึ้น แตไดใหความรวมมือกับ
โครงการรอยละ 59.13 เนื่องจากขาดแรงจูงใจดานการเงิน คือราคาของมูลฝอยรีไซเคิลคอนขางต่ํา 
เพราะในประเทศมาเกาไมมีโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑจากมูลฝอยรีไซเคิลเนื่องจากขอกําจัดทางดาน
พื้นที่ที่มีราคาแพงมาก (Jin et al., 2006) ขณะที่ประชากรในพื้นที่นํารองโครงการลดปริมาณมูลฝอย
ในประเทศสิงคโปร รอยละ 96 ใหความรวมมือกับกิจกรรมโดยใหเหตุผลวามีประโยชนกับคน 
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รุนหลัง และประหยัดทั้งงบประมาณและทรัพยากรธรรมชาติที่นํามาใชในการผลิตสินคาใหม 
(Seik, 1997) และเมือง Dar es Salaam ประเทศแทนซาเนีย เปนพื้นที่ของโครงการนํารองการแยก
มูลฝอยรีไซเคิลจากบานเรือน ซ่ึงมีอัตราการผลิตมูลฝอย 0.36 กิโลกรัมตอคนตอวัน มีปริมาณ 
มูลฝอยอินทรียและอนินทรียรอยละ 81 และ 21 มูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดสามารถนํามารีไซเคิลได 
14,600 กิโลกรัมตอป ประชากรในพื้นที่แยกมูลฝอยรีไซเคิลได 8,030 กิโลกรัมตอป หรือคิดเปน
รอยละ 55 ของปริมาณมูลฝอยที่รีไซเคิลไดทั้งหมด (Kaseva et al., 2002) จากงานวิจัยดังกลาว
ขางตนผูวิจัยเลือกใชวิธีการประชาสัมพันธโครงการผานทางเสียงตามสายของเทศบาลในทองถ่ิน 
จัดรถวิ่งกระจายเสียงตามชุมชน และการติดปายประกาศตามสถานที่ตางๆ รวมทั้งการจัดวางถังและ
ถุงรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท และจัดใหมีการเก็บขนมูลฝอยแบบแยกประเภทโดยระบุวาวัน 
เวลาการเก็บขนมูลฝอยแตละประเภท เปนตน 

จากงานวิจัยขางตนทําใหทราบวาแนวทางการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสม คือการ
สงเสริมใหแยกมูลฝอยกอนทิ้ง เพียงแตแนวทางที่นําไปทดลองใชเปนแนวทางที่ถูกกําหนดขึ้นโดย
ผูศึกษาวิจัยหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดานการจัดการมูลฝอย อยางไรก็ตามหากมีการศึกษาและ 
นําแนวทางที่ไดจากความคิดเห็นหรือแนวคิดของประชากรรวมกับหนวยงานที่รับผิดชอบดาน 
การจัดการมูลฝอยในพื้นที่ไปทดลองใช เชื่อวาจะทําใหเกิดความตอเนื่องของกิจกรรมและสามารถ
ลดปริมาณมูลฝอยที่ตองกําจัดได 
 
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาขอมูลที่เปนปจจุบันดานการจัดการมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

2. เพื่อวิเคราะหและนําเสนอแนวทางในการคัดแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดใน
พื้นที่ศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
 
1.4 ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย 

1. ทราบขอมูลที่ เปนปจจุบันดานการจัดการมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

2. ปริมาณมูลฝอยที่จะนําไปกําจัดขั้นสุดทายในพื้นที่ศึกษาลดลง 
3. ไดแนวทางการสรางการมีสวนรวมและความรวมมือในการคัดแยกมูลฝอย ณ 

แหลงกําเนิด 
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4. ไดแนวทางการคัดแยกมูลฝอย  ณ  แหลงกําเนิด  เพื่อนําประยุกตใชใน
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ไดตามความเหมาะสม 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

1. ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ เปนการศึกษาถึงรูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชน
ที่เปนปจจุบัน โดยรวบรวมขอมูลทางดานปริมาณและคุณภาพที่เกี่ยวของกับการจัดการมูลฝอย
ทั้งหมด เชน ลักษณะทางกายภาพ การเก็บขน และนโยบายหรือปญหาที่พบ เปนตน ในพื้นที่อาคาร
เรียน (รวมสํานักงานคณะ) ศูนยอาหาร และอาคารที่พักบุคลากรและหอพักนักศึกษา แตยกเวนพืน้ที่
ที่มีการจัดการมูลฝอยโดยคณะแพทยศาสตร เชน โรงพยาบาลสงขลานครินทร โรงพยาบาลทันตกรรม 
และหอพักของคณะแพทยศาสตร 

2. พื้นที่ศึกษาซึ่งเปนตัวแทนของกิจกรรมที่สําคัญในมหาวิทยาลัยฯ คือ อาคาร
เรียนคณะพยาบาลศาสตร หอพักนักศึกษาชายและหญิงหอที่ 1-4 และอาคารที่พักบุคลากร
ครอบครัวและโสดอาคารที่ 6 และ 17 และศูนยอาหารโรงชาง โดยรวบรวมขอมูลทางดานปริมาณ
และคุณภาพที่เกี่ยวของกับการจัดการมูลฝอยทั้งหมด รวมท้ังแนวทางที่ควรจะนํามาใชในการ 
คัดแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด โดยการสํารวจ สังเกต และใชแบบสอบถาม เพื่อนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหประกอบการพัฒนาแนวทางการคัดแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดใหมีความเหมาะสมกับ
พื้นที่ศึกษาแตละพื้นที่ จากนั้นนําแนวทางที่ไดไปทดลองใชในพื้นที่ศึกษาเปนเวลาประมาณ 3 เดอืน 
(ชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ เปดเทอม) หลังจากนั้นติดตามประเมินผลโดยมีลักษณะทางกายภาพของ
มูลฝอย คือ ปริมาณที่เกิดขึ้นและองคประกอบของมูลฝอย รวมทั้งใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล
อีกครั้งหนึ่งเพื่อนํามาเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลที่ไดกอนและหลังทดลองใชรูปแบบ 
 
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การลดปริมาณมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด หมายถึง การทําใหปริมาณมูลฝอยที่
ตองกําจัดลดลงโดยการแยกสิ่งที่จะเปนมูลฝอยนั้นกลับมาใชประโยชนอีกหรือทิ้งลงถังมูลฝอย 
รีไซเคิล ถังมูลฝอยอินทรีย และรวมทั้งการลดปริมาณการใช ทั้งนี้ส่ิงที่เหลือทิ้งเปนมูลฝอยจริงนั้นมี
เทาที่ไมสามารถใชประโยชนอ่ืนใดไดอีก (ดัดแปลงจากอดิศักดิ์ ทองไขมุกต และคณะ, 2541) 

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ หมายถึง พื้นที่ที่เปนอาคาร
เรียน (รวมสํานักงานคณะ) โรงอาหาร และหอพักซึ่งเปนหอพักของบุคลากรและนักศึกษา ยกเวน
โรงพยาบาลสงขลานครินทร โรงพยาบาลทันตกรรม และหอพักของคณะแพทยศาสตร 


