
บทท่ี 7
บทสรุปและขอเสนอแนะ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชทรัพยากรการผลิตที่เปนสวนของตน
ทุนผันแปรและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใชทรัพยากร เพื่อจัดทํารูปแบบการใชทรัพยากรใน
กระบวนการผลิตยางแผนรมควันของสหกรณโรงอบ/รมยาง

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลการใชทรัพยากรจากสหกรณที่เปนตัวแทน
โดยเก็บขอมูลทุติยภูมิจากรายงานกิจการประจําป 2546 และขอมูลปฐมภูมิจากการเก็บภาคสนาม
ตามตัวช้ีวัดที่ไดกําหนดขึ้น พรอมทั้งรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการทรัพยากรจากส
หกรณที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี หลังจากนั้นนํารูปแบบที่ไดไปทดสอบในสหกรณที่มีความสนใจที่จะ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรของตนใหดีขึ้น โดยนําเทคนิคเบนชมารกกิ้งไปประยุกต
ใช ผลการศึกษาสรุปสาระสําคัญไดดังนี้

7.1 ผลการศึกษาตัวชี้วัด
ผลการเก็บขอมูลจากสหกรณที่เปนตัวแทนในการศึกษาตามตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้น 

พบวาขอมูลบางตัวช้ีวัดมีคาพิสัยที่หางกันมาก ซ่ึงแสดงถึงศักยภาพของสหกรณในการเพิ่มขีดความ
สามารถการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพฤติกรรมการใชทรัพยากร
สําหรับตัวที่ดีที่สุดในการดําเนินงานแตละตัวช้ีวัดผูวิจัยไดสรุปดังตารางที่ 4-18 เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการวัดผลการดําเนินงานของสหกรณตอไป

7.2 แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการใชทรัพยากร
จากขอมูลแนวทางปฏิบัติที่ดีของสหกรณที่เปนตัวแทน จากการสอบถามคณะ

กรรมการ เจาหนาที่กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางและคนงาน ผูวิจัยสรุปแนวทางปฏิบัติที่ดีใน
การใชทรัพยากรแตละตัวช้ีวัดดังนี้

7.2.1 ประสิทธิภาพการรับซื้อน้ํายาง มีแนวทางปฏิบัติที่ดีสามารถสรุปไดดังนี้
1) กรณีสมาชิกมีน้ํายางหลายถังใหทําการผสมน้ํายางจากแตละถังผสมใหเปน

เนื้อเดียวกันกอนแลวจึงเก็บตัวอยางน้ํายางเพื่อคํานวณเปอรเซ็นตเนื้อยางแหง
2) การรับซื้อน้ํายางจากสมาชิกโดยตั้งราคารับซื้อเปนชวงตาม %DRC สหกรณ

จะมีกําไรมากกวาการรับซื้อน้ํายางในราคาเดียว
126



127

3) สหกรณควรทําทะเบียนคุมน้ําหนักยางเพื่อทราบปริมาณน้ําหนักยางเขา-ออก
ในแตละวัน และเช็ความีน้ําหนักยางสูญหายไปจากกระบวนการผลิตหรือไม

4) ทําการปรับตาชั่งและชั่งน้ําหนักภาชนะที่รับซื้อกอนทําการรับซื้อน้ํายางในแต
ละวัน

7.2.2 ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร
7.2.2.1 การใชน้ํา

1) ใสน้ําในรางลําเลียงยางเพียง 3 ใน 4 สวน เพื่อไมใหมีน้ําลนเวลายกยางมาลาง
2) ปรับขนาดรางลําเลียงยางใหมีขนาดเล็กลง
3) เปดวาลวน้ําจักรรีดเพียง 1 ใน 4 เพื่อเปนน้ําหลอเล้ียงเทานั้นหรือในกรณีที่ยาง

แข็งตัวดีอาจไมจําเปนตองเปดน้ําหลอเล้ียงเวลารีดยาง
4) ในการรีดยางอาจนําน้ําในบอหลังจักรรีดมาใชหมุนเวียน
5) ติดวาลวปดเปดน้ําที่สายยางและปรับลดขนาดสายยางใหมีขนาดเล็กลง
6) ในการลางพื้นควรเก็บกวาดเศษขี้ยางที่ตกตามพื้นกอนแลวจึงฉีดน้ําลางพื้น

ตามหรือถาแหลงน้ํามีแรงดันพียงพออาจมีการติดตั้งหัวฉีดเพิ่มแรงดันที่สาย
ยาง

7) นําน้ําจากรางลําเลียงยางมาใชลางพื้นในรอบแรกแทนการปลอยทิ้ง
8) ติดตั้งมิเตอรวัดน้ําในแตละจุดเพื่อทําการเช็คปริมาณน้ําที่ใชในแตละวัน

7.2.2.2 การใชกรดฟอรมิค
1) ปรับลดขนาดภาชนะที่ใชตักน้ํากรดใหเล็กลงโดยใชในปริมาณเหมาะสมคือ 

250 ซีซี สําหรับน้ํากรดความเขมขน 90 % และ 200 ซีซี สําหรับน้ํากรดความ
เขมขน 94 %

2) ทําบัญชีตรวจสอบปริมาณการใชน้ํากรดในแตละถังเพื่อใชเปนขอมูลเปรียบ
เทียบในครั้งถัดไป

7.2.2.3 การใชไมฟน
1) เตาและหองรมควรอยูในสภาพพรอมใชงานไมมีรอยร่ัวหรือชํารุดเพื่อใหกัก

เก็บความรอนไดดีและปองกันความรอนที่อาจร่ัวไหลออกไปได
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2) การนํายางแผนดิบเขารมสามารถชวยประหยัดเชื้อเพลิงที่ใชไดเนื่องจาก
ความชื้นในแผนยางลดลง ทําใหลดเวลาในการรมเหลือเพียง 1-2 คืน

3) การเพิ่มปริมาณยางที่เขารมในแตละครั้ง เชน สหกรณรุนป 2538 มีการตอเกะ
แขวนยางเปน 6 ช้ันจากเดิม 5 ช้ันเปนการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึ้นเนื่องจากปริมาณไมฟนที่ใชรมในแตละครั้งไมวาปริมาณยางมากหรือนอย
มีคาใกลเคียงกัน

4) การปรับลดขนาดเตาเผาของหองรมใหมีเล็กลง ทําใหการไหลของอากาศและ
ไอรอนเปนแบบทิศทางเดียวกันเขาสูเตา  รวมทั้งขนาดเตาที่เล็กลงทําใหคน
งานใสไมฟนในปริมาณที่นอยลงจากเดิมซึ่งใสคราวละมากๆ

5) ควรทําความสะอาดปลายทอควันในหองรมโดยกวาดเขมาและเศษขี้เถาที่อาจ
อุดตันอยูตามทอควันเพื่อใหความรอนไหลเขาหองรมไดดี

7.2.2.4 การใชไฟฟา
สงเสริมนโยบายประหยัดโดยลดกิจกรรมในสํานักงานและที่พักคนงาน เชน ลด

การใชเครื่องใชไฟฟาที่ฟุมเฟอย, การเปดใชสํานักงานเพียงครึ่งวันหรือเปดทั้งวันเฉพาะในโอกาส
สําคัญ เชน วันที่มีการประชุม

7.2.2.5 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง
ไมควรเรงความเร็วตอรอบในการรีดยางมากเกินไปเพราะจะทําใหเครื่องใชน้ํา

มันในอัตราที่เพิ่มขึ้นและทําใหลูกปนชํารุดไดงาย

7.2.3 ประสิทธิภาพการผลิตยางแผนรมควัน
แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวช้ีวัดนี้คือการลดปริมาณยางเสียซ่ึง ไดแกยางฟอง ยางคัต

ติ้ง และเศษขี้ยาง ใหลดลง สามารถสรุปไดดังนี้
1) เขมงวดไมใหสมาชิกนําน้ํายางที่มีการผสมสิ่งแปลกปลอมมาจําหนาย ถาพบ

น้ํายางมีการผสมสิ่งแปลกปลอมหรือน้ํายางเริ่มมีการจับตัวเปนเศษขี้ยางหรือ
เปนเม็ดพริก สมาชิกควรแจงใหเจาหนาที่ทราบเพื่อแยกออกไปทําการผลิต

2) อุปกรณที่ใชในการผลิต ไดแก ตะกง แผนเสียบ และราวไมไผ ควรทําความ
สะอาดไมใหมีเศษยางติดอยู
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3) ควบคุมระยะหางหรือชองวางของลูกกลิ้งใหมีความเหมาะสมเพื่อไมใหแผน
ยางหนาหรือบางเกินไปรวมทั้งปองกันการพับของแผนยาง

4) ทําการเพิ่มมูลคาเศษขี้ยางโดยการนําฟองยางที่ตักไดในตะกงไปทําการรีดและ
เขารมเพื่อนําไปขายในรูปยางคัตติ้งแทนการขายเปนเศษขี้ยาง

5) สหกรณควรทําอางรองรับน้ําลางถังยางใหสมาชิกแทนการเททิ้งเนื่องจากน้ํา
จากการลางถังยางครั้งแรกยังมีปริมาณเนื้อยางที่สามารถจับตัวกันไดเมื่อทิ้ง
เนื้อยางจะจับตัวกันซึ่งสหกรณสามารถนําไปขายเปนเศษขี้ยางภายหลัง

6) ควบคุมคุณภาพยางที่ผลิตไดโดยตกลงกับคนงานวาตองผลิตยางแผนชั้น 3 ได
ไมต่ํากวาเทาไหรถึงจะจายเงินตามราคาที่ตกลงไว เชน ตองไดยางอยางนอย 
95 % ถึงจะไดราคาตามที่ตกลงกันไว (1.50 บาท/กก.ยาง) แตถาต่ํากวา 95 % 
จะไดราคากิโลกรัมละ 1.00 บาท

7) สถานที่ใชเก็บยางแผนรมควันของสหกรณตองสะอาด ไมช้ืน และตองระวัง
ไมใหหลังคารั่ว บางสหกรณมีการใชเสื่อน้ํามันปูรองพื้นซึ่งทําใหดูแลงายขึ้น

7.2.4 ตนทุนการผลิต
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการลดตนทุนการผลิตซึ่งรวมถึงคาจางแรงงานและเงินเดือน

จากการสามารถสรุปไดดังนี้
1) การซื้อไมฟนเปนกิโลกรัมจะชวยปองกันการถูกเอาเปรียบจากพอคาได เพราะ

จะไดน้ําหนักที่แนนอน แตการซื้อไมฟนโดยปริมาตรหรือที่ชาวบานเรียกเปน
หลา สหกรณอาจถูกพอคาเอาเปรียบโดยการวางไมอยางหลวมๆ ทําใหได
ปริมาณไมนอยลง

2) สหกรณที่อยูบริเวณใกลเคียงกันควรรวมกลุมกันเพื่อตอรองราคาในการซื้อน้ํา
กรดเนื่องจากถาซื้อในปริมาณมากจะไดราคาที่ถูกลง

3) การใหคณะกรรมการชวยทํางานโดยการผลัดเวรกันทําในแตละวันเปนการ
ประหยัดคาใชจายของสหกรณ

หลังจากที่ผูวิจัยไดรวบรวมผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและแนวทางปฏิบัติที่ดี
ในการจัดการทรัพยากร  ผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดการทรัพยากรการผลิตของสหกรณโรงอบ/รม
ยาง ไปทดสอบโดยการเลือกสหกรณที่มีความสนใจ ทําการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากร
โดยนําเทคนิคเบนชมารกกิ้งไปประยุกตใช
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7.3 ผลการนําเทคนิคเบนชมารกก้ิงไปประยุกตใชของสหกรณควนกบ
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเลือกสหกรณควนกบเปนตัวแทนในการนําเทคนิคเบนช

มารกกิ้งไปประยุกตใช เนื่องจากเปนสหกรณที่มีความพรอมดานบุคลากร ในการทําหนาที่รับผิด
ชอบและดูแลผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง การนําเทคนิคเบนชมารกกิ้งไปประยุกตใชในสหกรณ
ควนกบสรุปผลไดดังนี้

7.3.1 ทรัพยากรการผลิตลดลง
หลังจากสหกรณควนกบดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการใชทรัพยากร พบวา

ลดการใชทรัพยากรไดดังนี้
1) ลดปริมาณน้ําใชโดยการลดขนาดรางลําเลียงยางใหลดลง, ในการรีดยางเปด

วาลวน้ําเพียง 1 ใน 4 และในการลางพื้นทางสหกรณจะใหคนงานทําการกวาด
เศษขี้ยางที่ตกตามพื้นกอนสามารถลดการใชน้ําได 22.50 %

2) ปรับลดขนาดเตาทําใหสหกรณประหยัดเชื้อเพลิง (ไมฟน) ไดถึง 16 % นั่นคือ
ในการรมยาง 1 รอบ ( 96 ช่ัวโมง) ใชไมฟนลดลงประมาณ 300 กิโลกรัม คิด
เปนเงิน ประมาณ 240 บาท (ราคาไมฟนกิโลกรัมละ 0.80 บาท ณ เดือน 
กันยายน 2548)

3) การนําฟองยางมาทําเปนยางแผนรมควัน (ขายในเกรดเดียวกับยางคัตติ้ง) นอก
จากชวยลดปริมาณเศษขี้ยางแลว ยังทําใหสหกรณมีกําไรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 
2,800 บาท

4) การปรับตําแหนงการวางตะกงใหเหมาะสมทําใหคนงานสะดวกในการยก
แผนยางไดรวดเร็วข้ึน

สําหรับผลการดําเนินงานดานการประหยัดไฟฟาในสวนบานพักคนงาน พบวาผล
การดําเนินงานในชวงที่ผานมาไมคอยชัดเจนเนื่องจากการใชไฟฟาในสหกรณไมไดมีเฉพาะในสวน
บานพักคนงานเทานั้นแตมีในขั้นตอนการผลิตดวยและไมมีการควบคุมอยางเขมงวด

การทําเบนชมารกกิ้งนอกจากเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร เพิ่มประ
สิทธิภาพการผลิต ลดปริมาณของเสีย (น้ํา, เศษขี้ยาง) แลว ยังเปนประโยชนในแงการดําเนินกิจ
กรรมภายในสหกรณและระหวางสหกรณซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้

1) ทําใหสหกรณตระหนักถึงปญหาและหาแนวทางในการแกไขโดยอาศัยบท
บาทของผูบริหารและคณะกรรมการ ซ่ึงชวยผลักดันใหดําเนินงานไวตามแผน
ที่กําหนด
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2) การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสหกรณในการประยุกตใชแนวทางปฏิบัติที่ดีซ่ึง
ตางจากเดิมที่ปฏิบัติงานตามความคุนเคย

3) การปรับเปลี่ยนทัศนคติของคณะกรรมการและคนงานจากเดิมที่มีความเคยชิน
กับการทํางานแบบเดิม ชวยใหการทําเบนชมารกกิ้งทําไดงายและมีประสิทธิ
ภาพขึ้น

7.1.2 ปญหาและอุปสรรคในการทําเบนชมารกก้ิงของสหกรณควนกบ
ปญหาที่ผูวิจัยประสบระหวางการทําเบนชมารกกิ้งคือ การทํางานที่คอนขาง

ลําบากเนื่องจากคนงานมีความเคยชินกับการทํางานแบบเดิมไมคอยเห็นดวยกับแนวทางปฏิบัติที่ดี
บางอยาง รวมทั้งการที่คนงานไมมีเวลาในการเก็บขอมูลอยางเต็มที่ ทําใหผลการปรับปรุงของส
หกรณไมดีเทาที่ควร บางครั้งผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดยังนอยกวาสหกรณที่เปนเลิศ รวมทั้ง
ปญหาดานงบประมาณที่ตองอาศัยการตัดสินใจจากคณะกรรมการทําใหการทํางานลาชาออกไป

7.4 ปญหาและอุปสรรคในการวิจัยคร้ังนี้
ในการดําเนินงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดประสบปญหาและอุปสรรคในระหวางการ

ทํางานซึ่งสามารถสรุปดังนี้
1) บางสหกรณมีปญหาขัดแยงภายในทําใหขาดการจัดการที่ดี ดังนั้นผูวิจัยจึง

เลือกสหกรณที่มีผลการดําเนินงานในลําดับถัดไปแทน
2) การไมไดรับการสนับสนุนจากระดับผูบริหาร ทําใหกิจกรรมตางๆ ไม

สามารถผลักดันใหดําเนินตามแผนที่กําหนดไว รวมทั้งเกิดความลาชาในการ
ดําเนินงาน

3) การเก็บขอมูลในชวงแรกมีปญหาเนื่องจากคนงานยังไมเขาใจวิธีการเก็บขอ
มูลที่ถูกตองทําใหคาที่วัดไดผิดพลาด ทางผูวิจัยจึงตองเพิ่มเวลาการเก็บขอมูล
เพื่อใหไดคาที่ถูกตอง

4) การเก็บขอมูลเร่ืองน้ําจะมีปญหาในชวงแรกที่ผูวิจัยไมทราบวามีน้ําสวนหนึ่ง
ถูกนําไปใชในบานพักคนงาน ภายหลังจึงเปลี่ยนตําแหนงการติดมิเตอรเพื่อให
ไดเฉพาะตัวเลขการใชน้ําสําหรับการผลิตเทานั้น

5)  การเก็บขอมูลเร่ืองประสิทธิภาพการรับซื้อน้ํายางจะมีปญหาในสหกรณที่ไม
ไดจัดทําทะเบียนคุมน้ําหนักยางที่ผลิตไดในแตละะวัน แตสามารถแกปญหา
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โดยใหคนงานของสหกรณชวยจัดทําทะเบียนคุมน้ําหนักยางในชวงที่มีการ
เก็บขอมูลซ่ึงถือวาเปนภาระที่เพิ่มขึ้นของคนงาน

6) การเก็บขอมูลเร่ืองทะเบียนคุมน้ําหนักยางจะมีปญหาในสหกรณที่มีการผลิต
นอย (ยางไมเต็มหองรมในแตละวัน) แตละหองรมมียางเขา 2 วันคนงานตอง
ทําการเครื่องหมายตําแหนงของยางแตละวันไวเพื่อใหขอมูลที่ไดมีความถูก
ตอง

7) ขอมูลเร่ืองเศษขี้ยางวัดคาไดยากเนื่องจากไมสามารถชั่งเก็บตัวเลขไดทุกวัน
เนื่องจากเศษขี้ยางที่ไดในวันนั้นยังมีน้ําอยู ทําใหตองมีการเปลี่ยนการเก็บขอ
มูลตัวเลขเศษขี้ยางเปนรายเดือนแทน

8) เนื่องจากสหกรณแตละสหกรณอยูหางไกลกันทําใหไมสามารถดูการผลิตทั้ง
วันได ตองมีการกําหนดเวลาวาจะไปดูเร่ืองอะไร เพราะในแตละวันสหกรณ
จะมีกําหนดเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เชนตองการไปพบเจาหนาที่คณะ
กรรมการของสหกรณก็จําเปนตองไปในเวลาชวงเชา ดูการผลิตตองไปชวง
บาย

9) การนัดเจาหนาที่สหกรณบางครั้งไมสามารถไปตามเวลาที่กําหนดเพราะไม
สามารถกําหนดเวลาที่คุยแตละสหกรณได และการสื่อสารในบริเวณดังกลาว
ไมมีสัญญาทําใหเปนอุปสรรคในการติดตอ

10) ระยะเวลาในการดําเนินโครงการที่จํากัดเนื่องจากในชวงที่ยางพาราผลัดใบ
(มีนาคม–15 มิถุนายน) สหกรณจะหยุดการผลิต ทําใหไมสามารถเก็บขอมูล
ได รวมทั้งการปรับปรุงจากการนําแนวทางปฏิบัติที่ดีมาประยุกตใช ตองทําใน
ชวงที่สหกรณหยุดดําเนินการเทานั้น

11) การทํางานที่เคยชินกับแบบเดิมของผูปฏิบัติทําใหเปนอุปสรรคในการดําเนิน
งานเนื่องจากไมไดรับความรวมมืออยางเต็มที่

7.5 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษาลักษณะน้ํายางในชวงที่มีการเปดกรีดหนายาง (มิถุนายน-

กรกฎาคม) เนื่องจากเกษตรมักอางวาน้ํายางในชวงดังกลาวจะมีเปอรเซ็นตเนื้อ
ยางแหงสูงกวาชวงหลังฤดูฝน (มกราคม-กุมภาพันธ)

2) ควรมีการศึกษาลักษณะน้ํายางที่มีการผสมแอมโมเนียหรือน้ําที่มักใหคุณภาพ
ยางแผนรมควันต่ําลง (ยางเปนฟอง) เพื่อหาแนวทางแกไขตอไป
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3) ควรมีการขยายผลการดําเนินงานโดยมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางอุตสาห
กรรมการผลิตยางแผนรมควันในภาคเอกชนซึ่งมีผลการปฏิบัติงานที่ดีกวาเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น

4) ควรมีการขยายผลการดําเนินงานไปยังสหกรณอ่ืนๆ ที่สนใจเพื่อเปนการยก
ระดับการทํางานของสหกรณโรงอบ/รมยาง

5) ควรมีการปรับปรุงขอมูลแนวทางปฏิบัติที่ดีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
พบสิ่งใหมๆ เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบันและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง

6) สําหรับการศึกษาครั้งตอไป ในการคิดตนทุนการผลิตควรรวมถึงตนทุนคงที่ 
(Fixed Cost) เชน  คาที่ดิน  คาปลูกสราง  และตนทุนสิ่งแวดลอม  
(Environmental Cost) ดวย เพื่อทราบถึงตนทุนที่แทจริง

7) ควรนําขอมูลไปทําโมเดลที่ชวยในการตัดสินใจ (Decision Support System : 
DSS) วาเมื่อไหรควรจะขายเปนน้ํายางสดหรือยางแผนรมควัน เพื่อใหสหกรณ
มีกําไรมากที่สุด

8) ควรทําการศึกษาเทคนิคการกําหนดสวนเหลื่อมของแตละสหกรณ เพื่อจัดทํา
เปนรูปแบบเทคนิคการกําหนดสวนเหลื่อม ที่ชวยปองกันสหกรณขาดทุน อาจ
เปนการศึกษาจากขอมูลยอนหลัง

9) ควรมีการกําหนดลําดับความสําคัญของตัวช้ีวัด และทําการทดสอบเพื่อยืนยัน
ผลการศึกษาโดยการทดสอบสมมุติฐาน เพราะตัวช้ีวัดแตละตัวสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงที่แตกตางกัน เชน การปรับลดขนาดเตาของหองรมชวยสหกรณ
ประหยัดคาใชจายไดมากกวาการปรับลดรางลําเลียงยางเพื่อลดปริมาณน้ําใช 
เพื่อใหงายตอการตัดสินใจเลือกไปปฏิบัติของผูที่สนใจ

10) แนวทางในการกําหนดตัวช้ีวัดควรเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน ปริมาณวัตถุ
ดิบที่ใชตอยางแผนรมควัน 1 กิโลกรัมหรือวัตถุดิบที่ใชหนึ่งหนวยสามารถ
ผลิตยางแผนรมควันไดเทาไหร เพื่อใหงายตอการนําไปวิเคราะหในภาพรวม

11) ควรทําการศึกษาเครื่องมือที่ใชวัด %DRC ที่ใหคาเที่ยงตรงและรวดเร็ว เนื่อง
จากการวัด %DRC ดวยเมโทรแลคในปจจุบันยังมีความผิดพลาดสูงโดยเฉพาะ
เมื่ออุณหภูมิต่ํากวา 28 องศาเซลเซียส จะอานคาผิดพลาดในทางลบ (คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2545)


