
บทท่ี 4
ผลการศึกษาการใชทรัพยากรตามตัวชี้วัด

หลังจากคัดเลือกสหกรณที่ใชเปนตัวแทนในการศึกษาแตละตัวช้ีวัดแลว ผูวิจัยได
ทําการเก็บขอมูลการใชทรัพยากรในสหกรณดังกลาว  ในชวงเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนตุลาคม
ในปเดียวกัน เนื่องจากเปนชวงที่มีอัตราการผลิตมากและคอนขางสม่ําเสมอ ดังภาพประกอบที่ 4-1 
ซ่ึงแสดงปริมาณการผลิตยางแผนรมควันของสหกรณกองทุนสวนยางทั้งหมดในจังหวัด สงขลา
ระหวางเดือนตุลาคม 2546 ถึง เดือนตุลาคม 2547
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ภาพประกอบที่ 4-1  ปริมาณการผลิตยางแผนรมควันของสหกรณกองทุนสวนยางทั้งหมดใน
                                       จังหวัดสงขลาในชวงเดือนตุลาคม 2546 - ตุลาคม 2547

ที่มา : สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางเขต 1 จังหวัดสงขลา, 2548

 สําหรับคาที่ไดจากการตรวจวัดในแตละตัวช้ีวัดมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ประสิทธิภาพในการรับซื้อน้ํายาง

4.1.1 ผลการศึกษาตัวชี้วัด
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 จากการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 1 กันยายน 2547 ถึง 30 กันยายน 2547 ของส
หกรณที่เปนตัวแทนคือ สหกรณหนําคอก สหกรณเการางและสหกรณควนเนียงในพบวาตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพในการรับซื้อน้ํายางมีคาใกลเคียงกันดังแสดงภาพประกอบที่ 4-2   และตารางที่ 4-1
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ภาพประกอบที่ 4-2   ประสิทธิภาพการรับซื้อน้ํายางของสหกรณในกลุมศึกษา

หมายเหตุ วันที่ไมมีขอมูลปรากฏในรูปคือวันที่ไมไดทําการผลิตเนื่องจากฝนตก

ตารางที่ 4-1 ประสิทธิภาพการรับซื้อน้ํายางของสหกรณที่เปนตัวแทนในการศึกษา
สหกรณ หนําคอก เการาง ควนเนียงใน
คาเฉลี่ย 0.977 0.956 0.984
คาสูงสุด 1.039 1.112 1.067
คาต่ําสุด 0.849 0.906 0.753

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.039 0.045 0.065

จากภาพประกอบที่ 4-2 คาตัวช้ีวัดสวนใหญต่ํากวา 1 เล็กนอย หมายถึงน้ําหน
แหงของผลผลิตที่ไดมากกวาน้ําแหงจากการรับซื้อ ซ่ึงเปนสภาพที่ควรเกิดขึ้นในสหกรณ และจ
ตารางที่ 4-1 คาเฉลี่ยของตัวช้ีวัดทั้ง 3 สหกรณ อยูในชวง 0.95-0.99 แสดงวาประสิทธิภาพการร
ซ้ืออยูในระดับที่เหมาะสม กลาวคือ น้ําหนักของผลผลิตที่ไดมากกวาน้ําหนักแหงที่รับซื้อเล็กน
แตมีบางวันที่คาตัวช้ีวัดมากกวา 1 ซ่ึงหมายถึง น้ําหนักแหงของผลผลิตที่ไดนอยกวาน้ําหนักแหง
รับซื้อ จากการตรวจสอบพบวา วันดังกลาวเปนวันที่สหกรณขายเปนน้ํายางสดแทนการผลิตย
82
7

ัก
าก
ับ
อย 
ที่
าง
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แผนรมควันเนื่องจากสมาชิกนําน้ํายางมาสงในปริมาณนอยไมเพียงพอกําลังการผลิต เมื่อสหกรณ
นําน้ํายางไปขายกับทางโรงงานมักจะไดรับ %DRC ที่ต่ํากวาที่รับซื้อจากสมาชิก ทําใหตัวช้ีวัดมีคา
มากกวา 1 เชนวันที่ 12 กันยายน 2547 (สหกรณควนเนียงใน), 14 กันยายน 2547 (สหกรณเการาง), 
17 กันยายน 2547 (สหกรณหนําคอก) เปนตน

แตละสหกรณกําหนดวิธีการวัด %DRC และกําหนดการจายเงินตางกัน เชน 
สหกรณหนําคอก มีการวัด %DRC ทั้ง 2 วิธีคือ เมโทรแลคและการอบแหงโดยสมาชิกเปนผูตัดสิน
ใจวาจะใชวิธีไหน สําหรับสมาชิกที่ตองการไดรับเงินในวันที่ทําการซื้อขายทันทีจะเลือกใชเมโทร
แลค แตสําหรับสมาชิกที่ตองการความเที่ยงตรงของน้ําหนักจะเลือกใชการอบแหงซึ่งจะไดรับเงิน
ในวันถัดไป สําหรับสหกรณเการางและควนเนียงในใชวิธีการวัด %DRC ดวยเมโทรแลคเพียงวิธี
เดียวและสมาชิกไดรับเงินทันที เปนตน
 ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการซื้อน้ํายางของสหกรณ คือ ความคลาดเคลื่อนจาก
การวัดคา %DRC ในการซื้อ เนื่องจากตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการรับซื้อน้ํายางประกอบดวย น้ําหนัก
ยางแหงที่ซ้ือหารดวยน้ําหนักยางแหงที่ผลิตได สําหรับน้ําหนักยางแหงที่ผลิตไดในการรมแตละ
คร้ัง สามารถชั่งโดยตรง เมื่อคัดชั้นคุณภาพเสร็จ แตน้ําหนักยางแหงที่ซ้ือ คํานวณจากน้ําหนักยาง
สด คูณกับ %DRC ซ่ึงถาทางสหกรณวัด %DRC คลาดเคลื่อน จะทําใหคาน้ําหนักยางแหงที่ซ้ือ
คลาดเคลื่อนดวย

4.1.2 แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการรับซื้อน้ํายาง
 จากการศึกษาและการสํารวจสหกรณที่เปนตัวแทนในการศึกษาตัวช้ีวัดนี้ไดแก 
สหกรณหนําคอก สหกรณเการาง และสหกรณควนเนียงใน รวมถึงสหกรณที่เปนตัวแทนในการ
ศึกษาตัวช้ีวัดอื่นที่ผูวิจัยไดสํารวจ สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการรับซื้อน้ํายางไดดังนี้

1) ในกรณีที่สมาชิกหนึ่งคนมีน้ํายางหลายถัง ในขั้นตอนการตักตัวอยางเพื่อวัด 
%DRC ไมควรเลือกตักตัวอยางน้ํายางจากถังใดถังหนึ่งควรตักน้ํายางจากทุกถังมาผสมกันดังภาพ
ประกอบที่ 4-3 ทั้งนี้น้ํายางแตละถังมีความเขมขนไมเทากัน เพื่อใหไดตัวอยางที่เปนกลางและใกล
เคียงความเปนจริงที่สุดนําไปวัดความเขมขน  หรือใชวิธีการเทลงถังรวมเพื่อใหน้ํายางไดผสมกัน
ทั่วกอนแลวจึงทําการตักตัวอยางน้ํายางไปวัด %DRC (สหกรณทรายขาว) ดังภาพประกอบที่ 4-4 แต
เปนการเพิ่มภาระงาน (ยกถังน้ํายาง) ใหพนักงานที่ทําหนาที่รับซื้อน้ํายาง บางสหกรณกําหนดเปน
กฎใหสมาชิกชวยกันยก
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ภาพประกอบที่ 4-3   พนักงานทําการตักน้ํายางจากแตละถังมาผสมกันกอนนําไปหา %DRC

ภาพประกอบที่ 4-4  สมาชิกทําการเทน้ํายางจากถังของตนเองลงในภาชนะรับน้ํายางของสหกรณ

2) ในการเก็บตัวอยางน้ํายางจากถังของสมาชิก พนักงานวัดเปอรเซ็นตควรเก็บตัว
อยางน้ํายางที่กนถัง เพราะถาสมาชิกผสมน้ําในน้ํายาง จะทําใหความเขมขนของน้ํายางบริเวณกนถัง
นอยกวาน้ํายางขางบน เนื่องจากน้ํายางมีความหนาแนนนอยกวาน้ําจึงลอยตัวอยูช้ันบนของน้ํา 
บางสหกรณใชทอพีวีซีเก็บตัวอยางน้ํายางแทนการใชกระบวยดังภาพประกอบที่ 4-5 (สหกรณบาน
ยางงาม)

                                 
(ก) (ข)

ภาพประกอบที่ 4-5 การเก็บตัวอยางน้ํายางเพื่อนําไปวัด%DRC (ก) ใชกระบวย  (ข) ใชทอพีวีซี

เนื่องจากถาใชกระบวยตัก น้ํายางสวนดานบนซึ่งมี %DRC สูงกวาเขาไปอยูเต็ม
กระบวยกอนทําใหตัวอยางที่ไดมีความเขมขนสูง อาจทําใหสหกรณขาดทุนเนื่องจากน้ําหนักแหงที่
ไดจริงนอยกวา น้ําหนักยางแหงที่คํานวณและจายเงินไป ดังนั้นบางสหกรณจึงใชทอพีวีซีในการ
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เก็บตัวอยาง ถาสมาชิกคนใดที่คาดวามีการผสมน้ําลงในน้ํายาง คนที่ทําการรับซื้อจะทําการปดปลาย
ทอกอนจุมลงในถังน้ํายาง แลวปลอยมือเมื่อปลายทอดานลางสัมผัสกนถัง ดังภาพประกอบที่ 4-6
(ก) และ (ข) ทําใหน้ํายางที่กนถังเขาไปในทอพีวีซี ตัวอยางที่เก็บไดจะวัดเขมขนไดต่ําลง แตถา
สมาชิกไมมีการผสมน้ําไมวาจะทําการวัดน้ํายางที่ระดับใดเปอรเซ็นตความเขมขนจะใกลเคียงกัน

                                            
    (ก)     (ข)

และจากการสัมภาษณ คณะกรรมการสหกรณทราบวาการวัด %DRC ดวยเมโทร
แลคและการอบแหงใหผลที่แตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยไดทําการศึกษาความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจาก
การวัดทั้ง 2 วิธี เพื่อวิเคราะหความคลาดเคลื่อนเมื่อมีการผสมน้ําลงไป ผูวิจัยไดทําการตวงน้ํายางสด
ปริมาณ 200 มิลลิลิตร (มล.) และใสน้ําเพิ่มขึ้นตามลําดับดังนี้ เพิ่มน้ํา 20 มล. (10%), 40 มล. (20%),
60 มล. (30%), 80 มล. (40%), 100 มล. (50%), 120 มล. (60%) และ 140 มล. (70%) ดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 ผลการวัดเปอรเซ็นตเนื้อยางแหง (%DRC)เมื่อผสมน้ําลงในน้ํายางสด
ปริมาณน้ําที่ผสม วัดดวยเมโทรแลค (%) วัดดวยการอบแหง (%)
กอนผสมน้ํา

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

37
35
32
31
29
28
27
26

38.1
36.4
34.1
31.3
28.1
26.2
24.7
23.2

จากการทดลองพบวา  การวัดดวยเมโทรแลคจะอานคา %DRC ไดสูงกวาการอบ
แหงเมื่อผสมน้ําใหมีความเขมขนของน้ํายางต่ํากวา 30% หรือใสน้ํามากกวา 30 % ซ่ึงสภาวะดัง

  ภาพประกอบที่ 4-6 (ก) การปดปลายทอพีวีซีขณะเก็บตัวอยางน้ํายางเพื่อแกปญหาการผสมน้ําปนกับน้ํายาง
(ข) การเปดปลายทอพีวีซีขณะเก็บตัวอยางน้ํายาง
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กลาวทําใหน้ําหนักแหงของสหกรณขาด คือน้ําหนักแหงจากการรับซื้อมากกวาน้ําหนักแหงของผล
ผลิตที่ไดจริง ถาไมรีบแกไขอาจสงผลใหสหกรณประสบภาวะขาดทุนได

3) ในชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนน้ํายางที่ไดจะมีปริมาณแปงมากหรือที่ภาษาชาว
บานเรียกวาเปนแม  หากทําการวัดดวยเมโทรแลคจะทําใหเปอรเซ็นตที่วัดไดสูงกวาคาจริงซึ่งอาจ
สงผลใหสหกรณขาดทุนได ถาเปนไปไดในชวงนี้สหกรณควรเปลี่ยนมาวัดเปอรเซ็นตยางแหงดวย
วิธีอบแหงจะดีกวา แตสหกรณสวนใหญไมกังวลกับปญหาตรงนี้เพราะสหกรณจะไปมีกําไรตอน
ชวงประมาณ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ เนื่องจากเปอรเซ็นตที่วัดไดจะต่ํากวาความจริง รวมทั้งใน
ชวงดังกลาวมีน้ํายางปริมาณมาก

4)  กลยุทธการตั้งราคา วิธีการตั้งราคาในการรับซื้อมีอยู 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ตั้งราคา
เดียวกันหมดไมวา %DRC เปนเทาไหร (สหกรณเการาง และสหกรณควนเนียงใน) และแบบที่ 2 
การตั้งราคาเปนชวงตามระดับคุณภาพน้ํายาง (สหกรณหนําคอก) นั่นคือถา %DRC สูงจะไดราคาสูง
กวาน้ํายางที่มี %DRC ต่ํา ขอดีของการตั้งราคาเปนชวง เปนการจูงใจไมใหสมาชิกผสมน้ําลงในน้ํา
ยางเพราะเมื่อเปอรเซ็นตความเขมขนนอยสหกรณจะจายใหสมาชิกในราคาที่ต่ําลง ยกตัวอยาง นาย 
ก นําน้ํายางมาขายใหทางสหกรณจํานวน 20 กิโลกรัม วัด %DRC ไดเทากับ 30 ถาสหกรณรับซื้อน้ํา
ยางแบบที่ 1 กําหนดราคารับซื้อกิโลกรัมละ 48 บาท ดังนั้นสหกรณตองเสียคาน้ํายางใหนาย ก เปน
จํานวน 288 บาท (= 20 x 30/100 x 48) สําหรับการตั้งราคาแบบที่ 2 กําหนดราคาดังนี้

เปอรเซ็นต 35 ขึ้นไป ราคา 48.00 บาท
เปอรเซ็นต 31-34 ราคา 47.50 บาท
เปอรเซ็นต 27-30 ราคา 47.00 บาท
เปอรเซ็นตนอยกวา 27 ราคา 46.50 บาท

ดังนั้นวิธีแบบที่ 2 สหกรณตองจายเงินคาน้ํายางใหนาย ก 282 บาท (= 20 × 30/100 
× 47) ซ่ึงสหกรณจายนอยกวาวิธีที่ 1 เปนเงิน 6 บาท และเปนการปองกันสมาชิกผสมน้ําลงในน้ํา
ยางเพื่อเพิ่มน้ําหนักดวย

5)  สหกรณควรทําทะเบียนคุมน้ําหนักยางเพื่อทราบน้ําหนักน้ํายางที่เขาและออกจาก
หองรมในแตละวันเพื่อปองกันการสูญหายของน้ําหนักยางสหกรณโดยสหกรณสามารถตรวจสอบ
ไดทันทีวาวันไหนน้ําหนักยางขาด เพื่อหาสาเหตุวาเพราะเหตุใด และวิธีการนี้เปนการประเมินเบื้อง
ตนเพื่อใหสหกรณทราบวาปจจุบันมีกําไรหรือขาดทุนเทาไหร
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6) สําหรับน้ํายางที่ไมสามารถนําไปผลิตยางแผนได เชน ยางเปนแม ยางที่เติม
แอมโมเนีย สหกรณควรตกลงกับสมาชิกวาจะทําการรับซื้อหรือไม ถารับซื้อจะซื้อในราคาเทาไหร 
เพื่อปองกันความขัดแยงกับสมาชิกภายหลัง (สหกรณรวมใจคูนายสังข)

7) สหกรณควรมีการตรวจสอบความถูกตองของเมโทรแลคอยางสม่ําเสมอเพราะเมื่อ
ใชไปนานๆ อาจเกิดความผิดพลาดได โดยทําการตรวจสอบกับวิธีอบแหงเปนระยะ

8) การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยคํานวณการจายเงินและจัดเก็บขอมูลการซื้อ-
ขายของสมาชิกแทนการบันทึกลงสมุด เปนการยกระดับการทํางานของสหกรณและชวยให
พนักงานรับซื้อน้ํายางทํางานไดสะดวกขึ้น ดังเชน สหกรณบานยางงาม

4.2 ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร
4.2.1 การใชน้ํา

4.2.1.1 ผลการศึกษาตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัด =         ปริมาณการใชน้ํา (ลิตร)
น้ําหนักแหงของผลผลิตที่ผลิตไดทั้งหมด (กิโลกรัม)

สําหรับตัวช้ีวัดนี้ผูวิจัยเลือกสหกรณจากการสอบถามเจาหนาที่กองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง เนื่องจากในรายงานกิจการประจําปไมมีขอมูลเร่ืองการใชน้ํา เพราะสหกรณสวน
ใหญใชแหลงน้ําบาดาล จากการสอบถามทําใหทราบวา สหกรณพรุนายทอง และสหกรณพิจิตร 
ประสบปญหาขาดแคลนน้ํา ผูวิจัยจึงเลือกสหกรณดังกลาวเปนตัวแทนสหกรณที่ใชน้ําอยาง
ประหยัด และเลือกสหกรณนาหวาและสหกรณรวมใจคูนายสังขเปนตัวแทนของสหกรณทั่วไปที่มี
การใชน้ําในอัตราปกติ

จากการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2547 ถึง30 กันยายน 2547 ของทั้ง 4 
สหกรณ แสดงไดดังภาพประกอบที่ 4-7 พบวาปริมาณการใชน้ําของสหกรณในแตละวันยังไมคงที่
ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณที่ทําการศึกษามีระบบทอน้ําที่แตกตางกันทําใหบริเวณที่ติดตั้งมาตรวัดน้ํา
แตกตางตามไปดวยดังภาพประกอบที่ 4-8 จากสาเหตุดังกลาวทําใหมีปญหาในการเก็บขอมูลการใช
น้ําเนื่องจากปริมาณน้ําที่ผานมาตรวัดน้ําไมใชปริมาณน้ําที่ใชในการผลิตทั้งหมดเพราะมีน้ําบาง
สวนถูกสูบขึ้นมาแตไมไดถูกใช และเหลือเก็บในถังน้ํา ดังนั้นเพื่อลดการแปรปรวนดังกลาวผูวิจัยจึง
ไดใชอัตราการใชน้ําโดยเฉลี่ยทุก 3 วัน (3-days average) แทน ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4-9 และ
สรุปคาเฉลี่ยของแตละสหกรณดังตารางที่ 4-3
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ภาพประกอบที่ 4-7  อัตราการใชน้ําในแตละวันเปรียบเทียบของสหกรณในกลุมศึกษา
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ภาพประกอบที่ 4-8   ตําแหนงการติดตั้งมาตรวัดน้ําของสหกรณที่ทําการศึกษาการใชน้ํา

ภาพประกอบที่ 4-8 (ตอ)

หมายเหตุ                หมายถึง ปมน้ํา และ             หมายถึง มิเตอรวัดน้ํา
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ภาพประกอบที่ 4-9   อัตราการใชน้ําเปรียบเทียบของสหกรณในกลุมศึกษา (คาเฉลี่ย 3 วัน)
ตารางที่ 4-3   สถิติการใชน้ําโดยเฉลี่ย 3 วันของสหกรณที่เปนตัวแทนในการศึกษา (ลิตร/กก.ยาง)

หมายเหตุ ขอมูลที่เก็บระหวางวันที่ 1 กันยายน 2547 ถึง 30 กันยายน 2547

จากผลการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยของสหกรณที่ต่ําที่สุด (สหกรณพิจิตร, 7.26 ลิตร) 
ตางจากสหกรณที่มีคาสูงที่สุด (สหกรณรวมใจคูนายสังข, 11.43 ลิตร) อยูประมาณ 3 ลิตรตอยาง
แผนรมควัน 1 กิโลกรัม แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการลดปริมาณการใชน้ําในการผลิตยางแผนรม
ควันลงไดอยางมากหากสหกรณใหความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดน้ําและทราบวิธีการที่
เหมาะสมโดยไมกระทบตอคุณภาพยางที่ผลิตได เมื่อสังเกตพฤติกรรมการใชน้ําของสหกรณรวมใจ
คูนายสังข และนาหวาพบวา คนงานไมใสใจตอการประหยัดน้ํา เปดน้ําทิ้งไวเมื่อไมไดใช เนื่องจาก
วาลวปด-เปดน้ํากับปลายสายยางอยูไกล หรือการใสน้ําในรางลําเลียงยางที่มักหกลนเสมอ การใช
สายยางขนาดใหญในการลางพื้น สวนสหกรณพิจิตรและสหกรณพรุนายทองมีคาตัวช้ีวัดการใชน้ํา
คอนขางต่ําเนื่องจากสหกรณประสบปญหาขาดแคลนน้ําทําใหคนงานตองใชน้ําอยางประหยัด เชน 
ใสน้ําในรางลําเลียงยางเพียงครึ่งเดียว เปนตน

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําใชกับปริมาณยางแผนรมควันที่ผลิต 
(ภาพประกอบที่ 4-10) พบวา อัตราการใชน้ํามีคาลดลงเมื่อปริมาณการผลิตในแตละวันมีเพิ่มขึ้น แต
ในการผลิตไมวามีปริมาณยางมากหรือนอยตองมีการใชน้ําคงที่ปริมาณหนึ่งเชน สหกรณพิจิตรวันที่
มีการผลิตยางได 500 กิโลกรัมจะใชน้ําประมาณ 10-11 ลิตร/กก.ยาง แตถาวันใดมีการผลิต 1,200-
1,300 กิโลกรัมจะใชน้ําเพียงประมาณ 6-8 ลิตร/กก.ยาง เปนตน สําหรับปริมาณที่ใชในแตละจุด
แสดงในภาคผนวก ข

ปริมาณน้ําใชทั้งหมด = ปริมาณน้ํา (คงที่) + ปริมาณน้ําที่ผันแปรตามปริมาณยาง
ปริมาณน้ํา (คงที่) = ปริมาณในรางลําเลียงยาง + น้ําที่ใชลางพื้นและภาชนะ
ปริมาณน้ําที่ผันแปร = ปริมาณน้ําที่ใชในตะกง + น้ําที่จักรรีดยาง

สหกรณ นาหวา รวมใจคูนายสังข พิจิตร พรุนายทอง
คาเฉลี่ย 9.27 10.54 7.26 7.82
คาสูงสุด 10.67 11.43 8.25 10.69
คาต่ําสุด 8.35 8.84 6.09 5.77

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 0.64 0.62 1.38
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ภาพประกอบที่ 4-10   ความสัมพันธของปริมาณน้ําที่ใชในการผลิตยาง 1 กิโลกรัมกับน้ําหนักยางที่
ผลิตไดใน 1 วันของสหกรณในกลุมศึกษา

จากการศึกษาพบวาปริมาณน้ําใชจะสงผลตอความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย 
เมื่อวิเคราะหถึงความสามารถของระบบบําบัดของสหกรณพบวาถาสหกรณใดมีการใชน้ําในการ
ผลิตมากสงผลใหมีน้ําเสียเกิดขึ้นในปริมาณมากตามไปดวย ทําใหระยะเวลากักเก็บ (Hydrulic 
Retention Time) ของน้ําในบอต่ําจึงทําใหน้ํานั้นมีระยะเวลาบําบัดสั้นลง ซ่ึงตางกับกรณีสหกรณที่
ใชน้ําในการผลิตนอย ระยะเวลากักเก็บจะนานทําใหน้ํามีคุณภาพดีขึ้น แตทั้งนี้ตองขึ้นกับปริมาตร
รวมของระบบบอดวย

สายัณห  สดุดี และคณะ (2548) ไดทําการศึกษาคาระยะเวลากักเก็บของระบบบอ
บําบัด พบวา สหกรณพรุนายทอง (สหกรณตัวแทนที่มีการใชน้ําอยางประหยัด) มีอัตราการไหลของ
น้ําเสียเขาวันละ 6.4 ลูกบาศกเมตร มี HRT 112.03 วัน ในขณะที่ สหกรณบานแหลมยาง (สหกรณ
ตัวแทนที่มีการใชน้ําทั่วไป)  มีอัตราการไหลของน้ําเสียเขาวันละ 16.6 ลูกบาศกเมตร มี HRT 45.37 
วัน จากการศึกษาพบวาสหกรณสวนใหญระยะเวลากักเก็บโดยเฉลี่ยประมาณ 40 วัน และเมื่อทําการ
ศึกษาคุณภาพน้ําที่ออกจากระบบบําบัดของสหกรณพรุนายทอง (น้ําเสียเขาวันละ 6.4 ลบ.ม.และ
HRT 112.03 วัน) พบวามีปริมาณ BOD เทากับ 13 mg/L ในขณะที่สหกรณบานแหลมยาง (น้ําเสีย
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เขาวันละ 16.6 ลบ.ม.และHRT 45.37 วัน) มีปริมาณ BOD เทากับ 252 mg/L ดังนั้นสามารถสรุปได
วาคุณภาพน้ําเสียที่ออกจากระบบบําบัดขึ้นอยูกับปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบและระยะเวลากักเก็บ
หมายเหตุ ระยะเวลากักเก็บ  =  (ปริมาตรของบอ)/(อัตราการไหลของน้ําเขาระบบ)

4.2.1.2 แนวทางปฏิบัติท่ีดีเร่ืองการใชน้ํา
จากการศึกษาและการสํารวจสหกรณที่เปนตัวแทนในการศึกษาตัวช้ีวัดนี้ไดแก 

สหกรณรวมใจคูนายสังข  สหกรณพิจิตร  สหกรณนาหวา และสหกรณพรุนายทอง รวมถึงสหกรณ
ที่เปนตัวแทนในการศึกษาตัวช้ีวัดอื่นที่ผูวิจัยไดพบเห็น ทําใหผูวิจัยสามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดีในการใชน้ําดังนี้

1) ปดน้ําทุกครั้งหลังการใช โดยการติดตั้งวาลวที่ปลายทอน้ําเพื่อความสะดวกที่
พนักงานไมตองเดินไปปดไกล

2) ไมควรใสน้ําในรางลําเลียงยางใหเต็มเพราะเมื่อยกยางจากตะกงใสลงไปจะหก
ลน ควรเวนระยะจากผิวน้ําถึงขอบบนของรางประมาณ 1 แผนกระเบื้อง
(ประมาณ 20 เซนติเมตร) หรืออาจใสน้ําเพียงครึ่งเดียวของรางน้ํา

3) การลางทําความสะอาดควรทําหลังจากการผลิตเสร็จเรียบรอยแลวเพียงครั้ง
เดียว สวนบริเวณที่รับซื้อน้ํายางใหทําการลางหลังจากรับซื้อน้ํายางเสร็จสิ้น
ทั้งหมดแลว ระหวางนั้นถาจําเปนควรพยายามใชไมกวาดทางมะพราวหรือไม
กวาดพลาสติกแทน

4) ที่รางลําเลียงยางมีการกอปูพื้นใหความสูงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งหรือเปนพื้นเอียง
เพื่อลดปริมาณน้ําที่ตองเติมในราง (สหกรณบานยางงาม) ดังภาพประกอบที่ 
4-11 และมีการเจาะทางระบายน้ําที่ปลายราง (สหกรณดอนขี้เหล็ก) ดัง ภาพ
ประกอบที่ 4-12  เพื่อนําน้ําในรางที่ใชแลวไปลางพื้นตอนเสร็จสิ้นการผลิต  
ซ่ึงแตเดิมจะมีทอระบายน้ําจากรางลําเลียงยางลงไปยังคูระบายน้ําที่พื้นโรง
งานโดยตรงมิไดมีการนํามาใชแตอยางใด

ื้น
กอพ
ง
กอพื้นเอีย
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ภาพประกอบที่ 4-11   การกอปูนใหสูงขึ้น
มาของรางน้ําเพื่อลดปริมาณการใชน้ํา
5) สามารถนําน้ําในอางลางยางหล
จักรรีด (สหกรณบานยางงาม)

6) สามารถหยุดใชน้ําฉีดพนบนลูก
การหลอล่ืนอยูแลว โดยไมกระ
บานยางงาม)

นอกจากนี้ผูวิจัยไดรวบรวมขอเสนอ
การทําสวนยางและผูที่เกี่ยวของดังนี้

1) ในการลางพื้นและอุปกรณตางๆ
การสูญเสียโดยการปลอยใหน้ําไ

2) ปรับขนาดสายยางสําหรับการลา
3) คณะกรรมการควรกําชับใหคน

ในสหกรณโรงอบ/รมยาง ดวย
4) ควรมีการติดมาตรวัดน้ําแยกระ

งาน เพราะจะไดตรวจสอบการใ
ตามผลเมื่อนํามาตรการการประ

4.2.2 การใชกรด
4.2.2.1 ผลการศึกษาตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัด =     ปริมาณ
น้ําหนักแหงของผล

กรดฟอรมิคมีหนาที่เรงทําใหยางแ
สลายไดงายไมกอใหเกิดปญหาตอส่ิงแวดลอม ตางจา
ขนนิยมใช เนื่องจากมีราคาถูกแตเมื่อปลอยลงสูระบ
เหม็น โดยปกติกรดฟอรมิคที่สหกรณใชมีความเขมขน
ภาพประกอบที่ 4-12  การเจาะทอระบายน้ําที่
ปลายรางลําเลียงยางสําหรับใชลางพื้น
ังจักรรีดยางมาหมุนเวียนใชหลอล่ืนสําหรับ

รีดไดเพราะในแผนยางมีน้ําเพียงพอสําหรับ
ทบตอคุณภาพของแผนยางที่รีดได (สหกรณ

แนะเพิ่มเติมจากเจาหนาที่กองทุนสงเคราะห

 ควรใชหัวฉีดน้ําเพื่อเพิ่มแรงดันน้ําและลด
หลขณะไมไดใชฉีดลาง
งพื้นลางอุปกรณใหมีขนาดเล็กลง
งานชวยกันประหยัดน้ําในสวนที่พักคนงาน

หวางสวนที่ใชในการผลิตและสวนของคน
ชน้ําแตละสวนอยางชัดเจนและงายตอการติด
หยัดน้ําไปประยุกตใช

กรดฟอรมิคที่ใช (กรัม)
ผลิตที่ผลิตไดทั้งหมด (กิโลกรัม)

ข็งตัวเร็วและเปนกรดอินทรียที่สามารถยอย
กกรดซัลฟูริกที่ชาวบานหรือโรงงานทําน้ํายาง
บบําบัดน้ําเสียของสหกรณจะกอใหเกิดกลิ่น
 90% หรือสูงกวา สหกรณที่เปนตัวแทนการ
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ศึกษาในตัวช้ีวัดนี้คือ สหกรณสะพานไมแกน สหกรณทรายขาว และสหกรณคลองเขาลอน พบวา
การใชกรดของสหกรณทรายขาวต่ํากวาสหกรณอ่ืนดังภาพประกอบที่ 4-13 และมีคาเฉลี่ย 3.44 กรัม
ตอยาง 1 กิโลกรัม หรือ 3.44 กิโลกรัมตอยาง 1 ตัน ในขณะที่สะพานไมแกนและคลองเขาลอนคา
ใกลเคียงกันที่คาเฉลี่ย 5.31 และ 5.57 กรัมตอยาง 1 กิโลกรัม ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-4

จากการศึกษาพบวาคนงานจะใสน้ํากรดตามภาชนะที่สหกรณใชอยูเดิมหรือดัด
แปลงทําขึ้นเองโดยตัดขวดพลาสติกที่หาได ซ่ึงขนาดมาตรฐานกําหนดไวที่ 200 ซีซี เนื่องจากใชน้ํา
กรดฟอรมิคความเขมขน 94 % แตผูวิจัยพบวาขนาดภาชนะตักน้ํากรดแตละสหกรณมีขนาดแตก
ตางกันบางสหกรณมีปริมาตรต่ํากวา 200 ซีซีและบางสหกรณมีคาสูงถึง 230 ซีซี  ฉะนั้นขนาด
ภาชนะที่ใชตักน้ํากรดนาจะเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการใชน้ํากรดของแตละสหกรณ
แตกตางกัน นอกจากนั้นการที่สมาชิกใสแอมโมเนียปนมากับน้ํายางเพื่อรักษาสภาพน้ํายางไมใหจับ
ตัวกอนนํามาขายกับสหกรณซ่ึงจะตองใชน้ํากรดเพิ่มขึ้น เชนจากเดิม 200 ซีซี ปรับเพิ่มเปน 250 ซีซี
(กรดความเขมขน 94 %) เนื่องจากน้ํายางที่ผสมแอมโมเนียตองใชเวลาทําใหยางแข็งตัวนานกวาน้ํา
ยางปกติ และในกรณีที่มีน้ํายางมากจนทําใหมีจํานวนตะกงไมเพียงพอสําหรับรองรับน้ํายางในการ
ผลิตยางแผน  คนงานตองเรงใหยางจับตัวเร็วข้ึนโดยการเพิ่มปริมาณกรดเพื่อใหสามารถถอดแผน
เสียบยกยางออกและใชตะกงในการผลิตยางที่เหลือ จากการสํารวจพบวาสามารถรนระยะเวลาที่ทิ้ง
ไวใหยางแข็งตัว ไดถึง 2 ช่ัวโมงจากเดิมประมาณ 4 ช่ัวโมง
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สะพานไมแกน ทรายขาว คลองเขาลอน

ภาพประกอบที่ 4-13   อัตราการใชน้ํากรดในแตละวันเปรียบเทียบของสหกรณในกลุมศึกษา



48

ตารางที่ 4-4   สถิติการใชน้ํากรดในแตละวันของสหกรณที่เปนตัวแทนในการศึกษา (กรัม/กก.ยาง)
สหกรณ สะพานไมแกน ทรายขาว คลองเขาลอน
คาเฉลี่ย 5.31 3.34 5.57
คาสูงสุด 6.69 3.76 6.36
คาต่ําสุด 4.61 3.01 4.76

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 0.21 0.51

หมายเหตุ ขอมูลที่เก็บระหวางวันที่ 4 กันยายน 2547 ถึง 30 กันยายน 2547

จากการศึกษาพบวากําลังการผลิตของสหกรณสะพานไมแกนและสหกรณคลอง
เขาลอนมีคาโดยเฉลี่ยประมาณ 6,000–8,000 กิโลกรัมน้ํายางสดตอวัน  ทําใหมีจํานวนตะกงไมพอ
ตอการผลิต 1 รอบ (ประมาณ 6,000 กิโลกรัมน้ํายางสด หรือ 55-60 ตะกง) จึงมีการใสน้ํากรดเพิ่มใน
ตะกงแรกๆ เพื่อใหยางแข็งตัวและสามารถยกขึ้นสูรางลําเลียงยางเพื่อรอรีดไดเร็วข้ึน แลวจึงนําน้ํา
ยางที่เหลือทําการผลิตในรอบถัดไป   สวนสหกรณทรายขาวกําลังการผลิตประมาณวันละ 4,000-
5,000 กิโลกรัมน้ํายางสด เพียงพอกับการผลิตในรอบเดียวจึงไมจําเปนตองเพิ่มปริมาณน้ํากรดเพื่อ
ใหยางแข็งตัวเร็ว จากสาเหตุดังกลาวเปนผลใหสหกรณทรายขาวมีตัวช้ีวัดนี้ต่ํากวาสหกรณสะพาน
ไมแกนและคลองเขาลอน

4.2.2.2 แนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใชกรด
1) ควรมีการตรวจเช็คปริมาณการใชน้ํากรดอยูเสมอเพื่อใหทราบวาน้ํากรด 1 ถัง 

ประมาณ 35 ลิตร สามารถใชกับยางจํานวนเทาไหร เพื่อเปนตัวเลขอางอิงของ
ตนเอง

2) พนักงานที่รับซื้อน้ํายางเปนประจําจะทราบวาปกติมีการผลิตยางเฉลี่ยวันละกี่
ตะกง และสหกรณมีตะกงอยูกี่ตะกง และตองยกยางใสรางลําเลียงยางในรอบ
แรกกี่ตะกง (ในกรณีที่มีการผลิตยางมากกวา 1 รอบ) เพื่อใชตะกงซ้ําในวันนั้น 
ทําใหตอนเชาเมื่อมีสมาชิกมาสงน้ํายางชุดแรกก็สามารถปลอยลงตะกงได
กอนไมตองรอใหน้ํายางเต็มบอรวมจึงจะเริ่มปลอยน้ํายางลงตะกง และไมตอง
เรงการจับตัวดวยการเพิ่มกรด
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3) จากการศึกษาผูวิจัยทําใหทราบวาภาชนะตักน้ํากรด (กระบวย) ของแตละส
หกรณมีขนาดแตกตางกัน สหกรณควรตรวจและปรับขนาดของภาชนะ
(กระบวย) ที่ใชตักตวงกรดใสลงในตะกงไมใหใหญเกินไปเพราะจะทําให
แผนยางมีสีคลํ้า หลายแหงใชตามภาชนะที่มีอยูโดยไมทราบขนาดที่ถูกตองวา
ควรมีปริมาตรเทาไร

4.2.3 การใชไมฟน
4.2.3.1 ผลการศึกษาตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัด = ปริมาณไมฟนที่ใช (กิโลกรัม)
                                                  น้ําหนักแหงของผลผลิตที่ผลิตไดทั้งหมด (กิโลกรัม)

ในการเก็บขอมูลคร้ังนี้ทางผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลการใชไมฟนเปรียบเทียบ
ระหวางโรงอบ/รมยางของสหกรณรุนป 2537 (สหกรณสะพานไมแกนและสหกรณคลองเขาลอน) 
และป 2538 (สหกรณเปยนและสหกรณทาแมงลัก) ซ่ึงจากลักษณะของเตาทั้งสองรุน (ภาพประกอบ
ที่ 4-14 และ 4-15)  สหกรณรุนป 2537 มีหองรมขนาด 2.5 × 6.0 × 3.5 เมตร จํานวน 7 หอง บรรจุ
ยางได 3 เกะตอหอง สําหรับสหกรณรุนป 2538 มีหองรมขนาด 5.0 × 6.0 × 3.5 เมตร จํานวน 4 หอง 
บรรจุยางได 6 เกะตอหอง  หองรมของสหกรณทั้งสองรุนมีทอควันขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว 
สําหรับใหกาซรอนไหลผานในการอบยางผึ่งแหงหรือ ADS โดยจะใหความรอนแผกระจายจากทอ
นี้เปนความรอนทางออม (Indirect Heating)   ทอควันดังกลาวมีวาลว 1 ตัว สําหรับเปด-ปด และ
ปรับการไหลของควันในทอได  และเมื่อใชหองรมสําหรับการผลิตยางแผนรมควันสหกรณจะหร่ี
วาลวนี้เพื่อใหควันบางสวนไหลเขาไปสูหองรมซึ่งจะเปนการใหความรอนโดยตรง (Direct 
Heating) พื้นหองรมมีวิธีการกระจายกาซรอนที่แตกตางกันคือ หองรมป 2537 ใชทอเสนผาศูนย
กลาง 4 นิ้ว กระจายความรอน 6 ตําแหนงตอหอง แตหองรมป 2538 ใชการกระจายกาซผานรองเปด
ที่วางอยูตามความยาวหอง 2 รองตอหองรม เพดานหองรมมีชองระบายความชื้นหองละ 2 ชอง 
สามารถเปดปดหรือปรับไดโดยเชือกที่ดานหลังบริเวณเตาใสฟน (คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2545)
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 เตาใสฟน

ทอรวมระบายควัน
และความรอนออก

รูเปดใหควันออก
โพรงสงควัน

ประตู

(ก)

(ข)
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ภาพประกอบที่ 4-14   แผนผังเตารุนป 2537: (ก) มองจากดานขาง (ข) มองจากดานบน

ภาพประกอบที่ 4-15   แผนผังเตารุนป 2538

ในตัวช้ีวัดนี้เปนการวัดปริมาณการใชไมฟนตอรอบของการรมควันยาง โดยปกติ
การรมควันยางจะใชเวลา 4 วันคิดเปน 96 ช่ัวโมง จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาตัวช้ีวัดการใชไมฟน
ของสหกรณรุนป 2537 และป 2538 แตกตางกันอยางมากดังแสดงในภาพประกอบที่ 4-16 และคา
เฉลี่ยของสหกรณรุนป 2538 อยูระหวาง 0.56-0.86 กิโลกรัมตอผลผลิตยาง 1 กิโลกรัมหรือประมาณ 
560-860 กิโลกรัมตอผลผลิตยาง 1 ตันและคาเฉลี่ยของสหกรณรุนป 2537 อยูระหวาง 1.12-1.48 
กิโลกรัมตอผลผลิตยาง 1 กิโลกรัมหรือประมาณ 1,120-1,480 กิโลกรัมตอผลผลิตยาง 1 ตันดังตา
รางที่ 4-5

ประตูประตู

เตาใสฟน
ทอปดสงความรอน

ทอรวมระบายควัน
และความรอน

โพรงสงควัน (ใตพ้ืน)

ชองเปดใหควันออก
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ภาพประกอบที่ 4-16 อัตราการใชไมฟนตอรอบเปรียบเทียบของสหกรณรุนป 2537 และป 2538

ตารางที่ 4-5  สถิติการใชไมฟนตอรอบของสหกรณที่เปนตัวแทนในการศึกษา (กก.ไมฟน/กก.ยาง)

สหกรณ เปยน
(รุนป 2538)

ทาแมงลัก
(รุนป 2538)

สะพานไมแกน
(รุนป2537)

คลองเขาลอน
(รุนป2537)

คาเฉลี่ย 0.86 0.56 1.12 1.48
คาสูงสุด 1.06 0.60 1.40 1.51
คาต่ําสุด 0.73 0.55 0.99 1.46

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10 0.02 0.16 0.02

หมายเหตุ 1 รอบเทากับ 4 วัน หรือประมาณ 96 ช่ัวโมง

 ในการเก็บขอมูลตัวช้ีวัดนี้จํานวนครั้งในการเก็บขอมูลของแตละสหกรณไมเทา
กันเนื่องจากในการเก็บขอมูลตัวช้ีวัดนี้จําเปนตองมีผูรับผิดชอบในการชั่งไมฟนและนําไมฟนดัง
กลาวเขาเตารมรวมทั้งตองชั่งน้ําหนักยางที่ออกจากหองรมดวย ดังนั้นแตละสหกรณมีจํานวนครั้ง
ในการเก็บขอมูลไมเทากันขึ้นอยูกับความพรอมของสหกรณ มีผลการศึกษาดังนี้

สหกรณทาแมงลัก (รุนป 2538) ในตอนที่ทําการเก็บขอมูลจะใชไมฟนแหง และ
เลือกใชหองรมที่ไมชํารุดเพื่อที่จะไดตัวเลขที่ดีที่สุด ใชเวลารม 4 คืน กอนทําการรมจะตากยางไว 1 
คืนเพื่อใหสะเด็ดน้ํากอน การใสไมฟนจะใสในลักษณะเรียงลํา (เรียงตอทายในแนวราบ ไมวางซอน
ทับกัน)
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สหกรณเปยน (รุนป 2538) ในตอนเก็บขอมูลจะใชไมฟนที่คอนขางแหงเชนกัน 
แตในครั้งที่ 3 และ 4 จะเห็นวาคาสูงขึ้นเนื่องจากคนงานไดใชไมฟนสดทําใหตัวเลขคอนขางสูงกวา
คร้ังอื่นๆ ใชเวลารม 3 คืน กอนทําการรมจะตากยางไว 1 คืน

สหกรณสะพานไมแกน (รุนป 2537)  คาในการวัดครั้งที่ 2 จะสูงกวาครั้งอื่นๆ 
เนื่องจากยางที่เขารมในวันนั้นยังไมเต็มหองรม ไมฟนที่ใชจะเปนไมฟนสดผสมไมฟนแหง

สหกรณคลองเขาลอน (รุนป 2537) พบวาดัชนีสูงกวาสหกรณอ่ืนๆ เนื่องจากใน
การเก็บขอมูลไมฟนที่ใชเปนไมฟนสด เพราะไมคอยมีไมฟนแหง ทําใหน้ําหนักของไมฟนที่ใชสูง

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพของหองรมสหกรณรุนป 2538 สูงกวา
ของหองรมของสหกรณรุนป 2537 โดยมีคาตัวช้ีวัดการใชไมฟนสูงกวาประมาณ 2 เทา นอกจาก
ขนาดและลักษณะหองรมที่แตกตางกันแลวปจจัยหนึ่งที่สงผลตอประสิทธิภาพหองรมที่เพิ่มขึ้น คือ 
ปริมาณยางที่สามารถนําเขารมเพราะจํานวนเกะที่สามารถนําเขาหองรมของเตารุนป 2537 (1 เตา ใส
ยางได 3 เกะ) จะนอยกวารุนป 2538 (1 เตา ใสยางได 6 เกะ) อีกทั้งสหกรณรุนป 2538 สามารถตอ
ช้ันแขวนยางที่สวนบนของเกะเพิ่มไดอีกหนึ่งชั้นรวมทั้งสิ้นเปน 6 ช้ันดังภาพประกอบที่ 4-17  แต
สําหรับหองรมในสหกรณรุนป 2537 นั้น เกะจะมีช้ันแขวนยางไดเพียง 5 ช้ันเทานั้น (ภาพประกอบ
ที่ 4-18) ไมสามารถตอขึ้นไปไดอีกเพราะจํากัดที่ความสูงของประตูหองรม (ระยะระหวางพื้นกับ
คานประตูหองรม)

นอกจากนี้สภาพหองรมยังมีผลตอปริมาณการใชไมฟนดวย ถาหองรมชํารุดเสีย
หาย เชนหองรมมีรูร่ัว ประตูปดไมสนิท หรือ ฝาเพดานหองรมชํารุด จะใชไมฟนเปลืองกวาหองรม
ที่อยูในสภาพดี เพราะความรอนสามารถรั่วไหลออกขางนอกได ลักษณะหองรมที่ดีควรมีลักษณะที่
สามารถกระจายความรอนไดสม่ําเสมอ รอนทั่วทั้งหองรม อุณหภูมิภายในสามารถควบคุมได 

ภาพประกอบที่ 4-17  เกะสหกรณรุนป 2538
มี 6 ช้ัน

ภาพประกอบที่ 4-18   เกะสหกรณรุนป 2537
มี 5 ช้ัน
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ระบายอากาศชื้นไดดี  ระบายน้ําที่พื้นออกจากหองรมไดเร็ว  ไมมีรูร่ัวที่กาซรอนสามารถไหลออก
ไดและไมมีน้ําหรือน้ําฝนรั่วเขามาได   ในการศึกษาตัวช้ีวัดการใชไมฟนนี้ การหาน้ําหนักไมฟนอาจ
มีความคลาดเคลื่อนเล็กนอยเนื่องมาจากความชื้นของไมฟน  โดยทั่วไปแลวไมฟนสดจะมีน้ําหนัก
มากกวาไมฟนแหงแตทางผูวิจัยไมสามารถกําหนดใหแตละสหกรณที่ทําการเก็บขอมูลใชไมฟนที่มี
ลักษณะเดียวกันได  ลักษณะของไมฟนที่แหงจะเผาไหมไดดีและเร็วกวาไมฟนสด มักใชในวันแรก
ที่ตองการไลน้ําออกจากแผนยาง แตความรอนไมควรสูงเกินไปเพราะจะทําใหผิวยางแผนแหงเร็ว 
เนื้อยางหดตัวปดปากรูซึม น้ําที่เหลือซึมออกมาไมไดและถูกกักในเนื้อยางเมื่อไดรับความรอนจะ
เปลี่ยนสถานะเปนไอและกลายเปนฟองอากาศในเนื้อยางในที่สุด ลักษณะไมฟนสดมักใชกับยางวัน
ที่สองและสามที่ตองการควันรมยางใหมีสีสวย ขอดีของการใชไมฟนสดคือไมจําเปนตองใสไมฟน
บอย ในทางปฏิบัติผูคุมเตาจะใชไมฟนสดและแหงผสมกัน จากการสอบถามคนงานที่ทําหนาที่ดูแล
เตาและใสฟนหรือที่เรียกวา “นายเตา” สหกรณหลายแหงมักใสไมฟนในปริมาณครั้งละมากๆเพื่อที่
ไมตองใสบอย ฉะนั้นหากคนงานไมมีความชํานาญในการควบคุมอุณหภูมิอาจทําใหแผนยางที่ไดมี
คุณภาพลดลงและถารายแรงอาจทําใหไฟไหมหองรมได อุณหภูมิที่เหมาะสมของการรมควันแผน
ยางในแตละวันจากคูมือการปฎิบัติงานของสหกรณกองทุนสวนยาง คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีดังนี้

วันที่ 1 อุณหภูมิ 49-52 องศาเซลเซียส
วันที่ 2 อุณหภูมิ 52-57 องศาเซลเซียส
วันที่ 3 อุณหภูมิ 57-60 องศาเซลเซียส
วันที่ 4 อุณหภูมิ 60-63 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ     โดยทั่วไปวันสุดทายจะหยุดใสฟน หองรมจะมีอุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 50 องศาเซลเซียส

ปจจุบันสหกรณประสบปญหาไมฟนราคาแพงโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.70–0.80 
บาท (มิถุนายน 2548) โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนไมฟนจะมีราคาสูงขึ้นทําใหสหกรณตองกักตุนเก็บ
ไวในปริมาณมากแตมีขอเสียในกรณีที่ใชไมทันจะทําใหไมฟนแหงเกินไป แตถาไมซ้ือมาเก็บไว
อาจทําใหเกิดปญหาขาดแคลนและสงผลใหหยุดการผลิตได

นอกจากปริมาณการใชไมฟนแลวการกระจายความรอนในหองรมใหอุณหภูมิ
สม่ําเสมอ และทั่วถึงจะชวยประหยัดไมฟน     ภาพประกอบที่ 4-19 แสดงทอระบายความรอนใน
หองรมรุนป 2537 ที่เปนทอควันในแนวตั้งอยูที่พื้นของหองรม  และภาพประกอบที่ 4-20 แสดงทอ
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ระบายความรอนในหองรมรุนป 2538 เปนรูในแนวนอนที่อยูในรองซึ่งมีทอควันวางนอนอยู ปญหา
ในการรมที่เกิดขึ้นคือ ตรงบริเวณปากทอควันในหองรมจะมีควันรอนออกมามากเกินไปทําใหยางที่
อยูบริเวณนั้นเกิดเปนยางฟองได  มีหลายสหกรณไดทําการแกปญหาโดยการนําวัสดุมากั้นดังภาพ
ประกอบที่ 4-21 และ 4-22 สําหรับสหกรณรุนป 2537 สวนรุนป 2538 ไดมีการนําวัสดุเชนกระเบื้อง
หรือแผนสังกะสีมาวางไวที่พื้นเกะบริเวณที่มีความรอนพุงขึ้นมาดังภาพประกอบที่ 4-23 หรือการ
นําแผนกระเบื้องลอนหรือฝาเพดานมาปดทอโพลงสงควันดังภาพประกอบที่ 4-24  เพื่อปองกัน
ความรอนที่พุงขึ้นมามากเกินไปจะไปโดนแผนยางที่ตากอยูช้ันลาง หรือการนําเศษอิฐ กระปองนม
มาอุดทอใหความรอนดังภาพประกอบที่ 4-25 เพื่อลดปริมาณควันที่ออกมามากเกินไป โดยลักษณะ
การวางวัสดุมากั้นทอควันจะมีผลตอการกระจายควันและความรอนในหองรมดังภาพประกอบที่ 4-
26 ทั้งนี้การกระทําขางตนตองอาศัยความชํานาญของนายเตาในการจัดการปญหาความรอนที่มาก
หรือนอยเกินไป

 

                                                                             

 

ภาพประกอบที่ 4-19 ทอใหความรอนของเตารุน
ป 2537 ที่ไมมีลักษณะการกระจายความรอน

ภาพประกอบที่ 4-21 การเอาฝาทอมาปดเพื่อลด
                                   ความรอน

ภ
บ

ภาพประกอบที่ 4-20  ทอใหความรอนของ
                                    เตารุนป 2538
าพประกอบที่ 4-22 การทําฝาครอบลอยขึ้นมา
ริเวณปากทอเพื่อไมใหความรอนมากเกินไป
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ภาพประกอบที่ 4-25   การหาวัสดุมาปดทอใหความรอนของเตารุนป 2538

ภาพประกอบที่ 4-26   ลักษณะการกระจายความรอนของทอใหความรอนในหองรม
(คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2545)

จากการศึกษาเกี่ยวกับปฎิกิริยาการเผาไหม (Combustion) พบวาในปฏิกิริยาดัง
กลาวมีกาซคารบอนไดออกไซดเกิดขึ้นดังสมการ (2) และขั้นตอนการเผาไหมเชื้อเพลิงที่เปนของ
แข็งทําใหเกิดกาซคารบอนมอนอกไซดไดดังนี้ (กลุมวิจัยเพื่อการอนุรักษพลังงานคณะพลังงานและ
วัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา, 2548)

1) เร่ิมตนดวยกาซออกซิเจนสัมผัสผิวเชื้อเพลิง
2) เกิดปฏิกิริยาการเผาไหมใหกาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
3) มีการปลอยกาซคารบอนมอนนอกไซดออกมาที่ผิว
4) การทําปฏิกิริยากันระหวางคารบอนมอนอกไซดกับออกซิเจนเกิดเปน

คารบอนไดออกไซด

ปฏิกิริยาเคมีในการเผาไหมมีดังนี้

ภาพประกอบที่ 4 -23  การหาวัสดุมารองที่ช้ัน
ลางของเกะเพื่อลดความรอนของเตารุป 2538

ภาพประกอบที่ 4-24  การหาวัสดุเพื่อปดโพลง
ใหความรอนของเตารุนป 2538
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                                    2C + O2                          2CO    +  110 MJ/kg-mole              (1)
                                     2CO + O2                       2CO2  +  283 MJ/kg-mole (2)

จากการศึกษาพบวาสภาพหองรมในปจจุบันบางสหกรณมีการติดตัวดูดอากาศไว
บนหลังคาเพื่อดูดเขมาและควันออกสูภายนอก เชน สหกรณบานแหลมยาง จากการสํารวจพบวามี
หลายสหกรณที่ไมมีการติดตั้งตัวดูดอากาศ ทําใหเปนอันตรายตอคนงานที่พักอยูในบริเวณโรงรม
และมีบางสหกรณที่ไดคํานึงถึงปญหาดังกลาวโดยการทําที่พักใหคนงานนอกบริเวณโรงรมเชน 
สหกรณดอนขี้เหล็ก เปนตน ในที่นี้จะกลาวถึงผลกระทบตอสารมลพิษบางตัวที่มีตอส่ิงแวดลอม
และสุขภาพมนุษยดังนี้

1) คารบอนมอนอกไซด  เปนกาซที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมไมสมบูรณของสาร
ประกอบคารบอนเปนกาซที่ไมมีสีและกลิ่น เบากวาอากาศทั่วไป เมื่อหายใจเขาไป  กาซนี้จะรวมตัว
กับฮีโมโกลบิน (Haemoglobin) ในเม็ดเลือดแดงไดดีกวาออกซิเจนถึง 200-250  เทา เกิดเปนคาร
บอกซีฮีโมโกลบิน(Carboxyhemoglobin) ทําใหเม็ดเลือดแดงไมสามารถรับ  O2ไดตามปกติรางกาย
ไดรับ O2 นอยลงและหัวใจตองสูบฉีดโลหิตมากขึ้น เพื่อทําใหโลหิตผานปอดมากขึ้นและมีการรับ
O2ใหมากขึ้น หัวใจและปอดจะตองทํางานหนักขึ้น อาการทั่วไปเมื่อรางกายไดรับ CO คือวิงเวียน
ศีรษะหายใจอึดอัด  คล่ืนไสอาเจียน  ปวดศีรษะ มึนงง  หากรางกายไดรับคารบอนมอนออกไซด
มากอาจช็อกหมดสติหรือตายได

2) ฝุนละออง (Suspended Particulate Matter)  ฝุนละอองในบรรยากาศสงผล
กระทบตอสุขภาพอนามัยของคนงานทั้งทางตรงและทางออมประกอบดวยสารตางๆ ทั้งที่เปนของ
แข็ง และของเหลว ที่กระจายอยูในบรรยากาศ เปนกลุมของโมเลกุลที่มองดวยตาเปลาไมเห็นมี
ขนาดตั้งแต 0.002 ไมครอนไปจนถึง ฝุนที่มีขนาดใหญกวา 500 ไมครอน แหลงที่มาของฝุนละออง
ในบรรยากาศแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้

2.1 ฝุนละอองตามธรรมชาติ (Natural Particle) เชน ดิน ทราย ละอองน้ํา เขมา
ควันจากควันปา ฝุนเกลือจากทะเล เปนตน

2.2 ฝุนละอองที่เกิดจากกิจกรรมที่มนุษย (Man-made Particle) เชน การคมนาคม
ขนสง การกอสราง การปรับปรุงสาธารณูปโภค โรงงานอุตสาหกรรม การเผาไหมเชื้อเพลิง เปนตน

ผลเสียของฝุนละอองผลตอสุขภาพอนามัยของมนุษย  ทําใหเกิดอาการระคายเคือง
ตาและยังสงผลตอระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงขึ้นอยูกับขนาดของฝุนละออง   ละอองขนาดใหญจะถูก
ดั ก ไ ว ที่ ข น จ มู ก
สวนฝุนละอองที่สามารถเขาสูระบบทางเดินหายใจของมนุษยไดมีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน เมื่อ
เขาสูระบบทางเดินหายใจทําใหระคายเคืองแสบจมูกไอ จาม มีเสมหะหรือมีการสะสมของฝุนในถุง
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ลมปอด ทําใหการทํางานของปอดเสื่อมลง ดังนั้นทางคณะกรรมการของสหกรณควรเฝาระวังสุข
ภาพของคนงานเพื่อปองกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการรับกาซและฝุนละอองจากการเผาไหม เชนการ
ติดพัดลมดูดอากาศ หรือทําที่พักใหคนงานแยกจากตัวโรงรม

4.2.3.2 แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการใชไมฟน
จากการศึกษาและการสํารวจสหกรณที่เปนตัวแทนในการศึกษาตัวช้ีวัดนี้ไดแก 

สหกรณทาแมงลัก สหกรณเปยน เปนตัวแทนของสหกรณรุนป 2538 และสหกรณสะพานไมแกนส
หกรณคลองเขาลอน เปนตัวแทนของสหกรณรุนป 2537 รวมถึงสหกรณที่เปนตัวแทนในการศึกษา
ตัวช้ีวัดอื่นที่ผูวิจัยไดพบเห็น ทําใหผูวิจัยสามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการใชไมฟนดังนี้

1) ทําความสะอาดปลายทอควันในหองรมโดยกวาดเขมาและเศษขี้เถาที่อาจอุด
ตันอยูตามทอควัน เพื่อใหความรอนเขาหองรมไดดี

2) ควรเลือกซื้อไมฟนที่ขนาดเหมาะสมดังภาพประกอบที่ 4-27 ขนาดไมเล็กเกิน
ไปดังภาพประกอบที่ 4-28 เพราะไมฟนขนาดเล็กจะมีพื้นที่ผิวหนาสําหรับเผา
ไหมสูงทําใหเกิดการเผาไหมอยางรวดเร็ว และความยาวของไมฟนไมควรยาว
หรือส้ันเกินไป โดยเฉลี่ยอยูที่ 80-100 เซนติเมตร ไมฟนที่ยาวเกินไปจะทําให
น้ําหนักไมฟนเพิ่มขึ้น (สหกรณสวนใหญซ้ือไมฟนตามน้ําหนัก) ในขณะที่
อัตราการเผาไหมของไมฟนที่ยาวหรือส้ันจะเทากันเนื่องจากความรอนลาม
ขึ้นมาจากพื้นขางลาง จึงไมเกี่ยวกับความยาว

 

ภาพประกอบที่ 4-27 ไมฟนขนาดที่เหมาะสม        ภาพประกอบที่ 4-28 ไมฟนขนาดเล็กเกินไป
3) ไมควรใสไมฟนครั้งละมากในคราวเดียว แตหมั่นใสเพื่อรักษาอุณหภูมิและลด

การสิ้นเปลืองไมฟน โดยปกติควรใสอยางสม่ําเสมอ 2-3 ช่ัวโมงตอคร้ัง
4) ควรตากยางใหนานที่สุดเทาที่เปนไปได แตถาตากนานเกินไปราจะขึ้นบน

แผนยาง ยางที่มีความชื้นนอยจะชวยประหยัดไมฟนได
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5) ถาหากเตามีการแตกรั่วหรือชํารุดควรมีการซอมแซมทันทีโดยใชปะเก็นใยหิน
ผสมน้ําใหเปยกหรือใชปูนซีเมนตทนไฟมาอุดรอยร่ัวเพื่อปองกันการสูญเสีย
ความรอน

6) การใสไมฟนควรใสแบบเรียงลํา ไมวางซอนอัดทีเดียวเพราะไฟอาจแรงเกิน
ไป

7) ในชวงที่มียางไมมาก  สหกรณสามารถทําการรีดยาง 2 วันตอคร้ังได โดยวาง
ยางวันแรกใหแข็งตัวในตะกงหรือในรางลําเลียงยางแลวจึงคอยรีดพรอมกับ
ยางที่เขาใหมในวันถัดมาเพื่อใหมีปริมาณยางเขาหองรมเต็มมากขึ้น

8) สหกรณสามารถรีดยางแลวนําไปตากเปนยางแผนดิบดังภาพประกอบที่ 4-29
กอนนําเขาหองรมเมื่อรวบรวมปริมาณยางไดเต็มหองรม  แตอาจตองเสียเวลา
นํายางแผนดิบที่ตากไวมาลางกอนในกรณีที่เกิดรา  วิธีนี้ชวยใหยางสุกเร็วขึ้น
เปนการประหยัดไมฟน

ภาพประกอบที่ 4-29  การตากยางแผนดิบแลวคอยนําไปรมภายหลัง

9) ในกรณีที่ยางไมเต็มหองรมในวันนั้น สหกรณสามารถใสยางเพิ่มในวันถัดมา
ใหเต็มหองเพื่อไมใหสูญเสียเนื้อที่และความรอนในการรม  แตอาจตองเพิ่ม
ระยะเวลาการรมใหนานขึ้นอีก 1 วันสําหรับทําใหยางที่นําเขาไปทีหลังสุก 
และควรมีการทําเครื่องหมายยางใหมที่นําเขาไปที่หลังเพื่อใหสามารถแยกกัน
ออกไดงายสําหรับทําบัญชีคุมน้ําหนักยาง

10) ในกรณีที่มียางแผนเขาหองรมมากกวา 1 หอง ถายางที่ลนหองมีจํานวนไม
มาก(ไมถึงครึ่งหอง) ควรนําไปตากแหงไวแลวคอยนําเขาวันถัดมา  ไมควร
เปดหองรมใหม

11) สหกรณรุนป 2538 สามารถเพิ่มจํานวนชั้นของเกะจากเดิม 5 ช้ันเปน 6 ช้ันเพื่อ
เพิ่มปริมาณยางที่จะเขารมไดมากขึ้น (ประมาณรอยละ 20) และบางสหกรณมี
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การเพิ่มจํานวนชองสําหรับการแขวนราวไมไผตากยางใหเปน 35 ชอง จาก
เดิม 30 ชอง

12) สหกรณบางแหงไดนํายางที่ลนหองรมไปตากไวบริเวณเหนือเตาดังภาพ
ประกอบที่ 4-30  เพื่อรับความรอนที่แผออกมาทําใหยางแหงไดดีแลวคอยนํา
เขาหองรมภายหลังซึ่งจะใชเวลาสั้นลงมาก  แตวิธีนี้มีขอเสียคือความลําบาก
ในการนํายางไปตากในบริเวณดังกลาว

ภาพประกอบที่ 4-30   การตากยางหลังเตา

13) สหกรณบางแหงมีการทําสัญญาการซื้อไมฟนกับผูขายเหมาเปนรายป เพื่อลด
ความเสี่ยงตอการขาดไมฟน  ทั้งนี้ตองพิจารณาความเชื่อถือของผูขายไมฟน
เปนสําคัญ

14) การลดขนาดเตารมใหมีขนาดเล็กลงจากเดิมเปนการลดพื้นที่ของผนังที่โดน
ความรอน ทําใหลดการสงถายความรอนไปสูภายนอก และการลดความสูง
ของเตาใสฟนต่ําลงทําใหเปลวไฟและความรอนไมดันกลับออกนอกเตา
บริเวณสวนบนของเตา ทําใหการไหลของอากาศและไอรอนเปนแบบทิศทาง
เดียวกันเขาสูเตา  และการลดชองใสฟนใหมีขนาดเล็กลงทําใหคนงานใสไม
ฟนในปริมาณที่นอยลงจากเดิมซึ่งใสคราวละมากๆ เพื่อที่จะไดไมตองเติม
บอย (สหกรณควนกบ)

 จากการวิเคราะหพบวาถาสหกรณดังกลาวมีปริมาณน้ํายางมากและมียางเขาหอง
รมเต็มทุกวันนั่นคือมีการใชเกะจํานวน 6 เกะตอวัน (ปกติยางที่เขาหองรมตอวันประมาณ 4-5 เกะ 
ทําใหมีเกะเหลือใชหมุนเวียน) ดังนั้นเมื่อผานไป 4 วันจะใชเกะทั้งหมด 24 เกะ ทําใหไมมีเกะเหลือ
ที่รอรับยางในวันใหม (วันที่ 5) ตองรอเกะที่ยางออกในวันรุงขึ้น จะทําใหมีหองรมวางอยูหนึ่งหอง
เสมอเปนเวลาประมาณ 1 วันระหวางที่รอยางชุดใหม (เพื่อสะเด็ดน้ําลดความชื้น) เขาหลังชุดที่รม
เสร็จออก  ซ่ึงในชวงฤดูที่มีน้ํายางมากถาหากสหกรณไมสามารถทํายางแผนรมควันไดทันก็สามารถ
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ทําอยางดีที่สุดคือการนําน้ํายางไปขายในรูปน้ํายางสดและทํายางแผนดิบแทนไมวาราคายางแผนรม
ควันจะดีกวาเพียงใด

เมื่อวิเคราะหถึงความสูญเสียพบวา การที่หองรมหองหนึ่งตองวาง 1 วันนั้นเปน
การสูญเสียประสิทธิภาพในการรมควันยางประมาณสูงถึงรอยละ 25 ของการรมควันยาง  เพราะ
โดยทั่วไปแลวจะใชเวลารมประมาณ 4x24 = 96 ช่ัวโมง ตอการรมควันยาง 1 หองจนสุก    เมื่อ
วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาพบวาการที่สหกรณมีจํานวนเกะ 24 เกะพอดีนั้นเปนขอจํากัดใหเกิด
การรอขึ้นในกระบวนการผลิต  ขั้นตอนการรมควันยางจึงเปนขอจํากัดหรือคอขวดของกระบวน
การผลิตยางในสหกรณโรงอบ/รมยางแผนของเกษตรกรที่มีปริมาณน้ํายางเขามาก   ฉะนั้นสหกรณ
ที่มีประมาณยางเขาสูงจึงควรมีการสรางเกะเพิ่มเติมเพื่อรองรับยางแผนที่ผลิตไดแลวผ่ึงเอาไวให
สะเด็ดน้ําที่สามารถจะเอาเขาหองรมควันไดทันทีหลังจากที่ยางชุดที่รมสุกแลวออกมา    อนึ่งการที่
จะมีจํานวนเกะเพิ่มขึ้นนั้นทางสหกรณจําเปนตองมีพื้นที่รองรับซึ่งทางสหกรณสะพานไมแกนไดมี
การตอหลังคาออกไปบริเวณรอบโรงงานเพื่อรองรับเกะที่เพิ่มขึ้นมาสําหรับตากยาง

4.2.4 การใชไฟฟา
4.2.4.1 ผลการศึกษาตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัด = ปริมาณไฟฟาที่ซ้ือ (สตางค)
 น้ําหนักแหงของผลผลิตที่ผลิตไดทั้งหมด (กิโลกรัม)

จากการเก็บขอมูล  สหกรณควนกบ สหกรณควนเนียงใน และสหกรณโหละหนุน
ระหวางเดือนมิถุนายน–กันยายน 2547  ดังภาพประกอบที่ 4-31 พบวาตัวช้ีวัดการใชไฟฟามีคาเฉลี่ย
อยูในชวง 2.11-3.85 สตางคตอกิโลกรัมยาง หรือประมาณ 21-39 บาทตอยาง 1 ตัน ดังแสดงในตา
รางที่ 4-6

ภาพประกอบที่ 4-31   อัตราการใชไฟฟาในแตละเดือนเปรียบเทียบของสหกรณในกลุมศึกษา

ตารางที่ 4-6   สถิติการใชไฟฟาของสหกรณที่เปนตัวแทนในการศึกษา (สตางค/กก.ยาง)
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สหกรณ ควนกบ* โหละหนุน* ควนเนียงใน**
คาเฉลี่ย 2.84 2.11 3.85
คาสูงสุด 3.69 2.62 4.07
คาต่ําสุด 2.43 1.61 3.58

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 0.47 0.23

หมายเหตุ ขอมูลระหวางเดือนมิถุนายน – กันยายน 2547
 * สหกรณที่ใชจักรรีดยางแบบเครื่องยนต, ** สหกรณที่ใชจักรรีดยางแบบมอเตอรไฟฟา

จากภาพประกอบที่ 4-31 พบวาการใชไฟฟาในแตละเดือนมีความแตกตางกันทั้งนี้
เนื่องจากตัวช้ีวัดนี้ทําการเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได ดังนั้นถาเดือนไหนปริมาณยางที่ผลิตไดนอย 
เชน ชวงเปดฤดูกาลกรีดยาง ประมาณเดือน พฤษภาคม–มิถุนายน ตัวช้ีวัดนี้จะสูงขึ้นเพราะสหกรณ
ไมทําการผลิตยางแผนรมควันแตขายเปนน้ํายางสดแทน แตสหกรณยังคงมีคาไฟฟาอยูจากการใช
ของคนงานในที่พักและปมน้ําจากการสูบน้ําขึ้นมาใชจากการศึกษาพบวาปริมาณการใชไฟฟาในส
หกรณมาจากสวนตางๆ ดังนี้
    แหลงที่มาการใชไฟฟาในสหกรณ    =    การใชไฟฟาในการผลิต+ในสํานักงาน+บานพักคนงาน

การใชไฟฟาในการผลิต =    มอเตอรสูบน้ํา+จักรรีด (แบบมอเตอรไฟฟา)
จากสมการขางตนทําใหทราบวา ปริมาณการใชไฟฟาที่แตกตางกันในแตละส

หกรณมาจากสวนตางๆ ขางตน จากตารางที่ 4-6 ตัวช้ีวัดคาไฟฟาโดยเฉลี่ยของสหกรณโหละหนุนมี
คาเทากับ 2.11 สตางคตอกก.ยาง  และสหกรณควนกบเทากับ 2.84 สตางคตอกก.ยาง ซ่ึงต่ํากวา
คาที่สหกรณควนเนียงใน (3.85 สตางคตอกก.ยาง) ประมาณ 1.74 และ 1.01 สตางคตอกก.ยาง หรือ
รอยละ 45 และ 26 ตามลําดับ   ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณควนเนียงในมีตัวช้ีวัดการใชไฟฟาสูงกวาส
หกรณอ่ืนเพราะสหกรณควนเนียงในใชจักรรีดแบบมอเตอรไฟฟาในขณะที่ควนกบและโหละหนุน
ใชจักรรีดแบบเครื่องยนตดีเซล นอกจากลักษณะจักรรีดที่แตกตางแลว ผูวิจัยพบวาการใชไฟฟาใน
สํานักงานเปนตัวแปรสําคัญตัวแปรหนึ่ง ที่สงผลตอตัวช้ีวัดการใชไฟฟา จากสหกรณที่คัดเลือกมา
พบวาในสํานักงานไมมีเครื่องอํานวยความสะดวก เชน เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร หรือโทร
ทัศน เปนตน และมีการดําเนินกิจกรรมในสํานักงานเฉพาะชวงที่ทําการรับซื้อน้ํายางเทานั้น คาไฟ
ฟาเฉลี่ยในสหกรณเหลานี้ประมาณ 800–1,000 บาท (คาจาก 3 สหกรณ) ซ่ึงแตกตางกับสหกรณที่
ใชสํานักงานทํางานตลอดวันพรอมทั้งมีเครื่องอํานวยความสะดวก คาไฟฟาในสหกรณเหลานี้
ประมาณ 1,400–1,600 บาท (คาจาก 3 สหกรณ)
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จากคําบอกกลาวของคณะกรรมการที่วา การใชจักรรีดแบบเครื่องยนตดีเซลมีคา
ใชจายที่ถูกกวาการใชจักรรีดแบบมอเตอรไฟฟา ผูวิจัยจึงไดศึกษาในประเด็นดังกลาวดังภาคผนวก 
ค และสรุปขอมูลเปรียบเทียบคาใชจายระหวางการใชจักรรีดมอเตอรแบบไฟฟาและแบบเครื่อง
ยนตดีเซลซึ่งมีการนําคาใชจายในการซอมบํารุง (คาเปลี่ยนหรือซอมชุดลูกปนจักรรีด) มาคิด
คํานวณรวมดวยดวยดังตารางที่ 4-7

ตารางที่ 4-7 เปรียบเทียบคาใชจายระหวางใชจักรรีดแบบมอเตอรไฟฟาและแบบเครื่องยนตดีเซล

หมายเหตุ กําหนดใหปริมาณยางแผนที่รีดไดในแตละวันเทากับ 3,000 แผนและน้ํามันดีเซลราคาลิตรละ 
17 บาท (กันยายน 2547)
* หมายถึง คาใชจายในแตละเดือนแสดงวิธีการคํานวณในภาคผนวก ค
** หมายถึง คาใชจายซอมบํารุงจากรายงานกิจการประจําปของสหกรณที่เปนตัวแทนในการ

ศึกษาจํานวน 23 สหกรณ (ใชคาเฉลี่ย)
จากตารางถาพิจารณาคาใชจายเฉพาะในแตละเดือนพบวาจักรรีดแบบเครื่องยนต

ดีเซลมีคาใชจายที่ถูกกวาจักรรีดแบบมอเตอรไฟฟาไมมากนักทั้งนี้เนื่องจากราคาน้ํามันดีเซลที่เพิ่ม
สูงขึ้นจากเดิม ป 2546 ลิตรละ 13-14 บาทเพิ่มขึ้นเปน 17 บาท/ลิตรในเดือนกันยายน 2547 และ
ปจจุบัน กันยายน 2548 ราคาลิตรละ 25 บาท จึงทําใหการใชจักรรีดแบบน้ํามันเครื่องยนตดีเซลใน
ปจจุบันมีคาใชจายที่สูงกวาการใชไฟฟาผนวกกับมีคาใชจายในการซอมบํารุงที่สูงกวาการใชจักรรีด
แบบมอเตอรไฟฟาเนื่องจากคนงานมักเรงความเร็วในการรีดยางเพิ่มขึ้นทําใหเครื่องยนตเสื่อม
สภาพเร็วในขณะที่การใชมอเตอรไฟฟาไมสามารถเรงความเร็วในการรีดได จากตารางที่ 4-7 พบ
วาสหกรณที่ใชจักรรีดแบบมอเตอรไฟฟาสามารถประหยัดคาใชจายไดปละ 5,612.35 บาท และถา
คํานวณ ณ ปจจุบัน (กันยายน 2548) สหกรณสามารถประหยัดไดถึง 8,500 บาท/ป

4.2.4.2 แนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใชไฟฟา

จักรรีด
คาใชจาย

ในแตละเดือน*
(บาท/เดือน)

คาใชจาย
ในแตละป
(บาท/ป)

คาใชจาย
ซอมบํารุง**

(บาท/ป)

คาใชจายรวม
(บาท/ป)

มอเตอรไฟฟา 513.41 6,160.92 11,559.00 17,719.92
เครื่องยนตใชน้ํามันดีเซล 510.00 6,120.00 17,212.27 23,332.27
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สงเสริมนโยบายประหยัดโดยลดกิจกรรมในสํานักงานและที่พักคนงานของส
หกรณ เชน ลดการใชเครื่องใชไฟฟาที่ฟุมเฟอยเชน พัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ การเปดใชสํานัก
งานเพียงครึ่งวันหรือเปดทั้งวันเฉพาะในโอกาสสําคัญ เชน วันที่มีการประชุม เปนตน

4.2.5 ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช
4.2.5.1 ผลการศึกษาตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัด = ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช (สตางค)
น้ําหนักแหงของผลผลิตที่ผลิตไดทั้งหมด (กิโลกรัม)

น้ํามันเชื้อเพลิงในที่นี้หมายถึงน้ํามันดีเซลสําหรับใชใสจักรรีดแบบเครื่องยนต
ดีเซล โดยสหกรณที่เลือกใชจักรรีดแบบดังกลาวใหเหตุผลเนื่องจากมีคาใชจายที่ถูกกวาการใช
มอเตอรไฟฟาและไมมีปญหาเวลาไฟฟาดับ สําหรับตัวช้ีวัดนี้ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจาก สหกรณ
บานวัดพัฒนา สหกรณทรายขาว และสหกรณควนหมากพัฒนา ในชวงเดือนมิถุนายน–กันยายน 
2547 ดังภาพประกอบที่ 4-32 และมีคาตัวช้ีวัดเฉลี่ย 0.71–0.88 สตางค/กก.ยางหรือ 710-880 บาท/
ตันยางดังตารางที่ 4-8

ภาพประกอบที่ 4-32  อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในแตละเดือนของสหกรณในกลุม
ศึกษา

หมายเหตุ เดือนตุลาคม สหกรณทรายขาวหยุดการผลิตเนื่องจากฤดูฝน

ตารางที่ 4-8   สถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในแตละเดือนของสหกรณในกลุมศึกษา (สตางคตอกก.ยาง)
สหกรณ บานวัดพัฒนา ทรายขาว ควนหมากพัฒนา
คาเฉลี่ย 0.88 0.71 0.86
คาสูงสุด 0.96 0.89 1.00
คาต่ําสุด 0.81 0.55 0.75

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 0.12 0.11

หมายเหตุ ขอมูลระหวางเดือนมิถุนายน–กันยายน 2547
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จากการเก็บขอมูลพบวา น้ํามันดีเซล 1 ลิตร รีดยางได 500 แผน หรือยาง 1 ตันใช
น้ํามันดีเซลประมาณ 2 ลิตร ตัวช้ีวัดนี้ในแตละเดือนจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับปริมาณผลผลิตที่ได

4.2.5.2 แนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
1) ไมควรเรงความเร็วตอรอบในการรีดยางมากเกินไปเพราะจะทําใหเครื่องใชน้ํา

มันในอัตราที่เพิ่มขึ้นและทําใหลูกปนชํารุดไดงาย เนื่องจากอัตราการรีดยาง
สูงสุดถูกจํากัดดวยความสามารถของคนงานที่ทําหนาที่ปอนยางเขาเครื่องรีด 
จากการศึกษาพบวา 1 ช่ัวโมงรีดยางได 1,500 แผน (กรณีมีคนงานคอยปอน
แผนยาง) และ 1,250 แผน (กรณีไมมีคนคอยปอนแผนยาง) เนื่องจากตะกงรุน
ป 2537 ดังภาพประกอบที่ 4-33 ขอบของตะกงสูงกวาแผนเสียบเล็กนอยทําให
ยางที่เกินแผนเสียบมักติดกันบริเวณขอบของแผนยางทําใหลอกแผนยางออก
ยากกวาตะกงรุนป 2538 ดังภาพประกอบที่ 4-34 ดังนั้นถามีคนงานทําหนาที่
ลอกแผนยางสงใหคนรีดจะทําใหไมเสียเวลาดังภาพประกอบที่ 4-35

2) การจัดวางตําแหนงตะกงไมควรอยูหางรางลางยางเกินไปเพื่อใหสะดวกใน
การขนยายแผนยางทําใหทํางานไดรวดเร็วขึ้น โดยไมเสียเวลาในการไปยก
ยางในกรณีคนงานมีจํานวนนอย

                                   

ภาพประกอบที่ 4-35 คนที่ทําการรีดและลอกแผนยางเองทําใหเสียเวลาในการลอกแผนยาง

นอกจากนั้นผูวิจัยไดรวบรวมแนวทางปฏิบัติในการบํารุงรักษาเครื่องจักรรีดไวดัง
นี้ (คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2545)

ภาพประกอบที่ 4-33 ลักษณะขอบตะกงรุนป 2537 ภาพประกอบที่ 4-34 ลักษณะขอบตะกงรุนป 2538
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1) ควรอัดจารบีลูกปนของเพลาลูกกลิ้งทุกตัวสัปดาหละครั้ง
2) ควรทาจารบีบางๆ ที่ฟนเฟองและโซทุก 2 สัปดาห
3) ถาจารบีที่ฟนเฟองและโซดํามากใหเช็ดกอน แลวทาจารบีบางๆ ที่เกลียวและ

รองล่ืนของพวงมาลัยปรับระดับลูกกลิ้งเดือนละครั้ง
4) เครื่องจักรที่ใชมอเตอรไฟฟาควรขันน็อตยึดขั้วสายไฟใหแนนทุก 6 เดือน
กอนหยุดใชเครื่องจักรในชวงหยุดฤดูการรีดยางใหทําตามขอ 1-4 อีกครั้งเพื่อ

พรอมในการใชงานครั้งตอไป
4.3 ประสิทธิภาพการผลิตยางแผนรมควัน

4.3.1 ผลการศึกษาตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัด = ปริมาณยางแผนรมควันที่ผลิตได (กิโลกรัม) × 100
(รอยละยางแผนรมควัน)              น้ําหนักแหงของผลผลิตที่ผลิตไดทั้งหมด (กิโลกรัม)

ตัวช้ีวัด =       ปริมาณยางฟองที่ผลิตได (กิโลกรัม) × 100
(รอยละการเกิดยางฟอง) น้ําหนักแหงของผลผลิตที่ผลิตไดทั้งหมด (กิโลกรัม)

ตัวช้ีวัด =      ปริมาณยางคัตติ้งที่ผลิตได (กิโลกรัม) × 100
(รอยละการเกิดยางคัตติ้ง) น้ําหนักแหงของผลผลิตที่ผลิตไดทั้งหมด (กิโลกรัม)

ตัวช้ีวัด =      ปริมาณเศษขี้ยางที่เกิดขึ้น (กิโลกรัม) × 100
(รอยละการเกิดเศษขี้ยาง) น้ําหนักแหงของผลผลิตที่ผลิตไดทั้งหมด (กิโลกรัม)

ในประเด็นประสิทธิภาพการผลิตยางแผนรมควัน ผูวิจัยไดเลือกเก็บขอมูลของส
หกรณหนองบัวพัฒนา สหกรณโหละหนุน และสหกรณบานวัดพัฒนา  พบวาขอมูลประสิทธิภาพ
ในรูปรอยละการผลิตยางแผนรมควันแปรผันอยูในชวงรอยละ 95 ถึงรอยละ 100 ดังแสดงในภาพ
ประกอบที่ 4-36 และคาสถิติดังตารางที่ 4-9 แสดงใหเห็นวาในการผลิตมียางเสียออกมานอยมากไม
เกินประมาณรอยละ 5 ทั้งนี้เนื่องจากคนงานของสหกรณไดรับคาแรงเฉพาะยางดีที่ผลิตไดเทานั้นดัง
นั้นคนงานจึงมีความพิถีพิถันในการผลิตยางคอนขางสูงเพราะตองระวังไมใหเกิดยางฟองและยาง
คัตติ้ง
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ภาพประกอบที่ 4-36   ขอมูลรอยละการผลิตยางแผนรมควันของสหกรณในกลุม
ศึกษา

ตารางที่ 4-9  รอยละการผลิตยางแผนรมควันของสหกรณที่เปนตัวแทนในการศึกษา (รอยละ)
สหกรณ หนองบัวพัฒนา โหละหนุน บานวัดพัฒนา
คาเฉลี่ย 99.63 98.78 99.69
คาสูงสุด 99.93 100.00 99.93
คาต่ําสุด 94.77 95.89 99.30

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 0.93 0.17

หมายเหตุ ขอมูลเก็บระหวาง 1 กันยายน–30 กันยายน 2547

จากขอมูลพบวาในสหกรณเดียวกันอาจมีคาตัวช้ีวัดรอยละยางแผนรมควันที่ผลิต
ไดต่ําและสูงแปรเปลี่ยนไปได ดังเชน สหกรณโหละหนุนสามารถผลิตยางแผนรมควันไดสูงสุดถึง
รอยละ 100 ซ่ึงหมายถึงการผลิตในรอบนั้นไดยางดีทั้งหมด แตในบางวันผลิตยางดีไดเพียงรอยละ 
96 นั่นคือมียางเสียเกิดขึ้นรอยละ 4 ปจจัยสําคัญที่ทําใหตัวช้ีวัดนี้แกวงและสหกรณไมสามารถควบ
คุมไดคือคุณภาพน้ํายางที่รับซื้อเขามา

สําหรับประสิทธิภาพการผลิตยางแผนรมควันในรูปรอยละการเกิดยางฟอง (ตา
รางที่ 4-10 และภาพประกอบที่ 4-37 ) รอยละการเกิดยางคัตติ้ง (ตารางที่ 4-11 และภาพประกอบที่ 
4-38) และรอยละการเกิดเศษขี้ยาง (ตารางที่ 4-12 และภาพประกอบที่ 4-39) จะบงชี้ถึงประสิทธิ
ภาพในการควบคุมกระบวนการผลิตเพราะยางฟองและยางคัดติ้งถือวาเปนของเสียจากกระบวนการ
ผลิตยางแผนรมควัน ราคาขายจะต่ํากวาราคาน้ํายางสดที่สหกรณซ้ือมา  ฉะนั้นเมื่อยางเสียมากจะทํา
ใหรอยละการผลิตยางแผนรมควันลดลงสงผลใหสหกรณขาดทุนได  จากการสอบถามสหกรณ
หนองบัวพัฒนาถึงคุณภาพยางในวันที่ 26 กันยายน 2547 ที่มีรอยละการเกิดยางฟองสูงถึงรอยละ 5 
คนงานแจงวาเนื่องจากมีฝนตกในวันที่ 25 กันยายน 2547 ทําใหในวันถัดมาคือวันที่ 26 มีสมาชิก
บางคนผสมแอมโมเนียในน้ํายางเพื่อปองกันน้ํายางบูดแตไมไดบอกทางสหกรณทําใหปริมาณน้ํา
กรดที่ใชตามปกตินอยเกินไปและน้ํายางมีปริมาณแอมโมเนียอยูสูงเมื่อนําไปรมทําใหเกิดยางฟอง
ซ่ึงประเด็นเรื่องปริมาณกรดและแอมโนเนียที่มีผลตอการเกิดฟองนี้เปนสิ่งที่ควรไดรับการศึกษาตอ
ไป
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ภาพประกอบที่ 4-37   ขอมูลรอยละการเกิดยางฟองของสหกรณในกลุมศึกษา

ตารางที่ 4-10   รอยละการเกิดยางฟองของสหกรณที่เปนตัวแทนในการศึกษา (รอยละ)
สหกรณ โหละหนุน หนองบัวพัฒนา บานวัดพัฒนา
คาเฉลี่ย 0.18 0.30 0.00
คาสูงสุด 0.94 5.12 0.00
คาต่ําสุด 0.00 0.04 0.00

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 1.03 0.00

หมายเหตุ ขอมูลเก็บระหวาง 1 กันยายน–30 กันยายน 2547

สําหรับประสิทธิภาพการผลิตในรูปรอยละการเกิดยางคัตติ้งจากการศึกษาพบวา
สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดยางประเภทนี้คือ การกรองเอาเศษสิ่งสกปรกออกจากน้ํายางไมหมด การที่มี
เศษยางติดที่ราวไมไผตากยางเนื่องจากไมไดทําความสะอาดราวไมไผอยางถี่ถวน  นอกจากนั้นยัง
เกิดในขั้นตอนการรม เชน แผนยางมีบางสวนไมสุกในขั้นตอนการรม ยางบางสวนเปนฟองเนื่อง
จากไฟแรง หรือยางพับตรงขอบแผนเนื่องจากจักรรีด หรือยางขึ้นราเนื่องจากความรอนในหองรม
นอยเกินไปและความรอนไมทั่วถึงหรือการใสฟนไมสม่ําเสมอ (ใสนอยครั้ง คร้ังละจํานวนมาก) 
ตอนชวงที่ไฟมอดทําใหในหองรมมีความชื้นสูงแผนยางขึ้นราได ในขั้นตอนการคัดชั้นยางเพื่อให
ไดยางตามมาตรฐานคนงานจะทําการตัดยางสวนที่ไมไดคุณภาพดังกลาวขางตนออก (เปนยางคัต
ติ้ง) กอนนําไปจําหนายตอไป จากภาพประกอบที่ 4-38 สหกรณบานวัดพัฒนาในชวงแรกมีปริมาณ
ยางคัตติ้ง คอนขางสูงเมื่อเทียบกับ 2 สหกรณที่ทําการเก็บขอมูล จากการสอบถามคนงานทําให
ทราบวาในชวงดังกลาวจักรรีดมีปญหาคือระยะหางระหวางลูกรีดแตละคูไมเหมาะสมทําใหแผน
ยางพับตรงบริเวณขอบแผน หลังจากนั้นทางสหกรณไดทําการแกปญหาดังกลาวทําใหปริมาณยาง
คัตติ้งลดลงในเวลาตอมา
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ภาพประกอบที่ 4-38   ขอมูลรอยละการเกิดยางคัตติ้งของสหกรณในกลุมศึกษา

ตารางที่ 4-11   รอยละการเกิดยางคัตติ้งของสหกรณที่เปนตัวแทนในการศึกษา (รอยละ)
สหกรณ หนองบัว สะพานไมแกน บานวัดพัฒนา
คาเฉลี่ย 0.07 0.53 0.31
คาสูงสุด 0.50 0.70 0.70
คาต่ําสุด 0.02 0.43 0.07

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10 0.08 0.17

หมายเหตุ ขอมูลเก็บระหวาง 1 กันยายน–30 กันยายน 2547

สําหรับประเด็นการเกิดเศษขี้ยางนั้นผูศึกษาทําการเก็บขอมูลใน 4 สหกรณ คือ
สหกรณน้ําขาว (เศษขี้ยางเดือนละ 50 กิโลกรัม) สหกรณนาหวา (เศษขี้ยางเดือนละ 90 กิโลกรัม) 
สหกรณคลองกั่ว  (เศษขี้ยางเดือนละ 70 กิโลกรัม) และสหกรณทรายขาว (เศษขี้ยางเดือนละ 80 
กิโลกรัม) ดังผลในตารางที่ 4-12 และภาพประกอบที่ 4-39 ผลการศึกษาพบวาในชวงเดือนมิถุนายน
มีเศษขี้ยางเกิดขึ้นคอนขางสูงเนื่องจากเปนชวงแรกของการเปดกรีดหนายาง น้ํายางที่ไดมีลักษณะ
เปนแม (มีปริมาณแปงในน้ํายางมาก) เปนผลใหยางจับตัวเปนกอนเร็ว และเศษขี้ยางคอยๆ ลดลงใน
เวลาถัดมา ในเดือนกันยายนตัวช้ีวัดการเกิดเศษขี้ยางของสหกรณน้ําขาวมีคาเพิ่มขึ้นเปนผลสืบเนื่อง
จากยางในพื้นที่สหกรณบางสวนโดนฝนเมื่อทิ้งไวทําใหยางจับตัวเร็วเกิดเปนเศษขี้ยางจํานวนมาก  
สําหรับเศษขี้ยางของสหกรณทรายขาวมีคาเฉลี่ยนอยกวาสหกรณอ่ืนเนื่องจากสมาชิกจะไมลางถัง
ภาชนะใสน้ํายางที่สหกรณจะปลอยใหถังแหงและลอกเปนเศษขี้ยางขายในวันตอมาสงผลให
ปริมาณเศษขี้ยางของสหกรณมีปริมาณนอยรวมทั้งเศษขี้ยางจากการกรองสิ่งสกปรกลงในถังของส
หกรณสมาชิกสามารถนํากลับบานได (ในกรณีที่ยังไมไดช่ังน้ําหนักน้ํายาง)

ภาพประกอบที่ 4-39   ขอมูลรอยละการเกิดเศษขี้ยางของสหกรณในกลุมศึกษา

ตารางที่ 4-12   รอยละการเกิดเศษขี้ยางของสหกรณที่เปนตัวแทนในการศึกษา (รอยละ)
สหกรณ น้ําขาว นาหวา ทรายขาว คลองกั่ว
คาเฉลี่ย 0.36 0.30 0.17 0.28



70

สหกรณ น้ําขาว นาหวา ทรายขาว คลองกั่ว
คาสูงสุด 0.60 0.40 0.39 0.30
คาต่ําสุด 0.23 0.20 0.09 0.25

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16 0.09 0.15 0.02

หมายเหตุ ขอมูลเก็บระหวางเดือน มิถุนายน - กันยายน 2547

จากการสํารวจผูวิจัยไดรวบรวมสาเหตุของการเกิดยางเสียข้ึนในกระบวนการผลิต
ซ่ึงทําใหตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตยางแผนรมควันลดลงดังนี้

1)  สมาชิกผสมน้ําในน้ํายางเพื่อเพิ่มน้ําหนักตอนนํามาขายหรือยางที่ถูกฝนเมื่อ
ปลอยทิ้งไวน้ํายางจะจับตัวเม็ดเล็กๆ หรือที่ชาวบานเรียกวาเม็ดพริกซึ่งเม็ด
พริกที่เกิดขึ้นนี้จะไมรวมเปนเนื้อเดียวกับน้ํายางและไมทําปฏิกิริยากับกรดทํา
ใหยางที่เปนเม็ดพริกยังมีน้ําติดอยูขางใน เมื่อนําไปรมจึงเกิดเปนฟองอากาศ
ขึ้น ดังภาพประกอบที่ 4-40

2) น้ํายางในชวงที่เปดกรีดหนายางใหมๆ ยางจะมีลักษณะเปนแปงมาก (น้ํายางมี
ความเขมขนของปริมาณแปงมาก) ซ่ึงน้ํายางจะจับตัวเปนกอนขนาดใหญใน
น้ํายางกลายเปนเศษขี้ยางดังภาพประกอบที่ 4-41 การผลิตยางในชวงนี้ตองใส
แอมโมเนียเพื่อปองกันการจับตัวของน้ํายางทําใหในการผลิตตองใสกรดฟอร
มิคเพิ่มขึ้นจากปกติ โดยสวนหนึ่งเพื่อใหจับตัวกับแอมโมเนียกลายเปนกาซ
ระเหยออกไป และอีกสวนทําใหน้ํายางแข็งตัวทันน้ํายางสวนที่ไมไดผสม
แอมโมเนีย  แตถาในน้ํายางยังมีแอมโมเนียเหลืออยู เมื่อนําไปรมแอมโมเนีย
จะเปลี่ยนอยูในรูปกาซ ดังนั้นถาอุณหภูมิในหองรมวันแรกสูงเกินไปสงผลให
ผิวยางแผนแหงเร็ว เนื้อยางหดตัวปดปากรูซึมทําใหกาซระเหยออกมาไมได
และเกิดเปนฟองอากาศในแผนยางดังภาพประกอบที่ 4-42

3) ในหองรมบริเวณทอใหความรอนจะมีอุณหภูมิสูงกวาบริเวณอ่ืน ซ่ึงอาจทําให
ยางบริเวณนั้นไดรับความรอนมากเกินไปจนเกิดเปนยางฟองได

4) ถาอุณหภูมิในหองรมต่ําเกินไปอาจทําใหแผนยางขึ้นราไดดังภาพประกอบที่ 
4-43 ดังนั้นความรอนควรสม่ําเสมอไมสูงหรือต่ําเกินไป
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5) การที่คนงานตักฟองในตะกงออกไมหมดกอนใสแผนเสียบทําใหมีฟอง
อากาศแทรกตัวอยูในแผนยาง

6) จักรรีดยางสามารถทําใหเกิดยางคัตติ้งได เชน การที่ปลายแผนยางพับเนื่อง
จากระยะหางระหวางลูกรีดไมเหมาะสมโดยเฉพาะคูสุดทายของจักร ซ่ึงวาง
อยูผิดตําแหนงเพียงเล็กนอยหรืออาจเกิดจากการเคลื่อนตัวของลูกรีดเมื่อ
เครื่องจักรทํางานเปนเวลานาน หรือระยะหางของลูกรีดไมเทากันตลอดความ
ยาวของลูกรีดทําใหแผนยางมีความหนาไมเทากัน (สวนที่หนาอาจไมสุก สวน
ที่บางอาจขาดได)

ต
ร

ภาพประกอบที่ 4-41 ลักษณะยางที่จับตัวเปนแม

ภ
 

ภาพประกอบที่ 4-40 ลักษณะยางฟองที่เกิดยาง
                                  เปนเม็ดพริก
         

4.3.2 แนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับการลดปริมาณยางเสีย
การที่จะผลิตไดรอยละยางแผนรมควันดีนั้นตองควบคุมทั้งกระบวนการผลิต เร่ิม

ั้งแตขั้นตอนการรับซื้อน้ํายาง  การทําแผนยาง และขั้นตอนการรมควัน จากการสํารวจผูวิจัยได
วบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้

าพประกอบที่ 4-42  ลักษณะยางฟองที่เกิดจาก
                                  ความรอนในหองรมสูงเกินไป

ภาพประกอบที่ 4-43  ลักษณะยางที่ขึ้นรา
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1) สมาชิกไมควรผสมสิ่งแปลกปลอมในน้ํายาง เชนน้ํา แอมโมเนีย โซดาไฟ
เปนตน

2) ถาน้ํายางที่สมาชิกนํามาขายมีลักษณะเปนแม (มีปริมาณแปงมากจับตัวเปน
กอนขนาดใหญ) หรือเปนเม็ดพริก (เม็ดเล็กๆ เนื่องจากผสมน้ําหรือถูกน้ําฝน)
สหกรณควรแยกน้ํายางดังกลาวไปผลิตตางหากไมควรรวมกับน้ํายางดีเพื่อ
ปองกันคุณภาพน้ํายางรวมลดลง

3) ในขั้นตอนการรับน้ํายางจากสมาชิก  ทางสหกรณควรกรองสิ่งสกปรกออกให
หมด เชน เศษใบไม หรือยางที่จับตัวเปนเม็ดพริก มิฉะนั้นอาจสงผลตอคุณ
ภาพยางแผนรมควัน และตองตัดออกภายหลัง จากการศึกษาพบวาในขั้นตอน
การกรองน้ํายางแตละสหกรณปฏิบัติแตกตางกันทั้งนี้ขึ้นกับความสะดวกดัง
ภาพประกอบที่ 4-44, 4-45 และ 4-46 ตามลําดับ นอกจากนี้ขนาดตะแกรง
กรองควรเลือกขนาดที่เหมาะสมไมควรมีชองเปดขนาดใหญเกินไปจนทําให
ส่ิงสกปรกที่เจือปนผานไปได หรือขนาดเล็กเกินไปเพราะจะทําใหเกิดการอุด
ตันเร็ว/บอย ของตะแกรงทําใหน้ํายางลนออกโดยไมผานการกรอง  บางส
หกรณเลือกใชตะแกรงที่มีรูขนาดใหญเพื่อไมตองลางบอย ดังนั้นสหกรณที่ใช
ตะแกรงกรองมากกวาหนึ่งครั้งจะใชตะแกรงที่มีขนาดลดหลั่นจากใหญไปหา
เล็กเพื่อชวยลดปญหาการอุดตันเร็วได เชน การกรองครั้งแรก (ภาพประกอบที่ 
4-44) ใหใชตะแกรงที่มีชองเปดใหญ แลวจึงใชตะแกรงที่มีชองเปดขนาดรอง
ลงมาตอนเทลงในบอรับน้ํายางรวม (ภาพประกอบที่ 4-45) จากนั้นใชตะแกรง
กรองละเอียดอีกครั้งตอนถายน้ํายางลงสูตะกง (ภาพประกอบที่ 4-46)

ง
   ภาพประกอบที่ 4-44 กรองน้ํายางสดเอาเศษใบไมและขยะออกขณะเทลงในถังกอนชั่งน้ําหนักยา
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ภาพประกอบที่ 4-45 กรองน้ํายางสดเอาเศษใบไมและขยะออกในขั้นตอนเทลงบอรับน้ํายางรวม
ภาพประกอบที่ 4-46 กรองน้ํายางสดเอาเศษใบไมและขยะอื่นๆออกขณะถายนําน้ํายางลงในตะกง
4) ควรทําความสะอาดตะแกรงกรองเปนระยะๆ เพื่อลดการอุดตัน เพราะอาจทํา
ใหน้ํายางลนขอบตะแกรงไหลออกดานขางโดยไมผานตะแกรงกรอง หรือ
กระทั่งอาจพัดพาเอาสิ่งสกปรกในตะแกรงลงไปในบอรับน้ํายางดวย

5) การปลอยน้ํายางลงตะกงไมควรใหระดับปลายสายยางอยูเหนือน้ํา ควรปลอย
น้ํายางใตระดับน้ําเพื่อปองกันการเกิดฟองอากาศในน้ํายาง

6) ถาน้ําใชเปนสนิม (น้ําเปนสีน้ําตาลเหล็ก) เมื่อสูบขึ้นมาควรใชงานทันทีไม
ควรพักน้ําไวเพราะจะทําใหเกิดตกตะกอนของสนิมเหล็กและติดในแผนยาง

7) ในขั้นตอนการกวนผสมน้ํา น้ํายางและน้ํากรด  ควรกวนอยางระมัดระวังเพื่อ
ใหเกิดฟองยางนอยที่สุดและการกวาดฟองยาง คนงานควรกวาดฟองออกให
หมด เพราะถาตกคางในแผนจะตองตัดออกเปนยางคัตติ้งภายหลัง

8) บางสหกรณมีการกวาดฟองยาง 2 คร้ัง คร้ังแรกหลังจากใสน้ํายาง คร้ังหลัง
หลังจากใสน้ํากรดแลวกวนใหเขากัน

9) ควรใชตะแกรงกรองน้ํายางแบบกรวยเพื่อลดการกระเซ็นของน้ํายาง และเปน
การลดการสัมผัสของน้ํายางกับพื้นที่ผิวของตะแกรงซึ่งชวยลดการเกิดฟองได

10) ในขั้นตอนการเสียบแผนเสียบควรทําอยางระมัดระวังเพื่อปองกันไมใหเกิด
ฟองยางในระหวางการเสียบและแผนเสียบที่ดีควรสะอาดไมมีเศษยางติด ภาย
หลังการใชควรทําความสะอาดทันที  เพราะถามีเศษยางติดที่แผนเสียบเมื่อนํา
ไปใชอาจไปติดในแผนยางได นอกจากนั้นยังเปนการเพิ่มฟองยางในระหวาง
การเสียบดวย รวมถึงควรคํานึงถึงความสะอาดของตะกงและราวไมไผตาก
ยางที่อาจมีเศษยางติดอยูดวย
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11) ควบคุมและปรับแตงระยะหางของลูกกลิ้งใหมีความเหมาะสมเพื่อไมใหแผน
ยางหนาหรือบางเกินไปรวมทั้งปองกันการพับของแผนยาง

12) เมื่อตากแผนยางที่รีดเสร็จแลวบนราวไมไผ ตองจัดแผนยางไมใหทับกันเพื่อ
ลดปญหายางไมสุก และตองระวังไมใหยางไปสัมผัสกับตัวเกะเพราะอาจทํา
ใหติดสนิมจากตัวเกะได

13) สถานที่ใชเก็บยางแผนรมควันของสหกรณตองสะอาด ไมช้ืน และตองระวัง
ไมใหหลังคารั่ว บางสหกรณมีการใชเสื่อน้ํามันปูรองพื้นซึ่งทําใหดูแลงายขึ้น

14) จํานวนครั้งในการถายเทน้ํายางจากภาชนะสูภาชนะควรใหนอยที่สุด เพราะ
ในทุกขั้นตอนจะมีสวนทําใหเกิดฟองเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น

15) บางสหกรณทําการเพิ่มมูลคาใหเศษขี้ยางโดยการนําฟองยางที่ตักไดในตะกง
(ภาพประกอบที่ 4-47) มาทําการรีดและเขารมดังภาพประกอบที่ 4-48 ซ่ึงยาง
ดังกลาวสามารถนําไปขายเปนยางคัตติ้งแทนการขายเปนเศษขี้ยาง สงผลใหส
หกรณมีรายไดเพิ่มขึ้น ยกตัวอยางราคายางคัตติ้ง (ณ กันยายน 2547 ) 40 บาท/
กก.ยาง ในขณะที่ราคาเศษขี้ยาง 28 บาท/กก.ยาง ซ่ึงราคายางทั้งสองมีสวนตาง
ถึง 12 บาท/กก.ยาง

น
ภาพประกอบที่ 4-47 เศษขี้ยางที่เกิดจากการกวาด
16) สหกรณควรทําอางรองรับน
แทนการเททิ้งเนื่องจากน้ําจา
สามารถจับตัวกันไดเมื่อทิ้งเน
เปนเศษขี้ยางภายหลัง ทั้งนี้ต
นั้นลงในอางรองรับน้ําลางที่ส
ภาพประกอบที่ 4-48 ฟองยางที่นํามารีดเปนแผ
้ําลางถังยางใหสมาชิกดังภาพประกอบที่ 4-49 
กการลางถังยางครั้งแรกยังมีปริมาณเนื้อยางที่
ื้อยางจะจับตัวกันซึ่งสหกรณสามารถนําไปขาย
องประชาสัมพันธใหสมาชิกเทน้ําลางน้ําแรกเทา
หกรณจัดให
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17) บางสหกรณมีการตกลงเชิงบังคับกับคนงานเพื่อใหไดยางคุณภาพดีโดยตกลง

วาตองผลิตยางแผนชั้น 3 ใหไดอยางนอย 95 % ถึงจะไดราคาตามที่ตกลงกัน
ไว (1.50 บาท/กก.ยาง) แตถาต่ํากวา 95 % จะไดราคากิโลกรัมละ 1.00 บาท

18) ทางสหกรณควรกําชับใหสมาชิกนําน้ํายางมาสงในเวลาที่ใกลเคียงกันเพื่อปอง
กันน้ํายางของสมาชิกคนแรกๆ เร่ิมจับตัวเปนกอนและทางสหกรณจะไดทํา
การผลิตในคราวเดียวแตถาชวงเวลาคนแรกกับคนสุดทายหางกันมาก  
สหกรณควรเริ่มทยอยการผลิตไปเรื่อยๆ

19) ตนทุนการผลิต
จากการศึกษาคาใชจายตนทุนการผลิตของสหกรณโรงอบ/รมยางแบงคาใชจาย

ออกเปน 3 สวนหลัก (ตามรายงานกิจการประจําป 2547) ดังนี้
(1) ตนทุนที่เปนคาใชจายที่ใชในการผลิตประกอบดวยคาใชจายหมวดตางๆดังนี้

• คาซื้อน้ํายาง
• คาสารเคมีที่ใชในการผลิต(กรดฟอรมิค)
• คาไมฟน
• คาไฟฟา
• คาน้ํามันเชื้อเพลิง
• คาจางแรงงานในการผลิต
• คาใชจายอื่นๆ ที่ไมใชคาใชจายหลักซึ่งเกิดขึ้นในบางปเทานั้นขึ้นอยูกับวา

ปใดมีการปรับปรุงสหกรณหรือซ้ืออุปกรณใหม  คาใชจายอื่นๆนี้จะ
ประกอบดวยหมวดตางๆดังนี้
- คาวัสดุโรงงาน
- คาซอมแซมอุปกรณ/เครื่องจักร
- คาเสื่อมราคาอุปกรณโรงงาน

ภาพประกอบที่ 4-49   อางรองรับน้ําลางภาชนะบรรจุน้ํายางเพื่อใหน้ํายางที่เททิ้งจับตัวเปนกอน
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- คาใชจายในโรงงาน
- คาปรับปรุงโรงงาน
- คาไมไผ
- คาวัสดุที่ใชในการผลิตไป
- คาซอมเตา
- คาซอมแซมอาคาร/อุปกรณ
- ฯลฯ

(2) ตนทุนที่เปนคาใชจายเฉพาะธุรกิจ จะประกอบดวยคาใชจายในหมวดตางๆ
ดังนี้
• คาขนสง
• คาใชจายในการขาย
• ดอกเบี้ยจายเงินกู
• คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตคายาง
• คาถมดิน
• คาน้ํามันรถยนต
• คาซอมรถ
• คาเบี้ยประกันภัยรถยนต
• คาใชจายรถยนต
• คาเสื่อมราคารถยนต
• ฯลฯ

(3) ตนทุนที่เปนคาใชจายในการดําเนินการประกอบดวยคาใชจายในหมวดตางๆ
ดังนี้
• คาเงินเดือน
• คาเบี้ยเล้ียงพาหนะ
• คาใชจายในวันประชุมใหญ
• คาตอบแทนคณะกรรมการ
• คาโทรศัพท
• คาวัสดุสํานักงาน
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• คาสวัสดิการคนงาน
• คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน
• คาใชจายทั่วไป
• ฯลฯ

4.4.1 ตนทุนการผลิตท้ังหมดที่ไมรวมคาซื้อน้ํายาง
4.4.1.1 ผลการศึกษาตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัด = ตนทุนการผลิตทั้งหมดที่ไมรวมคาซื้อน้ํายาง (บาท)
                                                   น้ําหนักแหงของผลผลิตที่ผลิตไดทั้งหมด (กิโลกรัม)

จากการศึกษาตัวช้ีวัดตนทุนการผลิตที่ไมรวมคาซื้อน้ํายางของสหกรณที่เปนตัว
แทนในการศึกษาครั้งนี้จากรายงานกิจการประจําป 2547 จํานวน 23 สหกรณ พบวาแตละสหกรณมี
คาใชจายที่แตกตางกันดังตารางที่ 4-13
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จากการสังเกตพบวาการใชทรัพยากรในปริมาณที่แตกตางกันสงผลใหตนทุนการ
ผลิตแตละหมวดแตกตางกันดวย ดังนี้

1) คาไมฟน พบวาคาไมฟนตอกิโลกรัมยางจะแตกตางกันอยางมากคือ คามากที่
สุดเทากับ 1.58 บาท/กก.ยาง โดยในชวงการเก็บขอมูลไมฟนราคากิโลกรัมละ 0.65 บาท นั่นคือใช
ไมฟน 2.43 กก./กก.ยาง คานอยสุดเทากับ 0.41 บาท/กก.ยาง (ใชไมฟน 0.61 กก./กก.ยาง) และมีคา
เฉลี่ยเทากับ 0.74 บาท/กก.ยาง (ใชไมฟน 1.13 กก./กก.ยาง) จากการสังเกตพบวาสหกรณรุนป 2537 
จะมีคาใชจายมากกวาคาเฉลี่ยทั้งสิ้น ยกตัวอยาง สหกรณบานคลองเขาลอน สหกรณสะพานไมแกน 
สหกรณหนองบัวพัฒนาการยาง สหกรณน้ําขาว เปนตน แตมีบางสหกรณที่รุนป 2538 ที่มีคาใชจาย
สูงเชน สหกรณน้ําขาว จากการศึกษาพบวาเนื่องจากสหกรณดังกลาวมีกําลังการผลิตคอนขางนอย 
ฉะนั้นปจจัยที่มีผลตอปริมาณการใชไมฟนคือ รุนของสหกรณและกําลังการผลิต

2) คาไฟฟา พบวาปจจัยที่ทําใหแตละสหกรณแตกตางกันคือ การที่สหกรณมีกิจ
กรรมและเครื่องอํานวยความสะดวกที่ใชในสหกรณ เชน สหกรณ ควนหมากพัฒนามีคาใชจายที่
คอนขางสูง (0.10 บาท/กก.ยาง) เนื่องจากมีการทํากิจกรรมที่สหกรณทั้งวันและมีการใชเครื่อง
อํานวยความสะดวกหลายชนิดเชนมีเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน ในขณะสหกรณสวนใหญ (คา
เฉลี่ย 0.05 บาท/กก.ยาง) มีการทํากิจกรรมที่สหกรณในครึ่งวันเชา และในสหกรณมีเพียงพัดลมเทา
นั้น

3) คาน้ํากรด พบวาการใชน้ํากรดแตละสหกรณมีคาใกลเคียงกันโดยมีคาเฉลี่ย
ประมาณ 0.23 บาท/กก.ยางทั้งนี้เนื่องจากปริมาณการใชน้ํากรดในแตละสหกรณใกลเคียงกัน 
(ประมาณ 200 ซีซี) และราคาที่ซ้ือจากรานคาเทากันๆ กัน ทําใหตนทุนการผลิตในหมวดน้ํากรดใน
แตละสหกรณไมคอยแตกตางกัน

4) เงินเดือนและคาจางในสวนตนทุนการผลิต หมายถึงคาตอบแทนใหคนงานที่
ทําการผลิตสหกรณสวนใหญจายคาตอบแทนในการผลิตยางแผนรมควันกิโลกรัมละ 1.50 บาท 
(เฉพาะยางดี) และคาจางในการรับซื้อน้ํายางของเจาหนาที่ ทําใหคาเฉลี่ยในหมวดนี้เทากับ 1.61 
บาท/กก.ยาง แตมีบางสหกรณที่มีคาใชจายในหมวดนี้สูงกวาคาเฉลี่ยมาก คือ สหกรณหนองบัว
พัฒนาการยาง สหกรณน้ําขาว (คาเฉลี่ย 2.04 บาท/ กก.ยาง)  จากการสังเกตพบวาสหกรณดังกลาวมี
กําลังการผลิตที่คอนขางต่ํากวาคือ ปริมาณน้ํายางสด วันละ 2,500–3,500 กิโลกรัม ในขณะที่ส
หกรณอ่ืนมีปริมาณน้ํายางสดวันละ 5,500–6,500 กิโลกรัม ทําใหคาใชจายเมื่อเทียบตอกิโลกรัมยาง
แผนรมควันสูงขึ้นเนื่องจากมีคาใชจายคงที่ (Fixed Cost) เทาเดิม สําหรับสหกรณที่มีคาใชจายต่ําสุด
คือ สหกรณทุงโพธิ์จากการศึกษาพบวายางที่ผลิตไดไมคอยไดมาตรฐานทางสหกรณจึงจายคาตอบ
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แทนในราคาที่ต่ํากวายางดี (1.00 บาท/กก.ยาง) แตคนงานสามารถอยูไดเนื่องจากสหกรณดังกลาวมี
กําลังการผลิตที่สูงเฉลี่ยน้ํายางสดวันละประมาณ 8,000–9,000 กิโลกรัม

5) คาใชจายอื่นๆ ซ่ึงคาใชจายหมวดนี้แตละสหกรณจะแตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
การปรับปรุงซอมแซมสหกรณหรือการซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในโรงงานซึ่งในแตละปมากนอยแตก
ตางกัน เชน สหกรณ ควนหมากพัฒนา สหกรณเการาง และสหกรณทาแมงลัก ที่ในปที่ผานมามีการ
ปรับปรุงซอมแซมเตาและหองรม รวมทั้งมีการซื้อวัสดุอุปกรณใหม เชน ราวไมไผ เปนตน

6) คาใชจายในการดําเนินงาน สวนใหญเปนเงินเดือน และคาตอบแทนคณะ
กรรมการในวันที่มีการประชุม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.60 บาท/กก.ยาง สหกรณที่มีคาตอบแทนสูง
สวนใหญเปนสหกรณที่มีคาใชจายของผูจัดการที่ทําหนาที่ดูแลการผลิตเพิ่มขึ้นมา เชน สหกรณทา
แมงลัก สหกรณควนหมากพัฒนา และสหกรณเปยนเปนตน รวมทั้งสหกรณที่มีคาตอบแทนให
คณะกรรมการในการเดินทางประชุม

7) คาใชจายเฉพาะธุรกิจ จากตารางที่ 4-13 พบวาสหกรณที่มีรถบรรทุกยางเปน
ของตนเองมีคาใชจายต่ํากวาสหกรณที่จางบรรทุกยางไปขาย เชน สหกรณพรุนายทอง (0.15 บ./กก.
ยาง) สหกรณทรายขาว (0.28 บ./กก.ยาง) สวนสหกรณที่ตองจางบรรทุกยางไปขายตองเสียคาจางใน
การบรรทุกถึงกิโลกรัมละ 0.40 บาท (มกราคม 2548 ) เปนราคาที่รวมคาน้ํามันแลว ทําใหคาใชจาย
เฉพาะธุรกิจตอกิโลกรัมสูงกวา 0.40 บาท เชน สหกรณทาแมงลัก (0.60 บ./กก.ยาง) หรือ สหกรณ
คลองกั่ว (0.66 บ./กก.ยาง) เปนตน

จากการศึกษาผูวิจัยพบวาสหกรณที่มีรถยนตในการบรรทุกยางไปขายเองสามารถ
ประหยัดคาใชจายไดเปนจํานวนมาก   ผูวิจัยขอยกตัวอยางคาใชจายที่สหกรณทรายขาวสามารถ
ประหยัดไดดังนี้

ในป 2543 สหกรณทรายขาวเริ่มมีรถยนตเปนของตนเองในการบรรทุกยางไปขาย 
ซ่ึงจะเสียคาใชจายในการขายยางในรูป คาน้ํามันรถ คาพนักงานคนขับ คาซอมรถ คาเสื่อมรถยนต
และคาเบี้ยประกันรถยนต สําหรับสหกรณที่ไมมีรถยนตเปนของสหกรณเองจะเสียคาใชจายในรูป
คาจางบรรทุกยางไปขาย คาใชจายในการขายยางของสหกรณทรายขาวในแตละป แสดงดังตารางที่ 
4-14
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ตารางที่ 4-14   คาใชจายเฉพาะธุรกิจในสวนคาใชจายในการขายยางของสหกรณทรายขาว (บาท)
ป 2539 ป 2540 ป 2541 ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546 ป 2547

คาจาง
บรรทุกยาง

13,125 75,278 110,764 73,685 20,064 6,760 1,855 3,270 940

คาเบี้ยเลี้ยง - 37,299 46,450 48,449 80,923 60,239 61,810 67,975 69,121
คาคนขับรถ - - - - 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000
คานํ้ามัน - - - 6,240 22,850 28,593 20,350 22,600 25,400
รวม 13,125 112,577 157,214 128,374 177,837 149,592 138,015 147,845 149,461

หมายเหตุ   ปสหกรณจะคิดจาก 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคมของปถัดไปเชน 1 เมษายน 2546–1 มีนาคม 2547 จะ
คิดเปนป 2547 เปนตน (ชองที่มีเครื่องหมาย “–” หมายถึง ไมมีคาใชจาย)

ในปพ.ศ. 2540-2542 สหกรณทรายขาวมีคาจางในการบรรทุกยางไปขายกิโลกรัม
ละ 0.20 บาท (ปจจุบันเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ราคา 0.40 บาทตอกิโลกรัม) และคาเบี้ยเล้ียงคณะ
กรรมการที่นํายางไปขายกิโลกรัมละ 0.10 บาทตอมาในปพ.ศ. 2543 สหกรณใชรถยนตของตนเอง
ในการบรรทุกยางไปขาย เนื่องจากปริมาณยางเพิ่มขึ้นสงผลใหคาจางบรรทุกยางเพิ่มขึ้นดวย ทําให
ตั้งแตป พ.ศ. 2543 คาจางบรรทุกยางลดลงเปลี่ยนเปนคาตอบแทนคนขับรถ คาน้ํามันแทน แตเบี้ย
เล้ียงคณะกรรมการที่นํายางไปขายยังคงมีอยูเพื่อเปนคาตอบแทนในการยกยางลงจากรถ และยังได
ประโยชนแฝงในการนําคณะกรรมการไปประชุมหรือเบิกเงินที่ธนาคาร

ในปพ.ศ.  2547 สหกรณทรายขาวผลิตยางไดทั้งหมด 469,948 กิโลกรัม ถาตอง
จายคาขนสงในกรณีที่ไมมีรถยนตเปนของตนเองจะคิดเปนคาใชจายทั้งหมด 187,979.20 (คาขนสง 
0.40 บาทตอกิโลกรัม) และคาเบี้ยเล้ียง 46,994.80 บาท (0.10 บาทตอกก.ยาง) รวมทั้งสิ้น 
234,974.00 บาท แตจากตารางที่ 4-14 คาใชจายที่สหกรณเสียเปนคาใชจายในการขายยางรวมทั้งสิ้น 
149,461 บาท ซ่ึงประหยัดคาใชจายไดประมาณ 85,513 บาท ดังตารางที่ 4-15

ตารางที่ 4-15 คาใชจายในการนํายางไปขายเปรียบเทียบระหวางสหกรณที่มีรถและไมมีรถเปนของ
ตนเองในปพ.ศ.  2547 (บาท)

กรณี คาจาง
บรรทุกยาง คาเบี้ยเล้ียง คาคนขับ

รถ
คาน้ํามัน

รถ
คาใชจาย
รวม

คาใชจายที่
ประหยัดได

ไมมีรถ 187,979.20 46,994.80 - - 234,974.00
มีรถ 940.00 69,121.00 54,000.00 25,400.00 149,461.00

85,513.00

ที่มา : สหกรณทรายขาว อ.หาดใหญ จ.สงขลา
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หรือกรณีที่สหกรณบนควนพาราทองทําการซื้อรถใหมและนําเงินที่เปนคาจางใน
การบรรทุกยางในแตละเที่ยวไปทําการผอนรถในแตละเดือนจนหมด ซ่ึงทําใหสหกรณประหยัดคา
ใชจายไดอยางมากเพราะเหลือเฉพาะคาคนขับรถ คาน้ํามันรถ คาซอมและคาเสื่อมรถแทน แตทั้งนี้
การพิจารณาซื้อรถยนตนั้นจะตองไมกระทบตอระบบการเงินของสหกรณเพื่อผลประโยชนของ
สมาชิก

ผูวิจัยไดทําการสรุปขอมูลที่เปนตนทุนการผลิตในหมวดตางๆ ดังนี้  1) ตนทุนการ
ผลิตที่ไมรวมคาซื้อน้ํายาง 2) คาใชจายเฉพาะธุรกิจ 3) คาใชจายในการดําเนินงาน เพื่อใหเห็นคาใช
จายในแตละหมวดที่แตกตางไดชัดเจนขึ้นดังภาพประกอบที่ 4-50  จะสังเกตวาคาใชจายในหมวด
ตนทุนการผลิตที่ไมรวมคาซื้อน้ํายางในแตละสหกรณจะแตกตางกันมาก และสงผลใหตนทุนการ
ผลิตรวมในแตละสหกรณแตกตางกันดวย

ภาพประกอบที่ 4-50   ตนทุนการผลิตแยกเปนรายการตางๆ ของสหกรณในกลุมศึกษา

ยกตัวอยางเปรียบเทียบระหวางสหกรณบานทุงหลุมนกกับสหกรณหนําคอก จาก
ตารางที่ 4-13 พบวาสหกรณทุงหลุมนกมีคาใชจายตนทุนการผลิตในแตละหมวดเชน คาสารเคมี คา
ไมฟน คาไฟฟา  เงินเดือนและคาจางแรงงาน ต่ํากวาสหกรณหนําคอกทั้งสิ้น สงผลใหตนทุนการ
ผลิตของสหกรณทุงหลุมนก (3.19 บาทตอกิโลกรัมยาง) นอยกวาสหกรณหนําคอก (4.66 บาทตอ
กิโลกรัมยาง) ถึง 1.47 บาทตอกิโลกรัมยาง ในแตละวันผลิตยางแผนรมควันวันละประมาณ 1,500-
2,000 กิโลกรัม ฉะนั้นถาสหกรณหนําคอกสามารถลดตนทุนการผลิตไดสามารถประหยัดคาใชจาย
ในการผลิตยางแผนรมควันไดวันละ 2,205-2,940 บาท หรือเดือนละ 60,000-80,000 บาท และกําไร
ของสหกรณทุงหลุมนกในป 2547 เทากับ 1,732,397.97 บาท ในขณะที่สหกรณทุงหลุมนกมีกําไร
เพียง 249,067.81 บาท (สํานักตรวจบัญชีสหกรณ จังหวัดสงขลา, 2548)

4.4.1.2 แนวทางปฏิบัติท่ีดีเร่ืองตนทุนการผลิต
จากการศึกษาผูวิจัยไดสรุปแนวทางปฏิบัติในเรื่องการลดตนทุนการผลิตจากส

หกรณที่เปนตัวแทนดังนี้
1) การซื้อไมฟนเปนกิโลกรัมจะชวยปองกันการถูกเอาเปรียบจากพอคาได เพราะ

จะทราบน้ําหนักที่แนนอน แตการซื้อไมฟนโดยปริมาตร (เปนหลา) สหกรณ
อาจจะถูกพอคาเอาเปรียบไดโดยการวางไมอยางหลวมทําใหไดเนื้อไมนอยลง
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2) ในชวงหนาฝนไมฟนจะมีราคาแพงดังนั้นสหกรณควรมีการจัดเตรียมไมฟน
ไวกอนลวงหนาเพื่อปองกันราคาไมฟนแพงเกินไป

3) ควรมีการเช็คราคาวาแหลงใดจําหนายน้ํากรดในราคาถูกซึ่งจะชวยลดตนทุน
การผลิตได

4) การปองกันการชํารุดของวัสดุ/อุปกรณที่ใชในสหกรณ ทําใหลดคาในการ
ซอมแซมอุปกรณ/วัสดุของโรงรมได มีสหกรณหลายแหงที่พื้นปูนชํารุด
ขรุขระดังรูป 4-51 เนื่องจากมีการใชงานมานานประมาณ 10 ปและโดนน้ํา
กรดที่ใชในการผลิตทําใหไมสะดวกในการเคลื่อนยายเกะเนื่องจากพื้นปูน
ขรุขระ ไมเรียบ ดังนั้นมีบางสหกรณที่ทําการจัดซื้อแฮนดลิฟดังภาพประกอบ
ที่ 4-52 ที่ชวยในการเคลื่อนยายและชวยปองกันลูกปนของรถแขวนที่อาจ
ชํารุดไดงายถาใชกับพื้นที่ไมเรียบ ทําใหประหยัดคาใชจายในการซอมลอหรือ
เปลี่ยนชุดลูกปนของรถแขวน (เกะ)  ราคาลูกปนในปจจุบันชุดละ 8,000 บาท

                                             
(ก) (ข)

ภาพประกอบที่ 4-51 (ก) สภาพพื้นปูนที่ชํารุด (ข) สภาพพื้นปูนที่เรียบ

ภาพประกอบที่ 4-52 แฮนดลิฟทที่ใชในการเคลื่อนยายเกะยาง

5) สหกรณที่อยูบริเวณใกลเคียงกันควรรวมกลุมกันเพื่อตอรองราคาในการซื้อน้ํา
กรดเนื่องจากถาซื้อในปริมาณมากจะไดราคาที่ถูกลง

4.4.2 คาจางแรงงานและเงินเดือน
4.4.2.1 ผลการศึกษาตัวชี้วัด
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ตัวช้ีวัด = คาจางแรงงานและเงินเดือน (บาท)
ปริมาณยางแผนรมควัน (กิโลกรัม)

ในการศึกษาจะแบงการคํานวณออกเปน 2 สวนคือ คาจางแรงงานซึ่งอยูในตนทุน
การผลิต ประกอบดวย คาจางในการทําแผนของคนงาน คายกน้ํายาง คาวัดเปอรเซ็นตน้ํายาง คาจาง
ในการซื้อน้ํายาง (คนที่จดน้ําหนักยางที่สหกรณรับซื้อในแตละวัน)  และเงินเดือนซึ่งอยูในหมวดคา
ใชจายในการดําเนินการไดแก เงินเดือนของบัญชี เสมียน(ถามี) และผูจัดการ(ถามี) โดยคํานวณจาก

คาจางแรงงาน =                คาจางแรงงาน (บาท)
ปริมาณยางแผนรมควัน (กิโลกรัม)

และ เงินเดือน = เงินเดือน (บาท)
ปริมาณยางแผนรมควัน (กิโลกรัม)

จากการศึกษาขอมูลคาจางแรงงานและเงินเดือนของสหกรณคลองกั่ว สหกรณทุง
โพธ์ิและสหกรณทุงหลุมนก ในชวงเดือนพฤษภาคม 2547–กันยายน 2547 ดังภาพประกอบที่ 4-53  
พบวาสหกรณคลองกั่วและสหกรณทุงหลุมนกมีคาคอนขางใกลเคียงกันประมาณ 1.90 บาท/กก.ยาง 
และสหกรณทุงโพธ์ิมีคาจางแรงงานต่ํากวาสหกรณอ่ืนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.70 บาท/กก.ยาง       
ดังตารางที่ 4-16  จากการสอบถามคณะกรรมการทําใหทราบรายละเอียดคาจางแรงงานในแตละส
หกรณดังนี้

สหกรณคลองกั่ว
- คาจางทํายางแผน 1.50 บาทตอกิโลกรัม (ยางดี)
- คายกน้ํายาง 1 คน 3,200 บาทตอเดือน
- คาวัดเปอรเซ็นตน้ํา 3,100 บาทตอเดือน

สหกรณทุงโพธ์ิ
-  คาจางทําแผน 1.50 บาทตอกิโลกรัม (ยางดี)
- คาวัดเปอรเซ็นต 200 บาทตอวัน
- คายกน้ํายาง 200 บาทตอวัน

สหกรณทุงหลุมนก
- คาจางทําแผนยาง 1.30 บาทตอกิโลกรัม (ยางดี)
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- คายกน้ํายาง 2 คน คนละ 150 บาทตอวัน
- คาวัดเปอรเซ็นตน้ํายาง 5,000 บาทตอเดือน
- คนควบคุมยาง (มีหนาที่เช็คและดูแลน้ําหนักยาง) 5,000 บาทตอเดือน

ภาพประกอบที่ 4-53   ขอมูลเปรียบเทียบคาจางแรงงานของสหกรณในกลุมศึกษา

ตารางที่ 4-16   เงินเดือนและคาจางแรงงานของสหกรณเปนตัวแทนในการศึกษา (บาทตอกก.ยาง)
คลองกั่ว ทุงโพธ์ิ ทุงหลุมนก

เงินเดือน คาจางแรง
งาน

เงินเดือน คาจางแรง
งาน

เงินเดือน คาจางแรง
งาน

คาเฉลี่ย 0.24 1.93 0.20 1.69 0.20 1.95
คาสูงสุด 0.34 2.01 0.28 1.92 0.35 2.50
คาต่ําสุด 0.17 1.78 0.13 1.55 0.15 1.76

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 0.08 0.07 0.13 0.08 0.31

หมายเหตุ ขอมูลระหวางเดือนพฤษภาคม–กันยายน พ.ศ. 2547

จากการศึกษารูปแบบการจายคาจางแรงงานของแตละสหกรณทําใหทราบถึง
สาเหตุที่สหกรณทุงหลุมนกมีคาจางแรงงานเฉลี่ย 1.90 บาท/กก.ยาง ทั้งที่มีคาจางทําแผนต่ํากวาส
หกรณอ่ืนเนื่องจากสหกรณทุงหลุมนกมีคนยกน้ํายาง 2 คนเพราะในแตละวันสหกรณดังกลาวมี
ปริมาณยางนําเขาผลิตสูงและมีคาใชจายคนควบคุมยาง (ทําหนาที่เช็คและดูแลยาง) เพิ่มขึ้นมาเดือน
ละ 5,000 บาทในขณะที่สหกรณอ่ืนไมมี สําหรับสหกรณทุงโพธ์ิมีคาแรงงานต่ํากวาสหกรณอ่ืนจาก
การสอบถามพบวามีปริมาณยางที่นําเขาผลิตเปนจํานวนมากในแตละวัน (วันละ 8,000-9,000 
กิโลกรัม) ทําใหคนงานตองเรงทําการผลิตเพื่อใหทันลงยางในรอบหลัง ดวยสาเหตุดังกลาวทําให
คนงานไมไดควบคุมคุณภาพยางที่ไดทําใหยางที่ผลิตไดมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน ซ่ึงทางสหกรณ
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ตกลงกับคนงานในกิโลกรัมละ 1.00 บาทสําหรับยางที่ไมไดมาตรฐานจึงทําใหคาจางแรงงานของส
หกรณทุงโพธ์ิต่ํากวาสหกรณอ่ืน

นอกจากนั้นผูวิจัยไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางคาจางแรงงานกับปริมาณ
ยางแผนรมควันดังภาพประกอบที่ 4-54  เนื่องจากคาจางแรงงานสหกรณจะจายเฉพาะปริมาณยางดี
ที่ผลิตไดเทานั้น นั่นคือถายางที่ผลิตไดมีคุณภาพต่ํากวาชั้น 3 ทางสหกรณจะไมจายคาแรงงานให 
ถือวาเปนกําไรของสหกรณ รวมทั้งคาจางแรงงานยังรวมถึงคาใชจายของพนักงานที่ทําหนาที่รับซื้อ
น้ํายางสวนใหญจะจายเปนคาตอบแทนรายวัน ทําใหกราฟความสัมพันธมีแนวโนมลดลงตาม
ปริมาณยางที่เพิ่มขึ้น แตไมชัดเจนมากนัก เนื่องจาก คาใชจายสวนใหญทางสหกรณจายตามปริมาณ
น้ําหนักยางที่ผลิตไดเปนหลัก  ซ่ึงในปปจจุบัน (2538) คาจางในการผลิตยางแผนรมควันกิโลกรัม
ละ 1.50 บาท จากกราฟพบวาสวนใหญจะมากกวา 1.50 มากกวาเล็กนอยและเมื่อปริมาณยางมากขึ้น
คาจะเขาใกล 1.50 บาท เนื่องจากมีคาใชจายในการรับซื้อน้ํายางดวย สําหรับสหกรณคลองกั่วพบวา
มีคาจางแรงงานนอยกวา 1.50 บาทตอกิโลกรัม เมื่อมีปริมาณยางเพิ่มขึ้น เนื่องจากทางคณะ
กรรมการไดทําการตกลงกับคนงานวาในกรณีที่ยางขายไดเปนยางแผนรมควันชั้น 4 (คุณภาพต่ํากวา
ยางแผนรมควันชั้น 3) จะใหคาจางแรงงานกิโลกรัมละ 1.00 บาท ในขณะที่บางสหกรณจะไมใหคา
ตอบแทนแกคนงานเลยในกรณีที่เกิดเหตุการณดังกลาว จากสาเหตุนี้ทําใหคาจางแรงงานของส
หกรณคลองกั่วต่ํากวา 1.50 บาทตอกิโลกรัมในบางครั้ง

ภาพประกอบที่ 4-54   ความสัมพันธระหวางคาจางแรงงานกับกิโลกรัมยางรมควันที่เพิ่มขึ้น

สําหรับคาใชจายเงินเดือนแตละสหกรณมีรูปแบบแตกตางกันดังนี้
- สหกรณคลองกั่วมีเงินเดือนเฉพาะในสวนของบัญชีเดือนละ 5,400 บาท
- สหกรณทุงโพธ์ิมีเงินเดือนของคาจางทําบัญชีซ่ึงใหคาตอบแทนวันละ 200 

บาท
- สหกรณทุงหลุมนกมีเงินเดือน 2 สวน คือสวนของคนทําบัญชีเดือนละ 6,500 

บาทและคนจายเงินคาน้ํายางเดือนละ 4,500 บาท

จากการเก็บขอมูลในชวงเดือนพฤษภาคม-กันยายน พ.ศ. 2547 พบวาเงินเดือนแต
ละสหกรณแตกตางกันดังภาพประกอบที่ 4-55
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ภาพประกอบที่ 4-55 ขอมูลเปรียบเทียบเงินเดือนของสหกรณในกลุมศึกษา

จากภาพประกอบที่ 4-55 คาใชจายเงินเดือนในแตละสหกรณไมคงที่มากบาง นอย
บางทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณยางที่ผลิตได เพราะการจายเงินเดือนของแตละสหกรณเปนคาคงที่ทําให
เดือนใดมีกําลังการผลิตสูงทําใหอัตราเงินเดือนตอกิโลกรัมยางลดลง ยกตัวอยางสหกรณทุงหลุมนก
ในเดือนพฤษภาคมมีคาเงินเดือน 0.35 บาท/กก.ยาง และลดลงในเดือนตอมาเมื่อมีกําลังการผลิตเพิ่ม
ขึ้นเนื่องจากในชวงเดือนพฤษภาคม สหกรณเร่ิมเปดทําการรับซื้อน้ํายางทําใหน้ํายางที่เขากระบวน
การผลิตมีนอยจึงทําใหอัตราเงินเดือนในเดือนดังกลาวสูงกวาเดือนอื่นๆ

นอกจากนั้นผูวิจัยไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางเงินเดือนกับปริมาณยางแผน
รมควันที่ผลิตไดในเดือนนั้น พบวาเมื่อมีปริมาณยางแผนรมควันเพิ่มขึ้นทําใหอัตราเงินเดือนตอ
กิโลกรัมยางมีแนวโนมลดลงดังภาพประกอบที่ 4-56 ที่สามารถอธิบายไดวาถากําลังการผลิตตอ
เดือนของสหกรณคลองกั่วเทากับ 15,000 กิโลกรัม จะมีอัตราเงินเดือนเทากับ 0.35 บาท/กก.ยาง ใน
ทางกลับกันถากําลังการผลิตเทากับ 35,000 กิโลกรัมตอเดือนจะมีอัตราเงินเดือนเทากับ 0.19 บาท/
กก.ยาง นั่นคืออัตราเงินเดือนมีความสัมพันธกับปริมาณยางแบบผกผัน

นอกจากนั้นผูวิจัยไดรวบรวมรูปแบบการจายคาตอบแทนของสหกรณที่เปนตัว
แทนในการศึกษาครั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอสหกรณที่ตองการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจายคา
ตอบแทนดังตารางที่ 4-17

ภาพประกอบที่ 4-56  ความสัมพันธระหวางอัตราเงินเดือนกับกิโลกรัมยางรมควันที่เพิ่มขึ้น

ตารางที่ 4-17   ตัวอยางรูปแบบการจายคาตอบแทนของสหกรณในกลุมศึกษา

ช่ือสหกรณ
คาแรงคนงาน

(ตอกก.ยาง
แผนรมควัน)

พนักงานยกน้ํา
ยาง

(บาท/วัน)

พนักงานวัด
เปอรเซ็นต
(บาท/วัน)

คาคนทําบัญชี
(บาท/เดือน)

อื่นๆ***

คลองกั่ว 1.50 106.67 * 100* 5,400 -
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ช่ือสหกรณ
คาแรงคนงาน

(ตอกก.ยาง
แผนรมควัน)

พนักงานยกน้ํา
ยาง

(บาท/วัน)

พนักงานวัด
เปอรเซ็นต
(บาท/วัน)

คาคนทําบัญชี
(บาท/เดือน)

อื่นๆ***

(3,200 บาท
ตอเดือน)

(3,100 บาท
ตอเดือน)

พิจิตร 1.50 130 150 4,500 -

ทรายขาว 1.50 ทําหนาที่ 2 อยาง 5,800 บาท
ตอเดือน

7,000
คาคนขับรถ
4,500 บาทตอ
เดือน

ควนหมากพัฒนา 1.50 150
129*

(เดือนละ
4,000)

8,900
พนักงานจายเงิน
4,000  บาทตอ
เดือน

นาหวา 1.30 160 160 2,500 -

รวมใจคูนายสังข 1.25 150 150
3,000 และ
เบี้ยเลี้ยง 60
บาทตอวัน

ผูจัดการ 7,000
บาทตอเดือน

ตารางที่ 4-17   (ตอ)

ช่ือสหกรณ
คาแรงคนงาน

(ตอกก.ยาง
แผนรมควัน)

พนักงานยกน้ํา
ยาง

(บาท/วัน)

พนักงานวัด
เปอรเซ็นต
(บาท/วัน)

คาคนทําบัญชี
(บาท/เดือน)

อื่นๆ***

ทาแมงลัก 1.50 140 140 5,900 -

เปยน 1.60
ทําหนาที่ทั้งสองอยาง 5,000 บาท

ตอเดือน 5,500
ผูจัดการ 6,000
บาทตอเดือน

ควนเนียงใน 1.50 140 130 6,020 -
บนควนพารา

ทอง 1.50
150 บาทตอคนตอวัน

(ทั้งหมด 4 คน) 5,000 -

เการาง 1.50
ไมมีคาใชจายใหคณะกรรมการ

มาทํา อาทิตยละ 3 คน 5,500
คนจายเงิน3,500
บาทตอเดือน

ควนกบ 1.50

เหมา 0.20
บาท/กก.ยาง
แผนรมควัน

(2 คน)

ไมมีคา
ใชจายให(คณะ
กรรมการมาทํา
อาทิตยละ 3

คน)

5,000
คนจายเงินวัน
ละ 100 บาทตอ
วัน
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ช่ือสหกรณ
คาแรงคนงาน

(ตอกก.ยาง
แผนรมควัน)

พนักงานยกน้ํา
ยาง

(บาท/วัน)

พนักงานวัด
เปอรเซ็นต
(บาท/วัน)

คาคนทําบัญชี
(บาท/เดือน)

อื่นๆ***

ทุงหลุมนก 1.30 150
167 *

(5,000 บาท
ตอเดือน)

6,500

- คนจายเงิน
4,500 บาทตอ
เดือน
- คนคุมยาง
5,000 บาทตอ
เดือน

ตารางที่ 4-17   (ตอ)

ช่ือสหกรณ
คาแรงคนงาน

(ตอกก.ยาง
แผนรมควัน)

พนักงานยกน้ํา
ยาง

(บาท/วัน)

พนักงานวัด
เปอรเซ็นต
(บาท/วัน)

คาคนทําบัญชี
(บาท/เดือน)

อื่นๆ***
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ช่ือสหกรณ
คาแรงคนงาน

(ตอกก.ยาง
แผนรมควัน)

พนักงานยกน้ํา
ยาง

(บาท/วัน)

พนักงานวัด
เปอรเซ็นต
(บาท/วัน)

คาคนทําบัญชี
(บาท/เดือน)

อื่นๆ***

คลองเขาลอน 1.50

3 คน แบงดังนี้
− < 1,000 กก.

100 บาทตอ
วัน

− 1,000 -
5,000 กก.
150 บาทตอ
วัน

− > 5,000 กก.
คิดเพิ่มจาก
150 บาท  5
สตางคตอ
กก.

1 คน อัตรา
เดียวกับคนยก

น้ํายาง
5,700 คนจายเงิน 150

บาทตอวัน

วังพา

ยางดิบ
1.25 บ/กกยาง
ยางรมควัน
1.50 บ./กก.

ยาง

200 150 5,470 เหรัญญิก 1,000
บาทตอเดือน

พรุนายทอง
1.60 (ประกอบดวยคาผลิต 1.00 บ./กก.,คารมแผน
0.20 บ./กก., คาคัตต้ิง 0.30 บ./กก.และคายกน้ํายาง

0.10 บาท/กก.) ทั้งหมด 4 คน

5,100**
(170 บาทตอ

วัน)

- ประธาน 180
บาทตอวัน
- เหรัญญิก +จาย
เงิน 160 บาทตอ
วัน

หมายเหตุ * หมายถึง สหกรณมีการจายเปนรายเดือน แตผูวิจัยไดทําการคํานวณเปนคาใชจายตอวันซึ่ง
ไดจากการคํานวณ  (เงินเดือน÷30)

** หมายถึง สหกรณมีการจายคาตอบแทนเปนรายวัน แตผูวิจัยไดนํามาคํานวณเปนคาใชจาย
ตอเดือนซึ่งไดจากการคํานวณ (คาจางรายวัน × 30)

*** คาใชจายอื่นๆ เปนคาใชจายที่มีเพิ่มเติมเฉพาะในบางสหกรณเทานั้น
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จากตารางที่ 4-17 พบวาสหกรณมีการจายคาตอบแทนที่แตกตางกันมีทั้งเปนราย
วันและรายเดือน ซ่ึงการจายคาตอบแทนเปนรายวันมักใชกับคนยกน้ํายาง คนวัดเปอรเซ็นต เปน
สวนใหญแตมีบางสหกรณจายเปนรายเดือนเชน สหกรณควนหมากพัฒนา และสหกรณคลองกั่ว 
จากการสอบถามคณะกรรมการทําใหทราบวาการจายเปนรายวัน สหกรณจะไดกําไรคือ วันที่มา
ทํางานจะไดรับคาตอบแทน แตถาไมมาจะไมไดรับคาตอบแทน แตการจายเปนเดือนสหกรณจะ
ขาดทุนในกรณีที่เดือนนั้นสหกรณมีวันหยุดทําการมากเพราะสหกรณตองจายเต็มเดือน (ไมไดทํา
การหัก) และบางสหกรณมีการใหคณะกรรมการมาชวยปฏิบัติงานเพื่อลดคาใชจายแตทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ขอตกลงระหวางพนักงานและสหกรณเปนหลักเพราะการจายคาตอบแทนที่นอยเกินไปอาจทําให
ไมเปนที่สนใจและขาดผูปฏิบัติงานได

4.4.2.2  แนวทางปฏิบัติท่ีดีในดานคาจางและเงินเดือน
1) การจางในอัตรากาวหนา คือจายตามปริมาณยางที่เพิ่มขึ้นนั่นคือถามีน้ํายาง

มากจะไดราคาเพิ่มขึ้น (ในสวนของคนยกน้ํายาง และคนวัดเปอรเซ็นต) ทําให
คนงานไมรูสึกวาโดนเอาเปรียบ

2) การใหคณะกรรมการชวยทํางานโดยการผลัดเวรกันทําในแตละวันเปนการ
ประหยัดคาใชจายของสหกรณ เชนสหกรณเการางมีการจัดคณะกรรมการมา
ปฏิบัติหนาที่วันละ 3 คน

3) ปกติคาจางผลิตยางแผนรมควันคิดเหมารวมทุกขั้นตอนตั้งแตเร่ิมนําน้ํายางใส
ในตะกงแลวนําไปรมควันจนกระทั่งคัดแยกชั้นยาง ในราคากิโลกรัมละ 1.50 
บาท ซ่ึงขั้นตอนตั้งแตเร่ิมตนการผลิตจนรมควันเสร็จจะใชเวลานานทําใหคน
งานในพื้นที่ไมคอยทํา สวนใหญเปนคนงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพื่อใหเกิดการจางงานในพื้นที่ทางสหกรณอาจแบงออกเปนงานยอยๆ และทํา
การจางตามลักษณะงานเชน ทํายางแผนดิบ การอบ-รมยาง คัดชั้นยาง แลวจาย
คาตอบแทนเปนกิโลกรัมตามจํานวนยางแผนรมควันที่ผลิตได กรณีนี้จะแบง
หนาที่การทํางานอยางชัดเจนและแตละคนจะรูหนาที่ของตนเองไมตองเสีย
เวลามาทํางานทั้งวัน

นอกจากการจัดการทรัพยากรการผลิตแลว ยังมีปจจัยทางสังคมที่ตัวเกื้อหนุนใหส
หกรณประสบความสําเร็จสามารถดําเนินกิจการตอไปได ในที่นี้หมายถึง คณะกรรมการ สมาชิก 
และคนงานของสหกรณที่จะมีผลในลักษณะการบริหารงานของสหกรณดังนี้
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1) คณะกรรมการ คือบุคคลที่ไดรับเลือกตั้งจากสมาชิกใหมาบริหารสหกรณ โดย
จะอยูในวาระละ 2 ป ติดตอกันไมเกิน 2 วาระ แตละสหกรณจะมีคณะกรรมการทําหนาที่บริหารส
หกรณละ 7 คนดํารงตําแหนงดังนี้

- ประธานกรรมการ จํานวน  1 คน
- รองประธานกรรมการ จํานวน  1 คน
- เลขานุการ จํานวน  1 คน
- เหรัญญิก จํานวน  1 คน
- กรรมการ จํานวน 3 คน

ในการดํารงตําแหนงคณะกรรมการ ทุกคนจะไมไดรับเงินเดือนแตจะไดรับคา
ตอบแทนของคณะกรรมการปละครั้งโดยหักจาก 10 % ของกําไรทั้งหมด แลวนํามาเฉลี่ยเปนคา
ตอบแทนของคณะกรรมการ  ดังนั้นคนที่จะเขามาปฏิบัติงานตองเปนคนที่ทํางานเพื่อสวนรวมเปน
หลัก มีหลายสหกรณที่ประสบปญหาการละเลยหรือขาดความเอาใจใสของคณะกรรมการเนื่องจาก
ไมมีคาตอบแทนรายเดือน แตมีบางคนที่ตองการเปนคณะกรรมการเพื่อผลประโยชนตนเอง เชน ได
บรรทุกยางไปขาย หรือ การหาแหลงตลาดขายยางเอง

คณะกรรมการ มีสวนผลักดันใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพได
เพราะตองการใหตนทุนการผลิตลดลง คณะกรรมการที่ดีตองไมฉอโกงหรือทํางานที่ไมซ่ือสัตยเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหสหกรณ จากการศึกษาพบวา สหกรณที่คณะกรรมการไมมีความขัดแยง 
ปฏิบัติหนาที่อยางทุมเทโดยไมมุงหวังผลประโยชนสวนตน สหกรณนั้นจะมีการพัฒนาและปรับ
ปรุงในทางที่ดีขึ้นอยูตลอดเวลา ปจจุบันมีหลายสหกรณที่คณะกรรมการไมไดดูแลเอาใจใสอยาง
เต็มที่ เชน คนงานแจงวาหองรมหรืออุปกรณชํารุด ทางคณะกรรมการไมไดดําเนินแกไขในทันที 
ตางกับสหกรณที่คณะกรรมการใสใจจะดําเนินแกไขในทันทีเพื่อเปนการซอมเชิงบํารุงและปองกัน
เพราะถาปลอยทิ้งไวอุปกรณจะชํารุดมากขึ้นและตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมากภายหลัง โดยส
หกรณจะจัดสรรเงินกําไรที่ไดในแตละปเปนคาใชจายในการซอมแซมโรงงานและอุปกรณในแตละ
ป นอกจากนั้นคณะกรรมการควรหาแหลงซื้อวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเชนไมฟน น้ํากรด ที่มีราคาถูก
เพื่อลดตนทุนการผลิต รวมทั้งการกําหนดนโยบายเพื่อดึงดูดใหสมาชิกนําน้ํายางมาขายใหทางส
หกรณเพิ่มขึ้น เชนการตั้งจุดรับซื้อยอยสําหรับสมาชิกที่อยูไกลและการจายคาน้ํายางใหสมาชิกใน
วันที่นํามาขายทันที  การหาแหลงรับซื้อที่ใหราคาสูงและเชื่อถือได ส่ิงเหลานี้ลวนตอสงผลตอกําไร
ของสหกรณที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น

จากการศึกษาพบวาปญหาที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการที่สงผลตอการดําเนินงาน
ของสหกรณคือ ขอกําหนดของโครงสรางการบริหารงานของคณะกรรมการที่มีวาระละ 2 ป และ
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ตอเนื่องไดอีก 1 วาระ ดังนั้นเมื่อปรับคณะกรรมการชุดใหมจะขาดความตอเนื่องและตองใชเวลาใน
การปรับตัวระยะหนึ่งและในบางครั้งคณะกรรมการมีความคิดเห็นไมตรงกัน คณะกรรมการชุดเกา
และชุดใหมปรับตัวเขากันไมไดทําใหเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน

2) สมาชิก จํานวนสมาชิกในแตละสหกรณมีจํานวนไมเทากันจากการศึกษาพบ
วาจํานวนสมาชิกมีตั้งแต 50–170 คน (ขอมูลจากการศึกษา 23 สหกรณ) ทั้งนี้ถาพื้นที่ใดมีแหลงรับ
ซ้ือน้ํายางของเอกชนมาก จํานวนสมาชิกจะลดลงตามไปดวย แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการ
บริหารงานของสหกรณ ถาสหกรณใดสามารถบริหารงานมีผลกําไรสูงและรับซื้อน้ํายางในราคาสูง
จะเปนแรงจูงใจใหสมาชิกเกาดําเนินธุรกิจรวมกับสหกรณตอไป และมีจํานวนสมาชิกใหมเพิ่ม ใน
ทางกลับกันถาผลกําไรของสหกรณนอย จะมีสมาชิกจํานวนหนึ่งถอนหุนออกไป

สมาชิก เปนบุคคลที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรทางออมเนื่องจากไมไดมีอํานาจ
ในการจัดการทรัพยากรและไมไดเปนคนทําการผลิตโดยตรง แตสามารถชวยใหยางแผนรมควันมี
คุณภาพได โดยสมาชิกตองไมผสมสิ่งปลอมปนเชนน้ําหรือแอมโมเนียลงในน้ํายาง เพราะสิ่งปลอม
ปนเหลานั้นจะสงผลตอคุณภาพยาง หรือถาสมาชิกจําเปนตองผสมแอมโมเนียเพื่อปองกันยางจับตัว
เปนกอนตองบอกคนที่รับซื้อน้ํายางทุกครั้งเพื่อแยกไปทําการผลิตตางหาก และสมาชิกควรนําน้ํา
ยางมาสงตามเวลาที่สหกรณกําหนดไวเพื่อที่จะไดทําการผลิตพรอมกัน จากการศึกษาพบวาสมาชิก
บางคนไมสงน้ํายางอยางตอเนื่องทําใหน้ํายางที่เปนวัตถุดิบของสหกรณลดลงเนื่องจากนําไปขายพอ
คาเอกชนซึ่งไดรับราคาที่สูงกวาและไดรับเงินในวันดังกลาวทันที ดังนั้นทางสหกรณตองทําการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของตนเองใหมีความเหมาะสมขึ้นรวมทั้งตองกําหนดขอตกลงกับสมาชิกในการ
นําน้ํายางมาขายใหสหกรณอยางตอเนื่องและการลงโทษสมาชิกที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของส
หกรณ และบางครั้งสมาชิกลาออกไปเนื่องจากไมพอใจคณะกรรมการที่ไดรับเลือกหรือเครือญาติ
ลาออกไปจะลาออกตามไปดวยซ่ึงเปนปญหาที่แกไดยาก

3) คนงาน เปนแรงงานที่สหกรณจางเพื่อทําการผลิตยางแผนรมควัน แตละส
หกรณจะมีจํานวนคนงานไมเทากัน เนื่องจากสวนใหญสมาชิกจะมาทํางานและอยูกันเปนครอบ
ครัว จํานวนคนงานแตละสหกรณมีตั้งแต 4-8 คน โดยเฉลี่ยจะประมาณ 5-6 คน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกําลัง
การผลิตของแตละสหกรณดวย คนงานเปนคนที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรโดยตรง จากการศึกษา
พบวาบางสหกรณคนงานไมใหความสําคัญในการลดการใชทรัพยากร เชน การเปดน้ําทิ้งไวขณะที่
ไมไดใช การใสไมฟนมากเกินไป เปนตน นอกจากนั้นคนงานยังเปนคนที่คอยควบคุมคุณภาพยาง
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แผนรมควันใหดีเพื่อลดปริมาณยางเสียดวย ดังนั้นคนงานที่ดีควรมีความชํานาญในการผลิตและมี
ความซื่อสัตยไมแอบขโมยยางไปขายเปนตน

โดยสรุปแลวปจจัยทางสังคมหรือปจจัยที่เกี่ยวกับคนถือวามีความสําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจของสหกรณอยางยิ่งและมีบางสหกรณที่ตองปดดําเนินการดวยเหตุผลดังกลาว นอก
จากนั้นผูวิจัยไดสรุปขอจํากัดในการดําเนินงานของสหกรณที่ยังเปนปญหาในปจจุบันดังนี้

1. ตลาดยางแผนรมควันราคามีความแปรปรวนคอนขางสูง บางครั้งสหกรณรับ
ซ้ือน้ํายางจากสมาชิกในราคาสูงแตตองขายในราคาต่ํา เพราะราคายางแผนลดลงในวันที่นํายางไป
ขาย ทําใหสหกรณตองประสบภาวะขาดทุน

2. ปริมาณน้ํายางซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตลดลงเนื่องจากมีแหลงรับซื้อของเอก
ชนเพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดตั้งกลุมพัฒนาสวนสงเคราะหซ่ึงทําการรับซื้อน้ํายางจากสมาชิกเพื่อนําไป
ขายใหทางโรงงานสงผลใหปริมาณน้ํายางสดที่เขาทําการผลิตของสหกรณนอยไมเต็มอัตราการผลิต
ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นและบางชวงไมคุมกับการผลิต

3. ขอจํากัดของพื้นที่ตากยางของสหกรณ เพื่อทํายางแผนดิบกอนแลวจึงนําไป
รมจะทําใหประหยัดไมฟนไดเปนอยางมาก ดังกรณีโรงงานเอกชน รวมทั้งขนาดหองรมที่เล็กเกิน
ไปทําใหปริมาณยางที่เขารมในแตละครั้งนอย ปจจุบันสหกรณใชไมฟนประมาณ 750-850 กิโลกรัม
ตอยาง 1 ตัน และลดลงเมื่อปริมาณยางที่เขาหองรมเพิ่มขึ้นเนื่องจากใชเชื้อเพลิงในปริมาณที่ไมแตก
ตางกัน จากการสอบถามเจาหนาที่สหกรณกองทุนการทําสวนยางพบวาโรงงานเอกชนที่นํายางแผน
ดิบเขารมใชไมฟนเพียง 100-120 กิโลกรัมตอยาง 1 ตัน

4. ปญหาในการใชสิทธิ์การเปนเจาของที่ดินมาหาผลประโยชนจากสหกรณเชน
การใชสิทธิ์ในการเปนเจาของที่ดินรับทําหนาที่บรรทุกยาง หรือใหสหกรณทําการสั่งซื้อไมจากตน
เอง ตรงจุดนี้จะเห็นวาเปนเหมือนการผูกขาดสรางความไมเปนธรรมแกสหกรณ แตถาทางสหกรณ
ตัดสิทธิ์เหลานั้น เจาของที่ดินจะอางในความเปนเจาของที่ ตรงนี้เปนจุดออนของสหกรณเนื่อง
จากสหกรณไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพราะตอนกอสรางสหกรณมีเพียงหนังสือยินยอมใหใช
ประโยชนจากที่ดินจากเจาของเทานั้น บอยครั้งมักเกิดปญหาระหวางเจาของที่ดินกับสหกรณตามมา
เมื่อเจาของที่เกิดความไมพอใจทางสหกรณ

5. ปญหาน้ําเสียจากการผลิตที่สงผลกระทบตอชาวบาน ทั้งนี้เนื่องจากระบบ
บําบัดน้ําเสียของสหกรณสวนใหญจะใชงานไมไดแลวประกอบกับขาดคนที่มีความรูในเรื่องการ
บําบัดน้ําเสียทําใหเกิดการปลอยปะละเลย การบําบัดสวนใหญจะบําบัดโดยธรรมชาติคือปลอยออก
จากสหกรณแลวไหลลงสูบอโดยไมผานการบําบัด ในฤดูฝนปริมาณน้ําในบอมีปริมาณมากและมัก
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ลนออกมาขางนอกสงผลกระทบตอสวนของเกษตรกรที่อยูใกลเคียงรวมทั้งปญหาเรื่องกล่ินที่สง
กล่ินเหม็นรบกวนชุมชนขางเคียง

หลังจากที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาการใชทรัพยากรในกระบวนการผลิตยางแผนรม
ควันและรวบรวมแนวทางปฎิบัติที่ดีในการใชทรัพยากรของสหกรณที่เปนตัวแทนในการศึกษา ใน
แตละตัวช้ีวัดสามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังตารางที่ 4-18  ซ่ึงประกอบดวยคาเฉลี่ยของการ
ดําเนินงานจากสหกรณที่เปนตัวแทนในการศึกษาในแตละตัวช้ีวัด และคาเฉลี่ยเฉพาะสหกรณที่มี
ผลการดําเนินงานดีที่สุดในกลุมสหกรณที่เปนตัวแทนเพียง 1 สหกรณ

แตเนื่องจากคาที่วัดไดจากสหกรณที่เปนตัวแทนบางตัวช้ีวัดคอนขางมีความแปรป
รวนเชนบางวันใหคาสูงแตในบางวันใหคาต่ํา ดังนั้นถาหาคาเฉลี่ยรวมจากทุกสหกรณที่เปนตัวแทน 
(ประมาณ 3-4 สหกรณ) จะทําใหคาเฉลี่ยของตัวช้ีวัดสูงขึ้นหมายถึงประสิทธิภาพการใชทรัพยากร
ลดลงหรือใชทรัพยากรมากขึ้น และคาเฉลี่ยสําหรับตัวช้ีวัดรอยละการผลิตยางแผนรมควันต่ําลง ดัง
นั้นผูวิจัยจึงไดหาคาเฉลี่ยเฉพาะสหกรณที่มีผลการดําเนินงานดีที่สุดเพียง 1 สหกรณ เพื่อใชเปนคา
เปรียบเทียบในการวัดผลการดําเนินงาน (Benchmark) ดังแสดงในตารางขางลางนี้
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ตารางที่ 4-18   สรุปขอมูลการใชทรัพยากรในกระบวนการผลิตยางแผนรมควันของสหกรณที่เปนตัวแทนในการศึกษา

คาที่ตรวจได
ตัวชี้วัด จํานวนส

หกรณ หนวย
พิสัย* คาเฉลี่ย* คาเฉลี่ยของส

หกรณที่ดีที่สุด**
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน*

• ประสิทธิภาพการรับซื้อน้ํายาง 3 - 0.75-1.11 0.97 0.984 0.01
• ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร   ซึ่งคํานวณจาก    ปริมาณการใชทรัพยากรการผลิตแตละประเภท
                                                                                   น้ําหนักแหงของผลผลิตที่ผลิตไดทั้งหมด

- การใชน้ํา 4 ลิตรตอ กก.ยาง 5.46-12.69 8.40 6.91 1.20
- การใชกรดฟอรมิค 3 กรัมตอ กก.ยาง 3.01 – 6.69 4.74 3.34 0.40
- การใชไมฟน 4 กก.ตอ กก.ยาง 0.99 -1.51I

0.55  -1.06II
1.30 I

0.71 II
1.12
0.56

0.09 I

0.06 II

- ไฟฟา 3 สตางคตอ กก.ยาง 1.61 –11.63 3.62 2.11 1.70
- น้ํามันเชื้อเพลิง 3 สตางคตอ กก.ยาง 0.55 – 1.00 0.82 0.71 0.10

• ประสิทธิภาพการผลิต     ซึ่งคํานวณจาก        ผลผลิตยางแตละประเภท×100
                                                                    น้ําหนักแหงของผลผลิตที่ไดทั้งหมด

- ยางแผนรมควัน 3 รอยละ 94.77 –100 99.37 99.69 1.85
- ยางฟอง 3 รอยละ 0.00– 5.12 0.16 0.00 0.44

ตารางที่ 4-18   (ตอ)
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คาที่ตรวจได
ตัวชี้วัด จํานวน หนวย

พิสัย* คาเฉลี่ย* คาเฉลี่ยของส
หกรณที่ดีที่สุด**

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน*

- ยางคัตติ้ง 4 รอยละ 0.02 – 0.70 0.30 0.07 0.11
- เศษขี้ยาง 4 รอยละ 0.09 – 0.60 0.28 0.17 0.10

• ตนทุนการผลิต
-  ตนทุนการผลิตทั้งหมดที่ไม
รวมคาซื้อน้ํายาง

-  คาจางแรงงานและเงินเดือน

23

3

บาทตอกก.ยาง

บาทตอกก.ยาง

2.58 – 5.40

1.55 –2.50III

0.13 –0.35IV

3.98

1.86 III

0.21 IV

2.58

1.69 III

0.20 IV

0.65

0.17 III

0.07 IV

หมายเหตุ Iโรงรมรุนป 2537 III คาจางแรงงาน
IIโรงรมรุนป 2538 IV เงินเดือน
* คํานวณจากสหกรณที่เปนตัวแทนในการศึกษาแตละตัวชี้วัดประมาณ 3-4 สหกรณ
** คํานวณจากสหกรณที่มีผลการดําเนินงานดีที่สุดในแตละตัวชี้วัดเพียง 1 สหกรณ
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นอกจากศึกษาการใชทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติที่ดีแลว ผูวิจัยไดศึกษาปจจัย
ภายนอกที่มีผลตอการเพิ่มขึ้นของกําไรของสหกรณโรงอบ/รมยาง ในบทที่ 5 รวมทั้งไดนํารูปแบบ
แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตยางแผนรมควันที่ไดไปทดสอบใชในสหกรณโดยการนําเทคนิคเบนช
มารกกิ้งมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรรายละเอียดดังแสดงในบทที่ 6
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