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บทที่ 5

บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป

งานวิจัยนี้ไดจัดทําระบบขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนการใชประโยชนที่ดินตามศักยภาพ
ทรัพยากรน้ําบริเวณลุมน้ําคลองอูตะเภา  โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรเปนเครื่องมือ การ
จัดระบบเริ่มตนโดยจัดลําดับชั้นขอมูลเชิงพื้นที่ ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมขอมูลพื้นฐานทั่วไปดาน
ทรัพยากรน้ําและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวของ  และกลุมขอมูลประยุกต ไดจากการซอนทับมูลพื้นฐาน
และวิเคราะหตามเกณฑการพิจารณา  ซึ่งไดผานการศึกษาวิเคราะหจากเอกสารและงานวิจัยที่มีผู
ทํามากอน  ผลจากการจัดทําขอมูลประยุกตเพื่อใชจัดการทรัพยากรน้ํา  สามารถสรุปไดดังตอไปนี้

5.1.1  ศักยภาพแหลงน้ําผิวดิน

จากการศึกษาศักยภาพแหลงน้ําผิวดินโดยการประเมินปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายปใน
แตลุมน้ํายอย ดวยสมการ Q  = 0.001172 A0.947240 P0.851691    พบวา ลุมน้ํายอยคลองวาด/ตํ่ามี
ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 173 ลาน ลบ.ม./ป  รองลงมา คือ ลุมน้ํายอยคลองรํา และคลอง
หวะ ซึ่งมีปริมาณน้ําทาเฉลี่ยเทากัน คือ 159 ลาน ลบ.ม./ป สวนลุมน้ํายอยคลองปอมมีมีปริมาณ
น้ําทาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 56  ลาน ลบ.ม./ป  (ภาพประกอบ 4-23)

5.1.2  ศักยภาพแหลงน้ําใตดิน

พื้นที่ที่มีศักยภาพน้ําใตดินสูง พบบริเวณตอนเหนือของพื้นที่ลุมน้ําคลองอูตะเภา ซึ่ง
ติดกับทะเลสาบสงขลาและตามแนวคลองอูตะเภา ซึ่งบริเวณนี้นอกจากจะมีอัตราการใหน้ํามาก
กวา 10 ลบ.ม./ชม.แลวยังขุดเจาะงาย เนื่องจากเปนชั้นหินใหน้ําตะกอนน้ําพา และตะกอนน้ําสูง 
ซึ่งมีตะกอน กรวด ทรายเปนองคประกอบ

พื้นที่ที่มีศักยภาพระดับปานกลาง  มีอัตราการใหน้ําเพียง 2-10 ลบ.ม./ชม. และบาง
แหงแมอัตราการใหน้ําจะอยูที่ 10-20 ลบ.ม./ชม.   แตการขุดเจาะทําไดยากเพราะเปนหินดินดาน 
หินทราย นอกนั้นเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับตํ่า  เพราะอัตราการใหน้ํามีนอยกวา 2 ลบ.ม./ชม. 
และบางแหงแมจะมีอัตราการใหน้ําสูงกวานี้  แตชั้นหินใหน้ําเปนหินแข็งประเภทหินแกรนิต  (ภาพ
ประกอบ 4-24)


